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Európa más országaihoz hasonlóan, nálunk is feltartóztathatatlanul terjed a mű- 
holdas televíziózás és — bár némileg lassabban — a műholdas rádiózás. Ma már 
senki sem csodálkozik a háztetőkön, erkélyeken, kertekben feállított ,, lavórokon" és 
, tányérokon"; két-három év alatt életünk, lakásunk részévé vált aparabolaantenna. 
A sűrűn beépített területeken, lakótelepeken lakók százai, ezrei számára egyetlen 
antennáról vagy antennarendszerről lehet a műholdas programokat eljuttatni. Eb- 
ben a rövid jegyzetben azonban nem a kábeltelevíziós vagy más nagyközösségi 
,műholdvételről", nem is a műholdas műsorok újrasugárzásáról (rebroadcasting ) 
szeretnék írni — bármennyire érdekes kérdések ezek is —, hanem az egyéni vagy 
DTH (direct to home) vételről. Akik ugyanis nem az említett , bekábelezett" körze- 
tekben laknak, csakis ily módon lehetnek az , égi" műsorok nézői. A nagy sorozat- 
ban gyártott, olcsó vevőszetek megjelenésével egyre többen engedhetik meg maguk- 
nak ezt a , luxust", A vásárlásnál persze nálunk az első, a második és a harmadik 
szempontaz ár, és csak utána következik a többi. (Ez nem biztos hogyjó, deminden- 
esetre érthető!) 

A rendelkezésünkre álló adatok szerint Magyarországon jelenleg kb. 40 000 egyéni 
műholdvevő berendezés üzemel (1991. júniusi adat). Összehasonlítva más orszá- 
gokkal, és persze a lakosság számához viszonyítva ez a szám nem valami nagy, de 
nem is túl kicsi. Európában Nagy-Britannia vezet 1 620 000 egyéni vevőberende- 
zéssel, a második Németország 1 275 000-rel (a lakosság száma 56 800 000, ill. 
77 800 000). Meglepően kevés az egyéni műholdvevő Franciaországban (26 250), 
Belgiumban (6300), Görögországban (3150), Olaszországban (23 000). Ez nyil- 
ván összefügg a kábeltelevízió viszonylagos fejlettségével és bizonyos műholdas 
programok földi újrasugárzásával. 

Visszatérve a hazai helyzetre: tekintettel a kábeltelevízió viszonylagos fejletlenségé- 
re, potenciálisan valószínűleg még nagy felvevőpiaca van az egyéni műholdvevők- 
nek. 

Eddig csak a számokról beszéltünk. A másik — nem kevésbé fontos — kérdés, hogy 
milyen a nálunk üzemeltetett berendezések minősége, ill. milyenek egyáltalán. 
Tényként állapíthatjuk meg, hogy Magyarországon az egyéni vevőszetek túlnyomó 
többsége ASTRA-szet, azaz a keleti 19,2"-os pozícióra fixen beállított, nem forgat- 
ható antennájú berendezés. A fix, egy műholdra irányított antennák használata a 
közösségi rendszerekben természetes, hiszen ezeknél az összes vett programnak 
mindig mindenki számára rendlekezésre kell állnia. Több műhold vételét itt több fix 
antennával oldják meg. Az egyéni antennáknál azonban más a helyzet! Ezeknélegy 
forgatható antenna azonnal a többszörösére növeli a vehető programok számát egy 
fix antennájú vevőhöz viszonyítva (az antenna méretétől függően). A forgató szerke- 
Zethez persze egy — lehetőleg programozható — vezérlő egység is kell (ezt olykor be- 
építik a beltéri vevőegységbe), ráadásul bizonyos antennaméret alatt (1, 20. . . 180 
m) nem érdemes az antennát forgatni, mert a , gyengébb" műholdak (pl. Telecom, 
Intelsat) adásait nem tudjuk jó minőségben venni. Az újabb, nagyobb teljesítményű 
műholdgenerációk megjelenésével a fenti állítás — mármint, hogy nem érdemes a 
kisméretű antennát forgatni — erősen megkérdőjelezhető! 

Bármennyi előnyük is van azonban a forgatható antennájú vevőknek, van egy min- 
dent elsöprő hátrányuk: ma még meglehetősen drágák. Mégis ezeké a jövő! Az 
árcsökkenés ezeket is érinti, nemcsak a fix antennájú szeteket. 

Ettől függetlenül Magyarországon a közeli jövőben a közepes és az annál jobb mi- 
nőségű Astra-szetek további terjedése prognosztizálható, tekintettel egyfelől a vi- 
szonylag olcsón kínált nagy mennyiségű tv-programra, másfelől a korlátozott fize- 


tőképes keresletre. / / 
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angenieux 


Mit kell tudni 
az objektívekről ? 


A már említett előtétlencséken kívül a 
zoomobjektívek sokoldalúságát néha 
jelentősen kiterjeszthetjük olyan opti- 
kai kiegészítő elemekkel, amelyeket az 
objektív elé, vagy mögé iktatunk. 


Konverterek 


A konverterek régóta jól ismert kiegé- 
szítők. Az objektív mögé kell szerelni 
őket egy bajonettel vagy , szendvicsle- 
mezzel", vagy igen előnyös, ha egy for- 
gó szerelvényben vannak elhelyezve, 
ahogyan azt először az Angénieux cég 
alkalmazta. A konverter konverziós té- 
nyezője az a szám, amellyel a gyújtótá- 
volságot (a nagyítást) meg kell szorozni 
a konverter alkalmazása esetén. Mivel 
a belépő pupilla mérete a konverter 
használatakor az eredeti marad, a re- 
keszszámokat is meg kell szorozni a 
konverziós tényezővel. 

Vegyünk egy példát: az 1 1/4 colos cső- 
formátumhoz tartozó Angenieux 15 x 18 
f/2 objektívnek a  gyújtótávolsága 
18...270 mm között állítható, a rekesz 
18-tól 180 mm-ig f/2, és 270 mm-nél f/3. 
A2x kétszerező konverter alkalmazá- 
sával a gyújtótávolság 36 és 540 mm 
között változtatható (f/4 rekesszel 36-tól 
360 mm-ig és f/6 rekesszel 540 mm-nél. 
A konverterek a tárgytávolságot 
(élesreállítási határok) nem befolyá- 
solják. 


Előtétlencsék 


Ezeket az objektív elé kell helyezni. 
A bajonettzár alkalmazásának kö- 
szönhetően gyorsan fel és le lehet 
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őket szerelni. Az előtétek nem befo- 
lyásolják a rekeszt, mivel a rekesz- 
nyílás előtt helyezkednek el és a ter- 
vező változtathatja a gyújtótávolságot 
és a belépő pupillát is. Rendkívül jól 
használhatók ENG (Electronic News 
Gathering) célokra, mivel ésszerű 
méretben és súllyal készíthetők, ami 
a hordozható készüléknél igen fon- 
tos. 


Az eddig tárgyalt paraméterek azt 
mutatták meg, hogy mit kezdhetünk 
az objektívvel. 

A másik fő szempont annak jellemzé- 
se, hogy milyen minőségű képet állít 
elő az adott objektív. Semmilyen ob- 
jektív és különösen a zoomobjektívek 
nem jellemezhetők egyetlen mérő- 
számmal, tehát az itt következő fo- 
galmak remélhetően hasznosak lesz- 
nek. 


Modulációs átviteli 
függvény (MTF) 


Ideális esetben egy objektív a tárgy- 
gyal minden tekintetben azonos, csak 
nagyításban eltérő képet ailítana elő. 
Sajnos a fénytörés fizikai törvényei 
(a határfelületeken fellépő szóródás) 
ezt megakadályozzák. Az objektívek 
mérete, tömege és ára további korlá- 
tozó tényezők — mindez mind kihívás 
a tervező ügyességével szemben. Vé- 
gül is minden esetben van bizonyos 
mértékű minőségromlás, ezt jellemzi a 
modulációátviteli függvény (MTF — Mo- 
dulation Transfer Function). 





Képzeljünk el egy  vizsgálóábrát, 
amely egy folyamatosan sűrűsödő 
vonalrács, függőleges, fekete és fe- 
hér vonalakkal. Ha ezt a rácsot egy 
objektívvel leképezzük és a fényerőt 
a képsíkban mérjük egy keskeny ré- 
sen keresztül, akkor éppen a modu- 
lációátviteli függvényt kapjuk meg. 
Ez tehát nem más, mint a fényerő a 
vonalsűrűség függvényében, amely 
összefügg a kép felbontásával és 
kontrasztjával. 

Egy tökéletes objektív MTF-értéke tehát 
10096 lenne, de ez nem érhető el. 
Mivel a televízió nem tud elkülöníteni 
két tv-sornál kevesebbet, nincs értel- 
me az MTF-et olyan mintázatokra 
meghatározni, amelyek térközfrek- 
venciája (amit levágási frekvenciának 
is neveznek) ennél nagyobb. 

Ahhoz, hogy az MTF értéke valóban 
jellemző legyen, figyelembe kell ven- 
nünk az ezt befolyásoló valamennyi 
tényezőt. A többi között a vonalmin- 
tázat periodicitását, a vonalak sugár- 
irányú vagy érintőleges elhelyezke- 
dését, a mintázat távolságát a kép- 
mező közepétől, a fény hullámhosz- 
szát, az érzékelő spektrális érzé- 
kenységét, a gyújtótávolságot és a 
rekeszt. 

Most már talán világos, hogy emö- 
gött lényegesen több rejlik, mint 
hogy egyetlen MTF számadatot ne- 
vezzünk meg az objektívek összeha- 
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sonlításakor. Lényeges, hogy a mérési 
módszereket és körülményeket meg- 
értsük, ami nagyon időigényes és pre- 
cíz munkát követel. Előző példánkban 
meg kell adnunk a teljes információt 
ahhoz, hogy értékelhessük a minősé- 
get. Hangsúlyoznunk kell azonban, 
hogy az értékelés sokkal egyszerűbb 
módszerrel is elvégezhető, amennyi- 
ben az optikai úton kivetített kép megje- 
lenítését vesszük szemügyre. Ilyenkor 
az objektív teljes képmezője gyorsan, 
könnyen és mindenféle más rendszer- 
től függetlenül megvizsgálható. 





Vignettáláson a kép világosságának 
a középtől a szélek felé haladva tör- 
ténő viszonylagos megváltozását ért- 
jük. Itt is fizikai törvények okozzák 






SZERB Hgy AE; 


A kompetens hangzás 
tartóoszlopai 


Biztos, hogy olyan dobozt, amely az élő 
hangzást jól megközelíti, sokfélekép- 
pen lehet készíteni. 

A mi módszerünket, hogy , az ideális- 
hoz nagyon közeli" természetes hang- 
zást érjünk el, a referencia-kategóriá- 
ban egyértelműen jellemzi a Real- 
Transmission-Line alapelv. Ez olyan 
építési elv, amely a basszus precizitá- 
sát biztosítja az üstdob legmélyebb 
hangjáig és ugyanakkor a legjobb dina- 
mikát is nyújtja. Frekvenciaátvitele kie- 
gyenlített a legalsó oktávtól a legfel- 
sőig. Mindezek miatt kitartunk e mellett 
a kompromisszummentes technológiai 
megoldás mellett. 

Erre vonatkozóan egybehangzó a ne- 
ves hifi-kiadványok véleménye is, ezért 
folytattuk ezt a sikeres hagyományt a 
TITAN-IV, a VULKAN-IV és a MON- 
TAN-IV hangdobozainkkal is. 
A Transmission-Line család ezen új 
darabjai karcsúbbnak tűnnek, házuk 
minden részlete még harmonikusabb 
lett. 
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azt, hogy a képet bizonyos szög alatt 
(ezt nevezik ,koszinusz p" tényező- 
nek) érő fénysugarak veszteséget 
szenvednek, tehát nincs olyan objek- 
tív, amely a vignettálástól mentes le- 
hetne. 

A vignettálást ezenkívül az is okozza, 
hogy a kép szélein kevesebb fény 
halad át, mint a közepén. Ha egy ob- 
jektívbe hátulról belenézünk és a 
szemünket oldalirányban a középtől 
kifelé  mozgatjuk, azt figyelhetjük 
meg, hogy a kör alakú rekesznyílás 
,Mmacskaszem alakúra" változik. En- 
nek megfelelően a képnek azon pont- 
jára, ahol a szemünk éppen van, ke- 
vesebb fényenergia érkezik, mint a 
közepére. Ha a szemünkkel tovább 
haladunk, a ,macskaszem" megvilá- 
gított területe tovább csökken, majd 
teljesen bezárul. 

Ezek alapján érthető, hogy a vignettá- 
lás szorosan összefügg az objektív mé- 


" A Phonologue hangsugárzók 


TESZTEREDMÉNYEK 


TITAN MK-IV 
Nagyon jó, 
referenciaosztály 
(HiFi Vision 4/90) 


MONTAN MK-IV 
Csúcskategória II 


(Stereoplay 8/89) 
pr Kt 


reteivel. A tervező itt is kompromisz- 
szumra törekszik, hogy kielégítő telje- 
sítményt érjen el még elfogadható mé- 
retek mellett. 

Egy objektív vignettálása a gyújtótávol- 
ságtól és a rekesztől függően változik. 





Spektrális 
áteresztőképesség 


A spektrális áteresztőképességi görbe 
az objektív által átbocsátott fénymeny- 
nyiséget szemlélteti a fény hullámhosz- 
szának (színének) függvényében. Ez a 
függőség abból ered, hogy az üveg a 
különböző hullámhosszúságú fényt kü- 
lönböző mértékben nyeli el; ez erőtel- 
jesebben jelentkezik a kék tartomány- 
ban. 

(Folytatása következik) 





Felemelkedés a finom részletek 
világába 
ALTAN, TRIBUN, SHOGUN, AMUN, KO- 


RUN és WOTAN - ez hat olyan hangdo- 
boz neve, amellyel , felemelkedhetünk" 
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a 


a finom részletek világába. Igaz, hogy 
árban, méretben és a beszerelt hang- 
szórók számában különböznek egy- 
mástól, mégis mindegyikük a TITAN fej- 
lesztési technológiai know-how-jára tá- 
maszkodik. Mindegyikük mértékadó a 
saját kategóriájában. 

Ezt igazolja az Audio 88/10. számában 
megjelent, és a PHONOLOGUE család 
legolcsóbb hangszórójáról szóló követ- 
kező idézet is: , szolid basszusalapo- 
kon nyugvó eleven hangvisszaadásá- 
val a Cuadral ALTAN igen előkelő he- 
lyen végzett a tesztelőknél. Kidolgozá- 





REFLEKTOR 


sa: nagyon jó. Értékelés: kiemelkedő. 
Besorolás: középkategória." 

Mindez ezer szónál is többet mond, 
amit azért kiegészítenénk azzal, hogy a 
mindenféle látványos effekt nélküli hű- 
ségre különleges súlyt fektetünk, mivel 
csupán ez teszi a huzamosabb hallga- 
tást is nem fárasztó élvezetté, amely- 
nek során kedvenc zenénk minden ap- 
ró részletét , pillekönnyedséggel" él- 
vezhetjük. 

Egyébként mindegyik PHONOLOGUE 
hangdobozt - a TITAN-tól az ALTAN-ig 
- szállítjuk diófa, antik, rusztikus, tölgy, 
párt? 








mahagóni, fekete tölgy és világos tölgy 
faborítással is. Mindezeket természete- 
sen levehető textil előlappal. 


TESZTEREDMÉNYEK 
WOTAN AMUN TRIBUN 
MK-IV MK-IV MK-IV 
Csúcskate- Csúcskate- Felső 
gória III. gória IV. " középkate- 
gória I., 
referencia 
Stereoplay Stereoplay Stereoplay 
8/88 10/89. 6/88. 
KORUN SHOGUN ALTAN M-IV 
MK-IV MK-IV 
Csúcskate- Felső Felső 
górialIV. " középkate- középkate- 
gória I. gória II. 
referencia 
Stereoplay Stereoplay Stereoplay 
5/89. 2/89. 3/89. 


Kis méretben grandiózus 
hangzás 


LARGO..., RONDO..., már a nevük is dal- 
lamosancseng azemberfülében, zenéjük 
finomságot és temperamentumot ígér. 

Igazán akkor lepődik meg az ember, ha a 
maga valóságábanis meglátja, milyen kis 
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dobozból árad ez a grandiózus hangzás. 
Alig 25 cm magas, mintegy egy könyvnyi 
a PHONOLOGUE C sorozat RONDO-ja. 


A VIDEOTECHNIKA 91/5. (18.) 
és 91/6. (19.) számnak előfize- 
tői és vásárlói számára 1991. 
augusztus 29-én a Kandó Kál- 
mán Könyvesboltban (Buda- 
pest V., Bajcsy-Zsilinszky út 
20.) megtartott sorsoláson el- 
ső díjként egy-egy HISHER 
FVH-P200ODK típusú  video- 
magnót, második díjként 2-2, 
egyenként 3000 Ft értékű 
könyvcsomagot, harmadik díj- 
ként pedig 5-5 egyenként 
1000 Ft értékű könyvcsomagot 
sorsoltunk ki. A nyertesek 
névsora a következő: 


Az ugyancsak erőteljes kis törpe, a LAR- 
GO is alig nagyobb. Mindkettő könnyen 
s elrejthető" vagy harmonikusan integrál- 


ható a szekrényfalba, még szűkebb szo- 
ba esetében is. 

Ezzel szemben a műszaki adatok önma- 
gukért beszélnek. A 120 Watt impulzus- 
terhelhetőség és az átviteli frekvenciasáv 
(40 Hz-től 25 kHz-ig) (RONDO) ugyancsak 
jó értéknek számít a kompakt kategóriá- 
ban. 

ALARGO és a RONDO, a Ouadral Phono- 
ésszerű és kiváló teljesítményű kiegészí- 
tése annak a programmnak, amely a lel- 
kes High-Fidelity híveknek ugyanúgy ki- 
váló hangfalat kínál, mint mindenki más- 
nak, akinek az ideálishoz rendkívül közel 
álló, természetes hangzás, a legkiválóbb 
minőségű kidolgozás és az időtlen forma- 
terv különösen fontos szempont. 


TESZTEREDMÉNY 





RONDO 
középkategória, referencia 
Stereoplay 8/90 
Hangzás: jó...igen jó 
Kidolgozás: nagyon jó 


ELSŐ DÍJAT NYERTEK: 


Tés Sándor 11 
(Budapest, Báthori u. 117.) 


Szép Imre ki 
(Budapest, Landler J. u. 18. I/4.) 


MÁSODIK DÍJAT NYERTEK. 


Rebricza Attila 

(Poroszló, Petőfi u. 21.) 
Dávid Lajos 

(Budapest, Somlókert u. 34.) 


Horváth István 
(Celldömölk, Kodály Z. u. 4.) 


Fenyvesi Csaba 
(Celldömölk, Hunyadi u. 13.) 


HARMADIK DÍJAT NYERTEK: 


Vigyikán Mihály 
(Tiszasziget, Május 1. u. 36.) 


Kompos Péter 
(Budapest, Nyíregyháza u. 10.) 


Kerekes Arika 
(Magyarcsanád, Fő u. 8.) 


Katona László 
(Budapest, Bartók B. u. 110. A/B II/7.) 


Gödrei Gábor 
(Pécs, Szigeti u. 10/A.) 


Kéner Gabriella 

(Pomáz, Mátyás kir. u. 10.) 
Schönig József 
(Várpalota, Marx u. 34.) 


Sárközi Sándor 
(Marcali, Rákóczi u. 6—10. III/44.) 


Ötvös Zoltán 
(Miskolc, Csóka u. 26.) 


Balázs László 
(Szentlőrinckáta, Attila u. 30.) 


Az első díj nyertese a VIDEOTECHNIKA szerkesztőségében 
veheti át nyereményét, a második és harmadik díjakat pedig 
postán küldjük el a szerencsés olvasóinknak. A videomagnót a 
Kt Electronic Kft., a könyvdíjakat pedig a Műszaki Könyvkiadó 
Vállalat ajánlotta fel sorsolásra. 
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A szerkesztőség 
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Műholdvevők választéka 


Az UNIDEN UST-801O premierje 


Mint ahogyan marketingszakemberek megjósolták, a műholdvé- 
tel az évszázad egyik nagy üzlete lett. A műholdvevők eladási 
számának üövekedéséi magasan felülmúlja a videómagnókét. Ez 
án-nem álapíalaús Az embei 





összehasoni lítani. A vás rlási sorrend is megváltozott: először egy 
san futó SZT CPT TT ne a fES árhuzamo- 
san futó ú ok eékA zalasztani.) 
Az ipar is természetesen ennek megfelelően reagált. Egymás 
után kerültek piacra a különböző márkájú berendezések. Vezető 
helyet foglalnak el a távolkeleti gyártók, akik vagy saját néven 
vagy valamelyik európai gyártó, illetve kereskedőház által meg- 
adott márkanéven terítik az újabban Dél-Koreában gyártott be- 
rendezéseiket. Mint általában az elektrotechnika területén, a 
csúcstechnológiát a japán gyártók biztosítják. Az idei berlini ki- 
állítás is tulajdonképpen ezt a fölényt demostrálta. A SONY, a 
PANASONIC, a SHARP...technikai fölénye adminisztratív 
összefogásra készteti Európa gyártóit. Egy új televíziónormát, a 
D2—MAC-ot akarják Európában bevezetni, remélve, hogy ezzel 
sikerül kiszorítani a japán termékeket. Amennyiben ez sikerül, 
úgy a vesztes a vásárló lesz. 

A műholdvevők nagy választéka maga után vonja az árak szük- 
ségszerű csökkenését, ami tulajdonképpen egészséges folyamat, 
de csak akkor, ha nem a minőség rovására megy. 

Meglehetősen kockázatos olyan készülékek forgalmazása, ame- 
lyekhez a gyártó nem a saját nevét adja. Kölcsey mondta Intel- 

mében: , Ne végy könnyelműen kezedbe oly könyvet, amely a 
zseni jegyét homlokán nem hordja? Körülbelül így lehetne ezt 
termékekre is átvinni: ne végy olyan készüléket, amely a gyártó 
nevét nem viseli. Könnyen előfordulhat, hogy a legolcsóbb ké- 
szülékek a , legdrágábbak" lesznek. Elég ha garancia után csak 
egyszer kell kijönnie a szerelőnek. A garanciaidő alatt természe- 
tesen egy kényszerű kiszállás a telepítő vesztesége. A legolcsóbb 
készülékek a legdrágábbak lesznek mihelyt kiderül, hogy a rossz, 
vibráló kép nem az adás vagy a televízió hibája, hanem a mű- 
holdvevő gyenge minősége. Neves konkureniánk egyik termék- 
bemutatójában írta, hogy az általa forgalmazott olcsó STARLET 
berendezésben az Uniden által is használt tuner van beépítve, 
feltehetően azzal a célzattal, hogy az Uniden márkanév említésé- 
vel terméküket jóval kedvezőbb áron lehessen eladni. 

Ilyen állítás természetesen számunkra hízelgő lenne akkor, ha az 
megfelelne a valóságnak, már csak azért is, mert gondolom még 
a laikusoknak is világos, hogy egy műholdvevő minőségét nem a 
beépített tuner határozza meg. 

Az Uniden műholdvevő berendezések már négy éve vannak a 
magyar piacon, és nemigen akad szakember, aki magas technikai 
szintjükről ne lenne meggyőződve. Nem véletlen, hogy az egyik 
legújabb készülékünk, az Uniden UST-8009 a A PKI vizsgáló la- 
borjában mint referenciakészülék üzemel. Az első készülékek 
(UST-7007) minőségükben és szolgáltatásaikban (999 program, 
HI-FI sztereó, az összes műholdadás vételére alkalmas, . . .) még 
ma is felveszik a versenyt az új generációjú berendezésekkel. A 
japán csúcstechnológia ismérveit talán azok tudnák megfogal- 
mazni, illetve hitelesen dokumentálni, akik ezeket a műholdve- 
vőket negyedik éve problémamentesen üzemeltetik, illetve akik- 
nek kábel-tv rendszerük az UST—7007 műholdvevőkből lett 
összeállítva és folyamatos üzemmódban — tehát nem rendelte- 
tésszerű használatnál — még ma is működnek. Ez az üzembiz- 
tonság egy professzionális közösségi rendszernek is jó ajánlólevél 
lenne. 


REFLEKTOR 


A minőség és a teljesítmény az elektronikában a vásárlók oldalá- 
ról nézve többé-kevésbé szubjektív. A minőségi ismérvek nem 
csak a külső megjelenésben mutatkoznak meg — a kapott kép 
minősége, színgazdagsága, nyugodtsága, élessége — hanem a fel- 
használó elől elzárt készülék belsejében is, ahol viszont a beépí- 
tett alkatrészek milyenségéből és nem utolsósorban annak szere- 
lési technológiájából a szakember a készülék üzembiztonságára, 
élettartamára tud következtetni. Míg az autóknál, pl. egy SAAB- 
nál a különbségek egy Ladával szemben nyilvánvalóak, addig az 
Uniden UST—8008 tulajdonságai csak egy szakember számára 
jelentenek egyértelmű választási kritériumot. 

Az UST—8008 ASTRA vevő (192 programhelyes, HI-FI, szte- 
reó) kedvezőbb ára miatt jóval nagyobb számban terjedt el. Egy- 
szerű telepítése és megbízható üzemmódja miatt a telepítők ked- 
vence lett. 

Ezúttal egy újabb generációt, az Uniden műholdvevők európai 
változatának harmadik generációját, az UST—8009, ill. UST— 
8010 típusokat szeretném a kedves olvasóknak bemutatni. 

Az UST-—8009 külső szolid, elegáns megjelenésében alig 
különbözik elődeitől, az UST—8008-tól. Műszaki tulajdonságai- 
ban talán a legszembetűnőbb az UST—7007-tel szemben a 999 
csatorna helyett a 200X8 — 1600 sztereó csatorna (az UST— 
8008-nál csak 48X4 — 192 csatorna), amivel az elkövetkező 10 
év programválasztékára is felkészült. 

Az UST-—8010 az UST—881 pozícionálóval lehetővé teszi az 
összes Magyarországról elérhető műholdadás vételét. 


Főbb műszaki tulajdonságok: 

Memóriája: nem felejtő (elemes táplálás) 

Léptető memória: kedvenc csatornacsoportok kialakításá- 
nak lehetősége. 


Polaritás: általános polaritás beállítás 

Kijelző: alfanumerikus 

KF-rész: 

Frekvenciasáv: UST—8009 950—1750 MHz 
UST—8010 950—2000 MHz 

Frekvenciastabilitás: $3 MHz 

Impedancia: 75 ohm 

Zajküszöbszint (statikus, 

C/N): tipikusan 6 dB 27 MHz-en; 


kisebb, mint 6 dB 22 MHz-en 


Kimeneti S/N: 40 dB (min) 


Dinamikatartomány: —65...30 dBm (AGC-vel) 

KF sávszélesség: 22/27 MHz (átkapcsolható) 

LNB tápfeszültség: Ki, vagy 14/18 V DC (programozható) 

Videorész 

Kimenőszint: LVpp (75 ohmon) 

Kimenő impedancia: 75 ohm 

Diff. erősítés: 13" (tipikus érték) 

Diff. fázis: 143" (tipikus érték) 

Frekvenciaátvitel: 25 Hz. ..5 MHz normál videojel; 
25 Hz. . .8,4 MHz D2—MAC 

Hangrész: 


Segédvivő frekvenciák:  5,60...9,00 MHz (finomhangolás) 
Frekvenciaátvitel: 40 Hz. . .116 kHz 

Befejezésül még talán az Uniden műholdvevők árairól adnék tá- 
jékoztatást: Egy ASTRA-vevő berendezés (192 csatornás, HI- 
HI, sztereó) 90 cm-es antennával 29900 Ft-táfa. Egy komplett, 
az összes műhold vételére alkalmas rendszer (UST—8010, 
UST—881 és egy háromsávos fej 10,95—12,75 GHz-ig) 
150 000 Ft--ÁFA. Sz. Gy. 
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A tévék és monitorok képminőségét több 
kihívás is éri napjainkban. Az egyik a videó- 
jel rögzítésének tökéletesedése felől jön: az 
utóbbi időben megjavult felvételi minőség 
visszaadására — pl. S5-VHS anyag esetében 
— már nem elegendő a hagyományos tévé- 
készülékek képminősége. A másik a számí- 
tástechnika, ahol a speciálisan adatok meg- 
jelenítésére tervezett monitorok minden te- 
kintetben kifogástalan képét ma már az át- 
lag tévénéző is elvárná otthoni készülékétől. 
A kép a számítógépekhez készült monito- 
rokon igen stabil, nem remeg, villogását a 
szem nem érzékeli, kontrasztos és felbontá- 
sa általában jóvel meghaladja az átlagos ott- 
honi készülékekét. Zaj nem észlelhető a 
képben — ez a követelmény persze a video- 
technikában majd csak akkor valósul meg 
maradéktalanul, ha itt is teljesen áttérünk a 
digitális jelfeldolgozásra és átvitelre. Sok 
esetben a képernyő reflexiómentes és teljes 
nappali fényben is kifogástalan, a szemet 
nem fárasztó képet nyújt. 

A HDTV (nagyfelbontású tévé) egy tel- 
jesen új szabvány keretében kíván válaszol- 
ni erre a kihívásra, de mint tudjuk, a terve- 
zett új szabvány nem kompatíbilis a régivel, 
ezért bevezetése a teljes meglevő vevőké- 
szülékállomány cseréjét jelentené, amire 
természetesen nem lehet kényszeríteni a la- 
kosságot még nálunk sokkal gazdagabb or- 
szágokban sem, különös tekintettel arra, 
hogy a HDTV ára a mostani tévé-áraknak 
sokszorosa. De az élet nem áll meg. A Phi- 
lips sem, amely sok évtizede bizonyítja , 
hogy azilyen problémákra is van megoldás. 
Elsőként javasolta az IDTV rendszerű ve- 
vőkészülékeket, amelyek a jelenlegi átviteli 
szabványok megtartása mellett is sokkal 
jobb minőségű képet tudnak a képernyőre 
varázsolni, mint a hagyományos színes té- 
vék, illetve monitorok. A dolognak két ré- 
sze van. Az egyik az, hogy a régebbi készü- 
lékek átviteli rendszerében jónéhány komp- 
romisszum van, amely az átvitt jel minősé- 
gét lerontja. Amennyiben a korszerűbb 
áramköri megoldások és alkatrészek segít- 
ségével sikerül e kompromisszumukat je- 
lentős mértékben felszámolni, már sokat 
nyertünk a minőségben. A másik: a csator- 
nakapacitást a hagyományos tévészabvány 
szerinti átvitel csak részben használja ki, 
ezért mód van azeddig igénybe nem vett ka- 
pacitást is kihasználni, ami ugyancsak a 
képminőség megjavításához vezethet, illet- 
ve egyéb szolgáltatások bevezetését — pl. 
teletext, második hangcsatorna stb. — teszi 
lehetővé. Mondani sem kell, hogy mindeb- 
ben a digitális technika a főszereplő. 

A Philips Matchline IDTV készülékei 
több figyelemreméltó újdonságot is tartal- 
maznak. Kezdjük mindjárt a képcsővel, ami 
sok tekintetben a legsajátosabb elektroni- 
kus alkatrész. Egyrészt magas minőségi 
követelményeknek kell megfelelnie: nagy 
megbízhatóság, hosszú élettartam, azonos 
minőségi jellemzők (elektronikus és optikai 
paraméterek szigorúan előírt összefüggé- 
se), mechanikai szilárdság; másrészt esztéti- 
kai elvárások is vannak vele szemben, ilyen 
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PHILIPS 


Philips 
"VELT 14r2 


, 100 Hz-es" 
gk 
készülékek 


pl. a sarkosság vagy a minél laposabb képer- 
nyőfelület. A Philips 45AX Black Line tí- 
pusú képcsövét e követelmények figyelem- 
bevételével fejlesztették ki. Mivel kis előfe- 
szítettségű invaracélból készül az árnyék- 
maszk, az elektronsugár intenzitását kb. 
másfélszeresére növelhették anélkül, hogy 
elszíneződés lépne fel. Így olyan üveget vá- 
laszthattak, amely a fényt kevésbé engedi át, 
azaz a képernyő fekete; ugyanakkor a meg- 
felelő sugárintenzitás brilliáns képet ad a 
megnövekedett kontraszthatás következté- 
ben. Így a képet akár nappali fényben is le- 
het nézni. A stabil maszk nemcsak a durva 
elszíneződéseket csökkenti, hanem ugyan- 
akkor javítja a fehérhez közel eső színek 
tisztaságát és a fehéregyensúlyt is. Az ár- 
nyékmaszkon végzett fejlesztés következ- 
ménye a Black Line rendszerű képcsövek- 
ben az is, hogy megnövelhették a gyorsító- 
feszültséget annak érdekében, hogy a be- 
csapódó elektronok fotonhatásfokát meg- 
javítsák, azaz növeljék a fényerőt anélkül, 
hogya fókuszolás jelentősen romlana. Ezzel 
azonban — mint tudjuk — együtt jár a 
röntgensugárzás megnövekedése is. Ezért 
az ernyőt olyan üvegből készítik, amely véd 
a röntgensugarak ellen. 

A Philips IDTV készülékek minden te- 
kintetben csúcskészülékek: a Matchline ké- 
szülékcsalád tagjai úgy a kép mint a hang te- 
kintetében számos , extrát" tartalmaznak. 
Ilyen a , sharpness control", azaz a képéles- 
ségszabályzó, amellyel bizonyos esetekben 
a zaj csökkenthető — vagy növelni lehet a 
kép élességét. Van egy színátmeneteket ja- 
vító áramkör is. Megtalálható a PIP funk- 





. ció, amellyel az éppen képernyőn levő 


programba mintegy ablakként egy másik 
program képetehető be. A távvezérlő utasí- 
tásai nyomán a képernyőn menű-rendszer- 
ben jelenik meg minden utasítás, illetve be- 
állítási lehetőség. Kétféle menű van: az 
egyik a készülék installálásához (alapérté- 
kek és az illető helyen vehető csatornák be- 
hangolásához) és egy másik, amely a napi 
használatban előforduló funkciókat tartal- 
mazza csupán. A távvezérlővel nemcsak a 
tévé összes funkciója irányítható, hanem a 
tévéhez kapcsolt készülékek is, amennyiben 
ezek távvezérelhetők: képmagnó, képle- 
mezjátszó, műhold vevő, CD-lemezjátszó, 
hifi-torony. A távvezérlő használatát a rajta 
levő LCD is megkönnyíti. Ennek segítségé- 
vel lehet nyomon követni, hogy éppen me- 
lyik készülékkel kívánjuk a tévét használni 
és a szükséges átkapcsolások is elvégezhe- 
tők anélkül, hogy fel kellene állnunk. Ezt a 
Philips készülékek DB2 buszrendszerű 
csatlakozása teszi lehetővé — ismét egy 
olyen újítás, amivel a Philips elébe megy a 
jövő igényeinek, amikoris tucatnyi elektro- 
nikus masina kijelzőjeként kell a tévét hasz- 
nálni minden valamirevaló háztartásban. 
Gondolni sem lehet arra, hogy állandóan 
kábeleket kelljen dugdosni egyik csatlako- 
zóból a másikba. A távverzérlő gombjait hat 
csoportba rendezték: napi használat, menű- 
vezérlés, PIP, teletext, speciális gombok és a 
csatlakozó készülékek vezérlésére szolgáló 
gombok. A menü-rendszer nemcsak a fel- 
használó számára teszi jól érthetővé és 
követhetővé a beállításokat, hanem segítsé- 
gével egy sereg gombot meg lehetett takarí- 
tani a távvezérlőn. A készülék lezárható, pl. 
gyerekek elől a távvezérlővel; van rajta ,,sle- 
ep timer" (időzített kikapcsoló) és automa- 
tikusan kikapcsol a jel megszűnte után is. 

A megnövelt sávszélességű színjel-vég- 
fokozatok lehetővé teszik S-VHS, nagysáv- 
szélességű műholdas adások vagy számító- 
gépből közvetlenül jövő RGB jelek képer- 
nyőn való megjelenítését minőségi veszte- 
ség nélkül. 

Az IDTV technika egyik legjelentősebb 
újítása a kétszeres képváltási frekvencia, 
azaz 100 Hz az eddigi 50 helyett. Ez nem- 
csak a villogást tünteti el, hanem segítségé- 
vel kiváló minőségben be lehet fagyasztani 
egy-egy képet a futó programból; esetleg fá- 
zisonként lehet nézni a programot (,,stro- 
bo"-effektus). Mindez a Philips szerint el- 
őkészület a majdani HDTV technikára, 
amit azzal is dokumentálnak, hogy egy 
16 : 9 képarányú, tehát a HDTV-elképzelé- 
seknek megfelelő változatot is gyárt. 

A készülékek természetesen teletext vé- 
telre is alkalmasak. A digitális WST (World 
Standard Teletext) modul segítségével al- 
kalmazkodni tudnak az egyes országok sa- 
játos teletext-adásaihoz is. Nyolcoldalas 
memória és indexelt oldalválasztás szolgálja 
a néző nagyobb kényelmét. Húsz oldalszá- 
mot meg tud jegyezni, amelyeket a memóri- 
ába gyűjtés így azok gombnyomásra előhív- 
hatók. 

(Folytatjuk) 
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ALTERNATÍV FÉNYVEZETŐS 
RENDSZEREK A TV-JELEK 
ÁTVITELÉRE 


A nagykiterjedésű KTV rendszerek 
trunkvonalai számára a klasszikus koaxi- 
ális kábel mellett ma már reális alternatí- 
va lehet — a mikrohullámú átvitel (az ún. 
MMDS) mellett — a fényvezetős össze- 
köttetés is. 


A fényvezetős KTV trunkvonalak 
főbb tulajdonságai 


€ Nagy áthidalható távolságok. 
A fényvezető kábelek rendkívül kis csilla- 
pítása miatt a televíziós jelek igen nagy 
távolságokra vihetők át számottevő 
, romlás" nélkül, és (többnyire) még köz- 
benső erősítés, ill. jelregenerálás sem 
szükséges. 

e Egyszerű installálás. Mivel a fény- 
vezető kábelek vékonyabbak és köny- 
nyebbek, mint a koaxiális kábelek, telepí- 
tésük akár alépítményben, akár oszlopo- 
kon könnyebb, mint a koaxiális kábelé. 
Ezenkívül közeli más (pl. nagyfeszültsé- 
gű) vezetékek hatásától sem kell tartani. 

0 Erintés- és zavarvédelem. Mivel a 
fényvezetők teljesen érzéketlenek az 
elektromos és a mágneses terekre, ezenkí- 
vül nem vezető anyagból készülnek, kör- 
nyezetükből nem vesznek fel zavarokat. 
Az élet- és vagyonvédelmi kérdések is 
könnyebben megoldhatók. 

€ Gazdaságosság. A fényvezetőkön 
átvihető igen nagy sávszélesség és a vi- 
szonylag nagy áthidaló távolságok, vala- 
mint az egyszerű telepíthetőség következ- 
tében az optikai jelátvitelnek gazdasági 
előnyei is lehetnek ott, ahol a végberende- 
zések fajlagos költsége nem domináns. 


Rendszeralternatívák 


Videojelek fényvezetőn történő átvitelére 
analóg és digitális megoldások egyaránt 
szóba jöhetnek. Mindkettőnek vannak 
előnyei és hátrányai, de ezek a gyakorlat- 
ban kiegészítik egymást, mivel mind- 
egyiknek megtalálható az optimális fel- 
használási területe. 

Analóg jelátvitel. A videojel fényveze- 
tőn történő analóg továbbítására 
ugyanazon modulációs eljárások szol- 
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gálnak, mint a sugárzással vagy koaxi- 
ális kábelen történő átvitel esetén, ne- 
vezetesen . az  amplitudómoduláció 
(AM) és a frekvenciamoduláció (FM). 
Azonban itt lényegesen eltérőek a 
rendszerek overall jellemzői. Mindkét 
modulációs módnak vannak előnyei és 
hátrányai. 

0 AM jelátvitel. A várakozással ellen- 
tétben a fényvezetőknél ez a , kényelmes" 
tv-jelátviteli forma (amely megegyezik a 
földfelszíni sugárzásban ma is alkalma- 
zott eljárással) meglehetősen későn, csak 
a legutóbbi időkben és csak 1-2 neves és 
nagy világcég megoldásában valósulha- 
tott meg (hasonlóan az AM-mikróhoz, 
az MMDS-hez). Ennek oka a sokcsator- 
nás átvitelnél, az AM esetében különösen 
könnyen keletkező intermodulációs tor- 
zítások elkerülését biztosító, nagy linea- 
ritású lézermodulátorok hiánya volt. Pe- 
dig az ,ab ovo" AM-VSB műsorjelek 
változatlan formában történő továbbítá- 
sa számos egyszerűsítést tesz lehetővé a 
KTV hálózatokban. Nincs szükség csa- 
tornánkénti frekvenciakonverzióra, ami 
nagy csatornaszámú rendszerekben igen 
jelentős költség-megtakarítást hozhat. 
A csatornánként elfoglalt sávszélesség ál- 
talában kisebb, mint 8 MHz, szemben az 
FM rendszereknél, itt szükséges mintegy 
30 MHz-el. Ez jelentős frekvencia-gazda- 
ságossági előny. Továbbá nem okoz 
problémát a kódolt tv-jelek (pl. pay-tv) 
átvitele sem. 





A kábeltelevíziózás területén a tech- 
nológiai forradalmat a "90-es évek 
folyamán a fényvezetők használata 
jelenti. Ez szerves része annak a fej- 
lődésnek, amely az optikai hírközlés 
rohamos térhódításával jellemezhe- 
tő. De úgy látszik, a KTV az utolsók 
között , kullog" azon területek kö- 
zött, amelyek igénybeveszik képes- 
ségeit. Legutóbb a műholdas műsor- 





szórás adott nagy lőkést a kábelté- 


vének, és ma az üzemeltetők min- 
dent megtesznek azért, hogy a nő- 
vekvő programkínálatból minél tőb- 
bet eljuttassanak az előfizetőknek. 
A koaxiális kábel nagy veszteségei 
miatt nem igazán alkalmas a nagyon 
sok csatornás, igen szélessávú tv- 
jelátvitelre. Ezért fordult a hálózat. 
építők figyelme a rendkívül kis vesz: 
teségű és igen nagy sávszélességű / 
átvitelre alkalmas fényvezetők felé, 
amelyek eredetileg a távközlés más. 
területeit, elsősorban a nagykapaci- 
tású távbeszélő és adatátvitelt cé: 
lozták és hódították meg. 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 





€ FM jelátvitel. Az FM eljárás nem 
olyan érzékeny az adóban alkalmazott 
lézerdióda jellemzőire, így az intermodu- 
lációs tulajdonságok kedvezőbbek, mint 
az AM átvitelnél. Jobb a jel-zaj viszony 
is, és nem növekszik olyan hirtelen a csa- 
tornakapacitás növelése során, mint az 
AM esetében. Továbbá az FM rendsze- 
rek teljesítménymérlege és viszonylagos 
érzéketlensége a reflexiókkal szemben le- 
hetővé teszi több trunkvonal táplálását 
és több szakasz kaszkádba kapcsolását 
is. Az FM rendszerek fő előnye a flexibili- 
tásuk, ami nem emel korlátokat a hálózat 
későbbi, jelentős bővítésével szemben 
sem. Sajnos azonban van egy súlyos hát- 
rányuk is: a rendszer költségei rohamo- 
san nőnek a csatornaszámmal, és már 
viszonylag alacsony értéknél is (kb. 6-8) 
meghaladják az AM rendszer költségét. 
Digitális jelátvitel. Természetesen fennáll 
a tv-jelek digitális elven történő továbbí- 
tásának a lehetősége is, de ezt ma még a 
lakossági célú műsorszétosztás területén 
nem igen alkalmazzák (legfeljebb kísérle- 
ti jelleggel, igen magas költségtámogatá- 
sú pilot-projectekben, így pl. a német 
BIGFON ill. BERKOM, a francia 
BIARRITZ és a svéd SKARPNACK 
rendszerekben). Ennek oka dá szükséges 
nagy  — adatsebességekre  (144...560 
Mbit/s) alkalmas átvivő hálózat és a 
megfelelő kapcsoló- és végberendezések 
igénye — ez legfeljebb csak a jövőbeli szé- 
lessávú B-ISDN hálózatok realizálása 
esetén fog megvalósulni. 

Igaz az is, hogy már jelentős eredmé- 
nyek születtek a világcégek fejlesztő la- 
boratóriumaiban a tv-jelek redundanciá- 
ját kihasználó adatkompresszióra és kü- 
lönleges modulációs és kódolási techni- 
kákra épülő, speciális videokodekek ki- 
fejlesztésében . (amelyek alacsonyabb 
adatsebességű, pl. a 64 kbit/s-es ISDN 
csatornákon keresztül is képesek lassú 
mozgású, vagy álló képek átvitelére), de 
ezek egyrészt a műsorszétosztásra alkal- 
matlanok, másrészt pedig elérhetetlenek. 
Videokonferenciák céljára és más speciá- 
lis célokra (pl. orvosi, vagy erőforrásku- 
tatást támogató videoadatbázisokhoz 
való hozzáférésre) ugyan lassan már a 
digitális képátvitel is szokásossá válik, de 
hazai kábeltévés alkalmazása szóba sem 
jöhet. 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


Összehasonlító értékelés 


Összefoglalva a különböző rendszerű, 
fényvezetős KTV-hálózatok alaptulaj- 
donságait, a következő megállapítások 
tehetők: 

€ az analóg FM-rendszerek kis torzí- 
tásuk, igen jó teljesítnménymérlegük kö- 
vetkeztében elsősorban a nagytávolságú 
(220 km) ún. , szupertrunk" vonalak 
számára ideálisak. Alkalmazásuk révén 
különböző hálózattopológiákat és -kon- 
cepciókat lehet érvényre juttatni, és a há- 
lózatbővítésnek is tág lehetőségei van- 
nak. 

€ azanalóg AM-rendszerek jó átviteli 
paramétereik, valamint alacsony csator- 
nánkénti költségük miatt elsősorban a 
nagy csatornakapacitású KTV főállomás 
jeleinek a hálózat különböző csomópont- 
jaihoz történő, kaszkádba kapcsolt erősí- 
tők és frekvenciakonverzió alkalmazása 
nélküli (!), közvetlen eljuttatására aján- 
lott, 10-20 km távolságig. Segítségükkel 
előnyösen megvalósítható a távoli város- 
részek sokcsatornás műsorellátása, egé- 
szen egyszerű, kisméretű alállomások al- 
kalmazásával, vagy gyakran még azok 
nélkül is. 

e a digitális rendszerek alkalmazása a 
már kiépült távközlési célú fényvezetős 
hálózatokon történő kisszámú videojel 
nagytávolságú (akár több száz km) átvi- 
telére ideális, tehát nem elsősorban mű- 
sorszétosztásra, hanem pl. tv-adók mo- 
dulációs vonalára, vagy lassú mozgású 
(pl. képtelefon, videokonferencia) vagy 
álló képekhez (pl. orvosi vagy más célú 
képdokumentációs tárhoz) történő hoz- 
záférés céljából. Ma még rendkívül költ- 
séges a megvalósítása és sok végberende- 
zés is hiányzik hozzá. 


Optikai hálózati elemek 


Az analóg és a digitális rendszerű fényve- 
zetős hálózattípus (a tervezési alapada- 
tok függvényében) alkalmazhat mono- 
módusú és multimódusú üvegszálas vagy 
műanyag szálas fényvezetőt is. Mégis, a 
KTV-célú felhasználásra már csak a mo- 
nomódusú üvegszál jön számításba. Op- 
tikai (passzív) jelszétosztók, ill. leágazók 
alkalmazása csak most kezd kialakulni, 
de csak ott, ahol a teljesítménymérleg ezt 


lehetővé teszi. (Pl. az FM-nél vagy a digi- 
tális jeleknél.) 

A legkritikusabb optikai alkatrészek 
az aktív elemek, az optikai jelvevő és jel- 
adó. Az előbbire speciális lavina-PIN dió- 
dákat, az utóbbira. pedig a megint csak 
speciális, nagy linearitású (az analóg AM 
esetében pl. DFB, vagy esetleg Fabry- 
Perot kategóriájú) lézerdiódákat használ- 
nak, az 1310 vagy 1550 nm-es hullám- 
hossz tartományban, ahol a szilíciumala- 
pú fényvezetőknek egy csillapításmini- 
muma és meglehetősen magas chromati- 
kus diszperziója van. Mindezek, vala- 
mint az elvárt igen kis jeltorzítási köve- 
telmények miatt, az alkalmazott átviteli 
eljárás is speciális: ún. koherens transz- 
misszió. 

A jövőt tekintve igen valószínű, hogy 
az anyagtechnológia fejlődése következ- 
tében más anyagú (olcsóbb) fényvezetők- 
kel is meg lehet majd oldani a tv-jelek 
nagytávolságú átvitelét. Várható a jel- 
adók és jelvevők technológiájának a ja- 
vulása és olcsóbbodása is, hiszen ez a 
feltétele annak, hogy megteremtődhessen 
a szélessávú, sokszolgáltatású hálózatok 
ideális módja, azaz a fényvezetők eljut- 
hassanak a lakásokba is, és ne szorítkoz- 
zanak csak a gerinchálózati, trunkvonali 
feladatokra, és ne legyen szükség a koa- 
xiális kábelszakaszokra. Ettől kezdve le- 
het majd csak beszélni az igazán sokszol- 
gáltatású KTV-ről, bár ez inkább már a 
szélessávú ISDN lesz! 

Befejezésül megemlítjük, hogy Ma- 
gyarországon a jelenlegi távközlési há- 
lózatokban fényvezetők még nem üze- 
melnek sem TV, sem pedig adatjelek 
átvitelére, bár a Távközlési Vállalat 
tervei között szerepel egy országos 
fényvezetős, ún. overlay hálózat kiépí- 
tése is. Tudomásunk szerint ezt sem 
tervezik videojelek átvitelére. Az opti- 
kai hírközléssel kapcsolatos kutatások 
is éppen csak hogy megindultak, szin- 
tén nem KTV-s szempontok alapján. 
A fentiek alapján nem csodálatos, 
hogy csak egyetlen cég: a Híradástech- 
nika Szövetkezet (igaz ugyan, hogy 
speciális megrendelésre) dolgozott ki 
egy kiskapacitású, kistávolságú fényve- 
zetős képátviteli rendszert. Kábeltele- 
víziós célokra ez azonban csak jelentős 
továbbfejlesztéssel lehet alkalmas. 
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RENDKÍVÜL 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 


STARLET-WOLSEY 
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16-csatornás, távirányítós műholdvevő berendezés 
kétpoláros Marconi fejjel, 90 cm-es precíziós 
aluminium ofszet parabolaantennával 


Komplett szet: 26 900 Ft ÁFÁVAL 








SAMSUNG VORTEC JUPITER 
(1. változat) 
48 csatornás táviárnyítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros Marconi fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium ofszet parabolaantennával 
Kompett lesz: 39 900 Ft ÁFÁVAL 








SAMSUNG VORTEC JUPITER 
(2. változat) 

48 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés, ferropolarizerrel, GARDINER 
fejkonverterrel (1,0...1,2 dB), 90 cm-es precíziós 
aluminium ofszet parabolaantennával 
Komplett szet: 43 900 Ft ÁFÁVAL 





A fenti szetek kívánság esetén 1,20 méteres 
alumínium parabolaantennával, ill. 
ferropolarizerrel és GARDINER LNB-vel is 
kaphatók! 


Kábeltévé-üzemeltetőknek, építőknek 
SPECIÁLIS CÉLMŰSZEREK, TÉRERŐMÉRŐK, 
PANORÁMAMŰSZEREK, 
SPEKTRUMANALIZÁTOROK! 
Kábeltévé-építőelemek: 
FEJÁLLOMÁSOK, TRUNKERŐSÍTŐK, 
VONALERŐSÍTŐK stb. 








Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 


Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 





A FÉNYVEZETŐK ELTERJEDÉSE 
A KTV-HÁLÓZATOKBAN 


Az 1980-as évek során a fényvezetők 
reális alternatívává váltak a KTV- 
hálózatokban történő felhasználásra is. 
Ez a folyamat azonban több fázisban 
zajlik le. 

A fényvezetőknek a KTV-hálózatok- 
ban való elterjedése 3 jellegzetes szakasz- 
ra osztható: először az ún. szupertrunk- 
ben jelennek meg, később a gerinc-, ill. 
vonalhálózatba is eljutnak, és csak leg- 
utoljára, legkésőbb jutnak el az előfizető- 
kig. Külön kérdéskört alkot a videojelek 
digitális átvitele a távközlő hálózatokon, 
ami távlatilag a szélessávú ISDN felada- 
ta lesz. 

Ezeket a fokozatokat tárgyaljuk kissé 
részletesebben a továbbiakban gazdasá- 
gossági, technikai és architekturális né- 
zőpontokból. 


Fényvezetők 
a KTV szupertrunk-hálózatokban 


Első lépésben a (még igen költséges) op- 
toelektronikai elemek a főállomásokat 
összekötő ún. szupertrunkhálózatokban 
jelentek meg (már ahol egyáltalán volt 
ilyen), ahol korábban kizárólag speciális 
koaxiális kábeleket és erősítőket (pl. 
feed-forward), valamint mikrohullámú 
összeköttetéseket használtak a fenti cél- 
ra, általában frekvenciamodulációval. 
Az I. ábrán látható a tradicionális KTV 
topológia, csak egy központi fejállomás- 
sal. A 2. ábrán már egy vevőközpont és 
több mellékfejállomás is van, amelyeket 
már fényvezető köt össze. Ez utóbbi ar- 
chitektura akkor igazolható, amikor 
nagy földrajzi területeket vagy sűrűn la- 
kott körzeteket kell ellátnia sok műsorral 
egyetlen üzemeltetőnek (CATV-operá- 
tornak). Ugyanerre a célra koaxiális ká- 
belt használva rendkívül sok kaszkádba 
kapcsolt erősítőre lenne szükség, annak 
minden káros, jelminőségrontó követ- 
kezményével együtt, ami többnyire elfo- 
gadhatatlan jel-zaj viszonyt okoz a háló- 
zat végpontján. 

Amint a hálózatüzemeltetők regionális 
műsorellátást vállalnak, a fejállomások 
összekapcsolása még inkább indokolttá 
válik. 

A több fejállomásos elrendezés lehető- 
vé teszi, hogy a terjedelmes és költséges 
vevőközpontot csak egy helyen kelljen 
felállítani (célszerűen ott, ahol a vételi 
viszonyok a legkedvezőbbek, ill. az an- 
tenna- és épületlétesítés költségei a leg- 
alacsonyabbak). A sztereó kóderek és az 
esetleges (csatornánkénti) konverterek, 
valamint a hálózatot irányító számítógé- 
peknek csupán egy (ún. mester-) fejállo- 
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máson való elhelyezése is gazdasági 
előny. Ilyenkor a mellékfejállomások fel- 
építése igen egyszerű lehet. Ez nemcsak 
az épületek, de az üzemvitel, ill. fenntar- 
tás költségeit is csökkenti. Ennél a topo- 
lógiánál a jelek szempontjából transzpa- 
rens átviteli útra van szükség ahhoz, 
hogy még a mellékfejállomások is elegen- 
dően jó minőségű (S/N 2 60 dB) jelet 
kapjanak, kis intermodulációs torzítás- 
sal. 

Az erre a célra használatos fényvezető 
kábeleken többnyire frekvenciamodulá- 
cióval viszik át a tv-jeleket, monomódu- 
sú szálakon, az 1310 nm-es , ablakban". 
Ez Amerikában szinte már szupertrunk 
norma lett. A megkövetelt jelminőség 
szálanként 16 csatornás terhelés és csa- 
tornánként 40 MHz sávszélesség igénye 
mellett mintegy 35-40 km erősítő (re- 
generátor) nélkül áthidalható távolsá- 
got tesz lehetővé. A pont-pont össze- 
köttetések termináljainak tipikus költ- 
sége ennél az elrendezésnél 4-5 ezer 
USD/csatorna. 

Az FM szupertrunk problémája, hogy 
nem transzparens a scramblerezett jelek 
számára. 

Szemben a viszonylag kidolgozott, 
standard FM-technikával, a digitális mo- 
duláció elterjedése a KTV szupertrunk 
hálózatában csak a 90-es évek közepén 
várható, amikor a digitális képjelfeldol- 
gozás magas költségeit a tömeggyártási 
technológia már elfogadható értékre 
csökkenti le. 

Digitális átviteltechnika és ismétlő ál- 
lomások felhasználásával nincs akadálya 
a tv-képek akár korlátlan távolságra tör- 
ténő továbbításának sem. A probléma 
erről az oldalról kizárólag gazdasági jel- 
legű. Ez lényegében véve a digitális rend- 
szerek nagy sávszélességigényének a kö- 
vetkezménye (több száz Mbit/s). 

A 7 bites digitális rendszerek költségei 
összemérhetők ugyan az FM-elvű szu- 
pertrunk-rendszerekével, azonban az 
előbbiek nem biztosítanak megfelelő jel- 
minőséget, a költségek mégis 7-10 ezer 
USD/csatorna szintet érnek el. 

Előrelépés ezen a területen akkor 
várható, amikor a 9 bites képdigitali- 
zálók már elérhető áron lesznek besze- 
rezhetők a KTV-felhasználáshoz is 
(kb. a 90-es évek közepén). Ennek elle- 
nére nem valószínű, hogy a digitális 
megoldások ez időre már feleslegessé 
tennék az FM-rendszereket, de már el- 
kezdhetik kiváltani őket a hosszú 
trunkvonalakon. 

A szupertrunk-hálózatok számára a 
90-es évek elejére prognosztizálható új- 
donságok közé sorolható még az 1550 
nm-es optikai ablak használata a hosszú 
vonalakon és az AM moduláció alkalma- 
zása a rövidebbeken. 


Főállomás 


Trunk erősítő 


Hagyományos fa—ág topológiájú KTV-hálózat 


Az elektrooptikai eszközök hatásfo- 
ka az 1550 nm-es hullámhosszon ki- 
sebb, mint 1310 nm-en, de a szálcsilla- 
pítás is jelentősen kisebb (€0,3 
dB/km, szemben az 1310 nm-en mér- 
hető c0,5 dB/km értékkel), ez pedig 
kompenzálhatja a hatásfokproblémát, 
amennyiben az 1550 nm-es eszközök 
árát is sikerül leszorítani. Fejlődés vár- 
ható az AM-modulált lézerdiódák te- 
rületén is: ezek kimenő teljesítménye 
és linearitása egyre jobb. Használatuk 
már jelenleg is terjed a mellékfejállo- 
mások jelellátására, rövid szakaszo- 
kon. Ez jelentős mennyiségű kaszkád- 
ba kapcsolt erősítő megtakarítását te- 
szi lehetővé. 

Mindenesetre nagyon vigyázni kell az 
AM-lézerek csatornaterhelésére, hogy el- 
kerüljük az intermoduláció okozta minő- 
ségromlást. 


Fényvezetők 
a KTV trunkhálózatában 


A fényvezetőket mostanában kezdik 
kipróbálni a KTV-hálózatok első (ún. 
.A") hierarchiasíkjában, a trunkháló- 
zatban. A 3. ábra mutat erre egy le- 
hetséges elrendezést. Itt a fényvezető 
egy overlay hálózatot képez a koaxiális 
kábelhálózat felett, összekötve néhány 
kiválasztott trunkerősítőt. Ebben a 
megoldásban az erősítők száma marad 
a régi, de a sorba kapcsolások száma 
lecsökken, a hálózat lényegében ki- 
sebb, egymással és a főállomással 
fényvezetővel összekötött , celluláris" 
koaxiális kábeles szigetekből áll. 


CJ 
Leágazó erősítő 


Szétosztó (trunktvonali) hálózat 


Vonal-erősítőö 


1. ábra 





Az igények előrejelzéséből és a gyorsan 
fejlődő AM-lézer technológiából arra le- 
het következtetni, hogy az új létesítmé- 
nyeknél és a rekonstrukcióknál az AM- 
fényvezetőknek meghatározó szerepe 
lesz a 90-es évek közepén. 

A jobb képminőség elérésére világ- 
szerte megnyilvánuló igények és a fej- 
lesztési eredmények az előfizetőnél 
mérhető (legalább) 43 db-es videojel— 
Zaj viszony minimumot túlhaladottnak 
minősítik a HDTV ígéretével, de meg- 
elégelve és , elkápráztatva" egyelőre a je- 
lenlegi javított (nagyképernyős, 16:9 
képoldalarányú) televíziós rendszerekkel 
(I-PAL, E-PAL stb.). Mindenesetre a ká- 
beles műsorszétosztó rendszerek átviteli 
jellemzőinek általános javítását is várják 
az előfizetők. A fentiek alapján a 49 ... 52 
dB-es előfizetői videojel-zaj viszony már 
elvárható követelmény lesz az évtized kö- 
zepére. 

A fényvezetős trunkhálózatok kiegé- 
szítik az új I GHz-es trunkerősítő elekt- 
ronikát, amely a sávszélesség növelésére 
irányuló állandó törekvés jelenlegi csúcs- 
eredménye. Ha majd a KTV-hálózatok- 
tól ténylegesen is elvárnak sokféle kiegé- 
szítő szolgáltatásokat (kétirányú video- 
és adatátvitelt, értéknövelő szolgáltatá- 
sokat stb.), akkor a fényvezetők alkalma- 
zása a trunkhálózatokban már aligha- 
nem elkerülhetetlenné válik. 

Az AM-átvitel ideális ebben a hálózati 
szakaszban: kompatibilis a meglévő há- 
lózati topológiával, sávszélességekkel és 
végül, de nem utolsó sorban, a költségek- 
kel is. A fényvezetős AM-vevők többnyi- 
re beépíthetők a trunkerősítők jelenlegi 
elektronikáját tartalmazó dobozokba. 


TEEKKEEKKNNNTEKETNENETN NEG EEKTZE ENNEK KESEETSTESET T 71 173 IEEE U9EVETNKETVK TAT TERT aga ANETTE ETEK 17 :SSEEE TT 
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Nincs szükség kiegészítő fejállomási be- 
rendezésekre — kivéve természetesen a lé- 
zeradót. Az AM fényvezető technika leg- 
komolyabb korlátja ma még a fényforrá- 
sok elektromos jellemzőiben keresendő. 

Az 1988-89 során világszerte több he- 
lyen (pl. az USA-ban, az NSZK-ban, 
Svédországban, Finnországban stb.) le- 
folytatott vizsgálatok,  pilot-projectek 
eredményeképpen ma az AM-fényveze- 
tőnél csúcsnak számít 40-60 tv-csatorna 
8-10 km távolságra való eljuttatása. 
A vonal végén elérhető videojel-zaj vi- 
szony kissé jobb, mint 50 dB és a másod- 
rendű keverési termékek szintje is — 60 
dB körül van. Ezt az ún. közvetlenül 
modulált, — elosztott visszacsatolású 
(DFB) 1310 nm-es lézerdiódákkal sike- 
rült megvalósítani. Az olcsóbb Fabry- 
Perot lézerdiódákkal ezek az értékek nem 
érhetők el, mert hosszabb szakaszon ún. 
móduselosztási zajok lépnek fel. A DFB- 
lézereket eredetileg a digitális távbeszélő 


rendszerek számára tervezték, és még 
nincsenek optimalizálva az AM TV-re. 
A kifejezetten ilyen felhasználásra szánt 
DFB lézerrel minden bizonnyal nagyobb 
teljesítményt, kisebb zajt és lineárisabb 
működést remélhetünk a 90-es évek kö- 
zepére. Mindez 15-20 km-es távolságok 
áthidalását teszi lehetővé (összehasonlí- 
tásképpen 1988-ban ImW volt a max. 
kimenő optikai teljesítmény, ez 1990-re 5 
mW-ra nőtt a nagyszériájú gyártásban 
is). Az évtized közepére elérhető jel-zaj 
viszonyra 55 dB becsülhető egy 18 km-es 
szakasz végén, miközben a 2. és 3. rendű 
intermodulációs termékek (CTB, CSO) 
szintje —65 dB alatt marad. 

A lézerdióda linearitási korlátai miatt 
irányonként legalább 2 fényvezető szállal 
kell számolni, egyenként max. 40-60 tv- 
csatornával a trunkvonalakban. 

További fejlődést jelent majd az ún. 
külső modulációjú" fényforrások hasz- 
nálata a 90-es évek vége felé. Ennél a 


lézernek már nem is kell lineárisnak len- 
nie, mert a már kilépő fénysugarat mo- 
dulálják. Ezért nagyobb teljesítményű lé- 
Zerek lesznek használhatók (pl. ittrium- 
alumínium garnet-ből (VYAG), a ma szo- 
kásos kisteljesítményű gallium-arzenid 
(GaAs) lézerek helyett]. Ez a kimenő tel- 
jesítménynek akár 100 mW fölé való 
emelkedését is lehetővé teszi majd. Saj- 
nos azonban ezt csökkenti a külső fény- 
modulátor, többek között azért is, mert 
a mai lithium-niobát Mach-Zender mo- 
dulátorok még nem képesek megbízha- 
tóan kezelni ezt a teljesítményszintet, és 
a linearitásuk sem elég jó (különösen 
nem a CTB). Kevesebb problémát okoz 
a külső modulátorok polarizációérzé- 
kenysége és bizonyos nagyteljesítményű 
lézerek alacsonyfrekvenciás zaja. Mind- 
ezek ellenére az elkövetkező évtized reális 
ígérete a DFB lézereken túlmenően a kül- 
ső modulációjú nagyteljesítményű léze- 
rekre épülő KTV szuperfejállomás. 


DATAM MARKETING KFT. 
Bp. XII., Istenhegyi út 2933. 
Telefon: 155-6566 
Telefax : 155-9449 


H-SAT BP Híradástechnikai Kft. 
Műhol ések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő—pétek 10-18. 


Selectronic Kft. 

Bp. III., Nagyszombat u. 1. 
Telefon: 188-4160 
Telefax: 188-6554 


KT ELECTRONIC KFT. 

., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 


SATEC 

Bp. 1055 Néphadsereg u. 6. 
Telefon: 132-8717 
Telefax: 111-8268 


MIKROTECHNIKA 
Bp., Százház u. 24. 
Telefon: 122-4156 


Telefax: 163-1024 Telex: 22-7044 


Teletronic GmbH. 

8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 


RAMOVILL HiFi Áruház 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva: hétfő-péntek : 918 
Telefon: 138-2719, 138-2735 


FERROGLÓBUS 
Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 


RADIAN Gmk. j 
4151 Püspökladány, Bocskai u. 15. 
Telefon: 313 Telex: 72 634 
Nyitva: hétfő-pétek 8—16.30 


PARSAT 
Elektronikai Kft. 

Szentendre, 
Szélkerék u. 41. 
Telefon és Fax: 06-26/10-775 
Egyedi és közösségi műholdvevő 
berendezések. 
Telepítőknek és viszonteladók- 
nak egyedi árkedvezmény 


Hirschmann-BHG 


idástechnikai Kft. 
Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


HEPTA-SATELLITE Kft. 
Bp., 1165 Jókai Mór u. 4. 
Telefon: 252-1677 
Tel./fax: 163-8823 


MULTI CHANNEL Kft 
Bp. XIII., Hegedüs Gyula u. 36. 
Telefon: 129-6472 


FUBA 

Magyarországi Képviselet 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 163-80-72 


Dunamenti 

Híradástechnika Kft. 

Bp. 1151 Kertköz u. 8. 
Telefon: 169-4606, 169-4130 


UNI-Sat 
1142 Budapest, 

Erzsébet királyné útja 119/b. 
Telefon: 251-9707, Fax: 252-3569 


MELEKTRONIKA 

Majoros László vállalkozó 
Gyöngyös, 3200 Bartók B. út 40. 
Telefon: 37 körzet 11-406 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll 
Bp. 1027 Medve u. 25—29. 

Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 


SATEX Kft j 
1025 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 


KATHREIN-KG Werke 
Magyarországi Képviselet I 
Bp. IL, Guyon Richárd u. 12. I. em. 
Telefon: 176-3036 Fax: 180-4828 


ELEKTRO-SPOT 

Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer Strae 162. 
Tel. : (00 43 222) 85 97 93 





Az 1550 nm-es hullámhossz az 1990-es 
években már ígéretes lehet az AM trunk- 
hálózatok számára is. Ezeknek a szuper- 
trunkhoz viszonyított kisebb hossza és 
kedvezőbb csillapításmérlege könnyebbé 
teszi az 1550 nm-es lézerek rosszabb ha- 
tásfokából adódó problémák kiküszöbö- 
lését. Amint a félvezetőgyártók egyre 
jobb és olcsóbb lézerdiódákat gyártanak, 
várható hogy a jelenleg 1310 nm-en mű- 
ködő rendszerek átállnak 1550 nm-re. 

e Költségcsökkenési kilátások. Az 
AM-fényvezető technikának ma az ifjú- 
korát éljük. A jelenlegi tipikus terminál- 
költségek 500 ... 1000 USD-re rúgnak 
csatornánként. Empírikus piacalakulási 
trendgörbék alapján várható, hogy az 
AM lézerdiódák termelésének a megdup- 
lázódása mintegy 209-os fogyasztói ár- 
csökkenést hozhat. Nagyobb kimenő tel- 
jesítményű lézerek használata nagyobb 
alkalmazási területet biztosít az optikai 

eleágazók számára is, ami tovább csök- 
kentené a főállomás költségeit. A passzív 
és aktív fényvezető építőelemet gyártó 
cégek is tovább fogják csökkenteni ter- 
mékeik árát, amint nő az eladható meny- 
nyiség. Az árcsökkenés várhatóan eleinte 
kb. 509-os lesz évente, de ez mérséklődni 
fog, amikor felfut a termelés. Az AM- 
fényvezetős hálózatok létesítési árszínvo- 
nala — beleértve a konstrukciós költsége- 
ket is — az 1990-es évek elejére 100 USD 
alá csökkent előfizetőként. Ezen kedvező 
költségtényező és az azonnal, de később 
is jelentkező műszaki-szolgáltatási elő- 
nyök miatt az AM trunkvonalak bizony- 
nyal hamarosan népszerűek lesznek. 


Fényvezető az előfizetőkig 


Minden biztató előjel ellenére még jelen- 
tős technológiai újításokra és költség- 
csökkentésre van szükség, amíg a fényve- 
zetők túlterjedhetnek a trunkhálózato- 
kon. Ez lesz a végső szakasza a fényveze- 
tőtechnika térhódításának a KTV terüle- 
tén, várhatóan a 90-es évek végén. Az 
üvegszál megjelenése a lakásokban sú- 
lyos (terminál-)költségkihatásokkal jár 
az előfizetőkre nézve, viszonylag kevés 
kihasználható előnnyel (a sávszélesség 
növekedésből) a jelenlegi koaxiális be- 
kötőkábelhez képest. Feltételezve a 
várt technológiai és gazdasági előrelé- 
péseket is, a fényvezetők csak az évti- 
zed végére érik el közvetlenül az előfi- 
zetőket. 

A jelenlegi 550 MHz-es koaxiális, fa— 
ág topológiájú, de címezhető konvertere- 
ket tartalmazó kétirányú jelátvitelre ké- 
pes KTV-hálózatok létesítési költsége ti- 
pikusan 500 USD körül mozog előfize- 
tőnként (légkábelek alkalmazása mel- 
lett). A szélessávú fényvezetős jelszétosz- 
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Fényvezetők a szupertrunk-hálózatban 


tásnak sem szabad jelentősen túllépnie 
ezt az értéket ahhoz, hogy reális alterna- 
tívája legyen a jelenlegi KTV-nek, és ne 
csak laboratóriumi vizsgálatok és kísérle- 
ti hálózatok eredményeiről lehessen be- 
számolni. Ennek érdekében a kábelope- 
rátorok célszerűen eleinte hibrid AM- 
fényvezetős/koaxiális hálózatok építésé- 
vel kell hogy foglalkozzanak. 

A szélessávú integrált szolgáltatású digi- 
tális hálózatok (B-ISDN) kapcsolt csillag- 
pontos változata nem tekinthető az 1990- 
es években a lakosságot nagy tömegben 
ellátó technikának. Valószínűleg ezzel a 
nézőponttal nem ért egyet minden szak- 
ember, de a valós fogyasztói igények, a 
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lakosság szélessávú szolgáltatások iránti 
érdektelensége és az alacsony fizetőképes- 
ség erre enged következtetni. A kapcsolt 
csillagpontos hálózat ideális a távbeszélő- 
és más távközlési típusú szolgáltatások 
számára, ahol valósidejű, keskenysávú in- 
teraktív szolgáltatással kell lefedni a terü- 
leteket. A lakóházakba elérő fényvezetők 
költségeit ma még nem igazolják az integ- 
rált, szélessávú hang-, video- és adatátvi- 
teli képességei. Ezeket gazdaságosabban 
lehet elérni a nyilvános kapcsolt hálózato- 
kon keresztül (már ahol ilyen van!), míg 
a műsorszétosztásra a jelenlegi pont-sok 
pont átvitelt biztosító KTV-rendszerek 
látszanak gazdaságosabbnak. 


Trunk hálózat 


ha 1 


hapi 














Trunk erösitö 


Trunk erősítö 
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a 
on az get terve 
akik ilyen Vevő 
szeretnéne 3 











Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó 
Kft. és a Műszaki Könyvkiadó Vállalat közös 
kiadásban kívánja megjelentetni 


Kenderessy Miklós 


Mikrohullámú vételtechnika 
és vevőberendezések 


c. összefoglaló munkáját. A könyv tervezett ára kb. 
980 Ft. Kérjük, hogy a témakör iránt érdeklődő 
vállalatok, intézmények, magánszemélyek 

a VIDEOTECHNIKA Szerkesztőségének címén 
(Bp. 1132, Victor Hugo u. 35.) jelezzék vételi 
szándékukat, ami segít nekünk a végleges 
példányszám megállapításában. 








A digitális moduláció alkalmazása a 
fényvezetős előfizetői hálózatokban a tv- 
jel átvitelére is ma már műszakilag meg- 
oldott, de hihetetlenül költséges. A vi- 
deojelek komprimálása ahhoz, hogy a 
B-ISDN hálózatokon keresztül át lehes- 
sen vinni őket pl. 34 Mbit/s sebességgel, 
olyan költségekkel jár, amit a műsorszét- 
osztó rendszerek átlagos előfizetői nem 
bírnak el. Azonban természetesen nem 
szabad a digitális képjelátvitelt teljesen 
leírni, csak meg kell találni a helyét az 
alkalmazástechnikák sorában. Ezenkívül 
jelentős fejlődés várható a jövőben a digi- 
tális jelkompresszió területén is. Ha a 
jelenleginél  10-szer nagyobb komp- 
ressziós viszony elérhető lesz (pl. az évti- 
zed végére), akkor már a digitális KTV 
jelszétosztás is reális alternatíva lehet. Az 
optoelektronikai elemek területén is vá- 
runk újdonságokat (pl. optikai heterodin 
hangolást, ún. koherens rendszereket), 
amelyek szükségesek a digitális videojel 
gazdaságos szétosztásához. Az optikai 
jelkicsatolók, a hullámhossz-multiplexe- 
lés szériaéretté tétele szintén szükséges 
még ehhez. Meg kell oldani a fényvezető 
kábelek telepítésének, jó minőségű köté- 
seinek gazdaságos módjait is. A KTV-nél 
a gyors kábel-toldás napi igény. Ez pedig 
az 1550 nm-es optikai ablakban nem egy- 
szerű. Tehát a fényvezető technika labo- 


ratóriumi eredményeit kell az , utcára 
vinni" ahhoz, hogy a digitális tv-jelszét- 
osztás valódi alternatívája legyen az ana- 
lóg (hibrid) rendszereknek. 


ak 


Az elmondottakat összefoglalva a 
fényvezetők elterjedése (az amerikai 
KTV-hálózatokban) a következő 3 fázis- 
ban várható: 


Alkalmazás 
b Szupertrunkben 1987-től 
1989-től 
1995-1999 


Trunkhálózatban 
Előfizetői 
csatlakozásig 





A 90-es évtized elején jellemzően a 
technológiai javításokra helyezik a súlyt 
a laboratóriumokban és tömeggyártásra 
csak a szupertrunk- és trunkhálózati ele- 
mek kerülnek. A 90-es évek közepén és 
végén a laboratóriumi eredmények kike- 
rülnek a termelésbe és ez az ezredfordu- 
lóra meghozhatja a teljesen fényvezetők- 
re alapozott tv-jel szétosztás gazdaságos 
módozatait és elemeit. 

A nyugat-európai tendenciák minden 
bizonnyal hasonlóak lesznek, de mintegy 
2-3 éves késéssel lehet számolni. 


Stefler Sándor 1] 


Következő számaink tartalmából 


e A fejlődés kulcsa: a videoszalag 

e Panasonic videomagnók 

e Egy s más a hangszalagokról (II. rész) 
e Hi8 és 5S-VHS 


e SECAM rendszerű LCD-s színes minitévé 
e Profi sarok: Távgépírás bárhol, bármikor 
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PARABOLA antennák! 
MŰHOLD és AM mikró 


Gyártó: — Pásztor János 
1161 Bp. Rákosszentmihály, 


Baross u. 122 


Tartozékok, felfogatók, falitartók, 

állványok, feszítők, mászóvasak, 

stb. kaphatók és megrendelhetők. 
KN... -.l JT 


A IDEO-PART KET. 
Bp. 1092 ZTA 


aranciával 
AC ÁUlai 
igáltatások 
KEL Eei 
a. Ed 
71900 Ft 


(Si Peru Láksál kát 
5—HIFI 7 tejes 

videó, maximális ku 
5—C HIFI kamera 


CSAL Mild 
Kg gay kigáll 
a legjobb VHS 
VES KTÁ tis lal 
KNER A Ne tessa ae uár 4 
Lé NI bela la KILL 


Extra tartozékok aaa 


kéz videoalkatrész raktáron 
Tel. 137-3754 Fax 186-8413 





ASTRA ia 





az ország E 
különböző 
pontjain) 


A hazai műholdas televíziózásban az ASTRA 1A kitüntetett jelentőséggel bír, ami annak 
tudható be, hogy mint az első közepes teljesítményű műhold (16 műsorcsatornával) az 
ország nagy részén 90—120 cm-es paraboloidantennával vehető. Az üzemeltető SES társa- 
ság jó előre bejelentette a további, ugyanazon pozícióból vehető 18 és 1C jelű műholdak 
pályára állítását, amelyek az 1A-val egütt 48 csatornán sugározhatnak programokat. Egy 
másik nem elhanyagolható tényező az Astra műholdvevő rendszerek kedvező ára. Mind 
több család engedheti meg magának a szórakozás, tanulás e módját. 

AZASTRA 1A-ról korábban közzétett besugárzási görbék a gyakorlatban beigazolódtak : a 
megadott méretű (nyereségű) antennával jó minőségű vételt lehet biztosítani. 

AZASTRA IB azév májusi pályára állítását megelőzően több információt hoztak nyilvános- 
ságra a csatornák kiosztásáról, a besugárzott területről, amelyek igen biztatónak mutat- 
koztak. A műholdas televíziózással mélyebben foglalkozók mégis szkeptikusak voltak. 

A minden kétséget eloszlató tényeket a pályára állítás és beszabályzás után végzett mé- 
réssorozattai kívánjuk illusztrálni, ami a gyakorlat számára kellő biztonságot ad az anten- 
nanyereség (átmérő) adott helyen szükséges értékének meghatározásához. 





gyobb számban fordulnak elő hazánk- 
ban: 
Antenna: 


A mérés 


A mérés mindig valamilyen összehasonlí- 
táson alapul, ezért ismerni kell az alkal- 
mazott mérőeszközök főbb jellemzőit, a 
mérés körülményeit, ami a reprodukál- 
hatóságot lehetővé teszi. Ezt figyelembe 
véve a legjellemzőbb paraméterek alap- 
ján olyan rendszerelemeket választot- 
tunk ki, amelyek feltehetően a legna- 


900 mm offset; nyeresége a sáv közepén 
38 dB; 

Primer sugárzó : 

offset, mágneses polárváltóval; 

Fej: 

válogatott, sávon belüli azonos erősítésre 
és zajszámra. Zajszáma: 1, 4 dB; 

Beltéri egység: 


1. táblázat. A beltéri egységgel végzett , vevősszemes" megfigyelés 


KÉPMINŐSÉG 





SÁVSZÉLESSÉG 





.Halacskák" jelennek meg, zajos kép 
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,Halacskás" , erősen zajos kép 


PLL-es demodulátor, átkapcsolható sáv- 
szélesség; 

A méréshez és kiértékeléshnez RHODE £ 
SCHWARZ FSA spektrumanalizátort al- 
kalmaztunk. 

A beltéri egység a zajszintből kiemelkedő 
hasznos jelhez tartozó képminőség szubjek- 
tív megítélése céljából került alkalmazásra 
(1. táblázat). Ezazok számára jelent segítsé- 
get (valószínűleg sokan vannak), akik nem 
rendelkeznek spektrumanalizátorral, mégis 
szeretnének kissé pontosabban tájékozódni 
a vett képminőség alapján. Ez viszont felté- 
telezi, hogy a vevőberendezés bemenetén a 
fej által keltett zajjal nem mérhető össze a 
vevő:saját zaja. (Praktikusan ez azt jelenti, 
hogy a levezető koaxiális kábel csillapítása 
nem több a megengedettnél). 

A mérés során külön szempont volt az azo- 
nos körülmények megteremtése (a pontos 
műholdraállás, tiszta rálátás, közel azonos 
hőmérséklet, minden mérőhelyen azonos 
eszközök használata) ugyanakkor nem volt 
lehetőség a légkör állapotából adódó válto- 
zó csillapító hatás figyelembevételére. 





A mérési eredmények értékelése 


A mérési eredményeket táblázatos formá- 
ban foglaltuk össze (2. táblázat). Az 1. áb- 
rán állandó bázisú, gödöllői mérőhelyről az 
analizátor által készített teljes kép látható, 
ahol, RF" vonallal jelöltük az 58 dB uV-os 
zajszintet. (Ezt minden mérőhelyen azonos- 
nak mértük.) E referenciaszinthez viszo- 
nyítva adtuk meg a mérések eredményét (I. 
a2. táblázatot). Az 1. ábrána 14dB-es vivő— 
zaj viszonyt (a továbbiakban C/N) a DI 
markervonal jelöli. 

A frekvenciatengely mentén jól megfi- 
gyelhető az IA nyolc transzponderének 
burkológörbéje, míg a továbbiak az 1B- 
től származnak. A májusi mérés idejében 
az IB beállítása még nem fejeződött be, 
így a , legnaprakészebbnek" a gödöllői 
mérőhelyen végzett mérés tekinthető. 
Ismerve a különböző helyeken mért érté- 
keket, jogosan feltételezhető, hogy min- 
denki önmaga is képes interpolációval 
meghatározni a további pontokra várható 
értékeket, de feltétlenül figyelembe kell ven- 
ni az alkalmazott kültéri elemek jellemzőit. 
Az1-2dB-en belüli pontosságnak csak elvi 
jelentősége van, mert a paraboloidanten- 
nák nyereségléptéke sem ehhez igazodik, a 
fej paraméterei is javíthatnak vagy ront- 
hatnak a rendszer jóságán. 
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RAMOVILL HI-FI Áruház 





Videoosztályunkon TV-k, VIDEO-k, 
VIDEOKAMERÁK, AUDIO és VIDEOSZALAGOK 
kaphatók. 


HITACHI M 747 videó 
(4 fej, 2 sebesség, 
AUDIO DUBBING, 

fejöntisztítós, feliratozós 

Ára: 46 900 Ft 


HITACHI M 727 videó 
(2 fej, fejöntisztítós) 
Ára: 32 900 Ft 


HITACHI, ITT NOKIA, 
GRUNDIG, SONY, PANASONIC 
TV készülékek nagy választékban. 


FUBA, KATHREIN, UNIDEN egyedi kis és 
nagyközösségi műholdvevő rendszerek legnagyobb 
választéka. FUBA ODU jelfeldolgozó család összes tagja 
azonnal megvásárolható. Az általunk árusított készülékek 
telepítéssel együtt is megrendelhetők. 
Audióstúdiónkban HI-FI és High-End készülékek 
meghallgathatók, összehasonlíthatók és 
megvásárolhatók. 


NAD, ROTEL, THORENS, TECHNICS, 


Systemdeck, Audio Innovations készülékek. 
Audio Note, JM LAB (FOCAL) hangfalak. 


I Új Címünk: 


Budapest V., Belgrád rkp. 22. 
Tel.: 138-2719; 138-2198 





RAMOVILL HI-FI Áruház ! 








22 VIDEOTECHNIKA 





Mata a 





Csere — vétel — eladás 


I 1 éves MTC 300 videolejátszó 
infravörös távszabályozóval eladó. 
Csikós Sándor, 2400 Dunaújváros, 
Arany J. u. 31. 


HI PANASONIC  WVP-F-10E 
típusú professzionális videokame- 
ra, — Kt-100-as  ojbketívszettel, 
KB-12-es szövegszerkesztő kiíró 
adapterrel új állapotban reklám- 
áron eladó. Szabó Ákos, 1011 
Bp., Iskola u. 38-42. Telefon: 
202-0542. 


MI Négy- vagy hatcsatornás szte- 
reó hangkeverőt vennék. Horváth 
András, 6000 Kecskemét, Lóver- 
seny út 35. IV. em. 15. Telefon: 
(76)-46-363. 


B Nagyon olcsón aldok műhely 
felszámolása miatt tv-alkatrésze- 
ket. Csak egy tételben! Cím: Ko- 
vács Péter, 5000 Szolnok, Vevseg- 
hy u. 38. Tel.: (56)-38-299. 


WHI KÉPLEMEZJÁTSZÓ — (CD- 
VIDEO MULTI DISC PLAYER) 
49000 Ft-ért eladó.  Típusa: 
PHILLIPS CDV-—475. Kép: RCA. 
SCARt (RGB). Hang. RCA, 
SCART, DIG. A normál CD- 
lemezt is lejátssza. Pusztai Tamás, 
BáS? Pollack Mihály u., 10/ 


MI Eladó VS 600-as Grundig vi- 
deorekorder, 1 éves. Tel.: 156- 
7880 (este). Csaba Sándor, 1122 
Bp. Maros u. 13. 


" II Eladó: Nordmende RP 300-as 


kamkorder hozzávaló és plusz tar- 
tozkokkal, áron alul. Tel.: 134- 
1279. 


II Enterpirse 128K -- magnó -- 
joystick -- 34 kazetta programok- 
kal -- szakkönyvek -t- porvédő tok 
Tt Scart videokábel 25 000 Ft-ért 
eladó. Tel. : (06)-(28)-30-347. 













Figyelem ! 


td 
IH U SZ szóig (kizárólag magánszemélyek- 


től — készülékcsere, eladás stb. 
ügyeik megkönnyítésére) 
veszünk fel hirdetéseket és lehető- 
leg a következő számban megjelen- 
tetjük. (Természetesen, ha sok a 
hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) 
Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére: ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Szerkesztőség, 

A borítékra írják rá: 


HA Sinclair ZX Spectrum -t 2 szá- 
mítógép, 100  játékprogrammal, 
magnóval (egybeépítve), 1 db joys- 
tickkal eladó. Érdeklődni: 8000 
Székesfehérvár, Tóvárosi 61. fsz. 2. 
Tel. : (229-16-711. 


II A másoláskor a veszteséget szen- 
vedő videojelet korrigáló készülék 
eladó. Színjel-, képélesség- és erősí- 
téskorrekció. Több kimenet. Felbé- 
lyegzett válaszboríték ellenében bő- 
veb tájékoztatás. Cím: Vörös Béla, 
6794 Üllés, József A. u. 10. 


MI JVC GR45 kamkorder 1 évi ga- 
ranciával, magyar ismertetővel el- 
adó. Márvány Sándor, 5000 Szol- 
nok, Várkonyi tér 2. fsz. 1. 


MI Faszerkezetű (volt NDK gyárt- 
mányú)  videoállványt keresek. 
Edőcs István, 3400 Mezőkövesd, Ve- 
réb út 10. Tel. : (40)-12-613 


I Megvételre keresem a Panasonic 
TC-2161EE tv-készülék rajzát. 
4400 Nyíregyháza, Szántó K. J. út 
22. fzs. 4. Citrák István 


I UNIDEN 8008 műholdvevő 
(garanciális) eladó — (Videokamera 
csere érdekel) Eged Ferenc, Eger 
3304, Egri út 17. Tel. : (36)-10-486. 


I Eladó National/Panasonic 
NV-M7 kamkorder, 17 hónapos, 
tartozékokkal együtt. Veres Gyula, 
7827 Beremend, Kossuth u. 145. 
Tel. : 120. 


I CA tv-kábel nagyon olcsón el- 
adó. Érdeklődni a (87)-13-399-es 
telefonon, Kalmár. 


WHI HEPTA műholdvevő, 4 hóna- 
pos, mágneses polárváltóval, 2 1,1 
m antennával, 1,2 dB-es fejjel eladó. 
A beltéri egység 70 programos, WE- 
GENER szeteró stb. Megyeri Sán- 
dor, 6000 Kecskemét, Dohnányi u. 
28. Tel. : (06)-(76)-26-562 (este). 





ingyen 


Apróhirdetés. 


Összességében értékelve a méréseket az 


alábbi következtetések vonhatók le: Res.Bu 3.AMHz(34B] — Vid.Bu 3MHz 

1. A nyugati határszélen minden csatornán Date 87.Aug."91 Time 28:34:58 RF.Att 19dB 
teljesül a 14 dB C/N viszony. Ref . Lev Marker 73.83 dBuU CF.Stp 89.949 MHz . 

2. A Duna észak-déli vonala mentén a ,, V" 75.75 dBpU — 1.2195 GHz , Unit [dBuU] 








síkon az angol nyelvű csatornákra nem ! A 
teljesül a 14 dB-es C/N. Ezen csatornák KIT 
szintje átlagosan 2-3 dB-el alacsonyabb. 

. Az ország keleti szélén egyetlen csatorná- 
ra sem teljesül a megkívánt 14 dB-es C/N. 

. A sugárzás az országot észak-déli irányú 
vonal mentén közel azonos, nyugatról ke- 
leti irányban csökkenő értékkel éri. A két 
szélső hely között 5-6 dB különbség van. 

. Az IB műhold , V" síkján kedvező eset- 

ben 4-5 dB-lel vannak a jelszintek a meg- 

kívánt szint alatt. 

Az állandó mérőhelyen végzett hosszabb 

idejű megfigyelések során tapasztalható 

volt 4 1 dB-es szintingadozás. 

Az1B műhold vertikális síkján a délelőtti 

órákban a szint 2-3 dB-lel kisebb a dél- ze L- 1 —— 

utáni és esti mérések eredményénél. Center Sweep  Stoi 

A mérési eredmények alátámasztják az ed- 1.400 GHz 1.46s 1.858 GHz 

digi általános tapasztalatokat, amelyek a 

nyugatiés a keleti határszélen alkalmazható 


u 
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antennaméretekkel kapcsolatosak. Date 87.fug.791. Time 29:33:38 Res.Bu 3.BMHz(34B1 BESÁLL Ajak 
Mindenkinek magának kell eldöntenie, Ref.Lev Harker 74.42 dBuU CF.StLp 89.949 MHz 
hogy — szoros összefüggésben a pénztárcá- 75.75.dBpU — 1.2395 GHz Unit [dB4U] 





jával— milyen engedményekkel tud megba- 
rátkozni. 


Wolf András 






























































m— — — 
S Center Sweep Sto 
B99.494MHz 1.480 GHz 1.465 1.858 GHz 





1. ábra. A gödöllői spektrumanalizátoros mérés eredményei vízszintes (felső 
ábra), illetve függőleges (alsó ábra) polarizációs síkon. 



























ZALAEGERSZEG, 1991. 05. 28. 10.15 
BAJA, 1991. 05. 23. 14.54 135 
GÖDÖLLŐ, 1991. 05. 31. 17.55 135 
NYÍREGYHÁZA, 1991. 05. 30. 11.48 8.0 
sV" sík 32 
ZALAEGERSZEG, 1991. 05. 28. 10.17 130 
BAJA, 1991. 05. 23. 14.56 3.5 
GÖDÖLLŐ, 1991. 05. 31. 17.56 6 
NYÍREGYHÁZA, 1991. 05. 30. 11.47 - 








Megjegyzés : A táblázatba írt értékek a referenciaszint felett értendők dB u-ban 
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Európábi 
műholdas tv- és rád 


A VIDEOTECHNIKA hasábjain 
majdnem minden számban tudósítunk 
a különböző műholdak és 
programjaik vételi lehetőségeiről, 
adatairól, gyakran táblázatos 
formában. Ezúttal az eddigieknél 
lényegesen bővebb - talán teljesnek 
tekinthető — , összefoglaló művet" 








[TELT PozÍCIÓ LELET] SUGÁRZÓ ORSZÁG NYELV FREKVENCIA, GHz POLARIZ. LALIt) Mar ALVTA 
INTELSAT VA-F13 53" Nyugat (A Ku-sávban pillanatnyilag nincs tv-műsorsugárzás) 
ORION 47" Nyugat (Start 1992-ben) 
PAST 45" Nyugat GALAVISION/eco USA/Mexiko Spanyol 11,515 (T.19) u Európa 
(Video) különböző különböző 11,554 (HT.20A) u Európa 
(Video) különböző különböző 11,598 (HT.208) H Európa 
(CBS Wew York/ABC) USA angol 11,639 (HT.21A) H Európa 
(Video) különböző különböző 11,676 (HT.21B) u Európa 
INTELSAT V-F4 345" Nyugat (A Ku-sávban pillanatnyilag nincs tv-műsorsugárzás) 
Marco Polo 1-2 31" Nyugat SKY-ONE Anglia angol 11,785 (K4) ]. forgó tű 
SKY-News Anglia angol 11,861 (K8) d. forgó tű 
SKY-Movie Anglia angol 11,938 (K12) ]. forgó tű 
Eurosport Anglia angol 12.015 (K16) J. forgó tű 
Anglia angol 12.092 (K20) 1. forgó tű 
INTELSAT VI-F4 27,5" Nyugat SF Succé Svédország svéd 10,978 (HT) nu nyugati 
Childrens Channel Anglia angol 11,013 (HT) u nyugati 
Bravo Anglia angol 11055 u nyugati 
Scansat TV 3 Svédország svéd 11,135 (HT) H nyugati 
Discovery Channel USA/Anglia angol 11,175 (HT) u nyugati 
Kindernet Nagy-Br./Holt. holl./angol 11,175 (HT) u nyugati 
Commons on Cable Nagy-Britannia angol 11,175 (HT) u nyugati PALYNegath 
Satellit Info Service Nagy-Britannia angol 11,591 u nyugati B-MAG 
BBC Europe Nagy-Britannia angol 10,995 v keleti PALM 
! 
(Video) 11104 v keleti NTSC/N 
CNN International USA/Magy-Br. angol 11155 v keleti mun 
(EBU-PVS) USA különböző 11,470 (HT) v nyugati PAL/I 
(Brightstar) USA/Nagy-Br. különböző 11,505 (HT) v nyugati különböző 
INTELSAT VI-F2 24,5" Nyugat (WTVP/Caterpillar TV) USA angol 11,072 v nyugati nrsc/negati 
GALS 23" Nyugat (1991-re tervezett szovjet DBS) 
INTELSAT V-F2 21,5" Nyugat (518) Wagy-Birtannia angol 11,132 (HT) H nyugati PAL/ Megatíi 
(515) Nagy-Britannia angol 11,174 (HT) H nyugati PAL/Ni 
TDF 142 18,8" Nyugat CANALt Franciaország francia 11,727 DBS1 d. forgó tű vu 
Canal J (elők.-ben) Franciaország francia 11,804 DBS5 ). forgó tű D2-MAG 
La Sept Franciaország francia 11,880 DBS9 1. forgó tű D2-MAG 
Euromusigue MCM Franc./Monaco fr/any/ol/n. 11,957 DBS13 ]. forgó tű D2-MAG 
Antenne 2 Franciaország francia 12,034 DBS17 d. forgó tű D2-MAG 
OLYMPUS 19" Nyugat The enterprise channel Nagy-Britannia angol 12092 DBS20 1. forgó tű2 D2-MAC 
Eurostep Belgium anyol 12,092 DBS20 d. forgó tű2 D2-MAC 
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n vehető 
ióprogramok I. rész 


adunk közre, amely az Európában 
vehető valamennyi (?), 10,950 és 
20,200 GHz közötti frekvencián 
sugárzott műholdas tv- és rádióadás 
legfontosabb adatait tartalmazza. Az 
itt közölt I. részben a tv-programok, 
következő számunkban pedig 

a rádióprogramok szerepelnek. 








HANGSZABVÁNY LOLA LA LELT HG TELJESÍTMÉNY, dBW ADÁSIDŐ, h ANT 74 3 

- m60 6,20 § 6,80 M - nyílt 46 0-24 szórakoztatás/inform. 

- m60 6,60 M - zárt láncú 46 (-4) időszakos átjátszás 

- "m60/PANDA ! 6,60 4 7,20 M - zárt láncú 46 (-4) időszakos átjátszás 

- "m60/PANDA ! 6,60 4 7,20 M - zárt láncú 46(-4) időszakos átjátszás 

- m60/PANDA 6,60 § 720 M - zárt láncú 46 (-4) időszakos átjátszás 

- digitális van 56 szórakoztatás 

- digitális van 56 0-24 hírek 

- digitális van Pay-TV 56 0-24 Játékfilmek 

- "digitális van 56 9-2 Ssportműsor 

- digitális van 60 

ur digitális hang 1 §/M Eurocrypt Pay-TV 43 18-2 Játékfilmek 

- "m60/PANDA ! 6,65 4 7,38 (holl.) M - Pay-TV 43 7-17 gyermekműsor 

- m60 " 660 M SAT-TEL Save Pay-TV 44 este régi mozifilmek 
PANDA Í 7,02/7,20 $ 

ur digitális hang 1 §/M van Pay-TV 43 17-1 szórakoztatás 

ur m60 6,65 M e Pay-TV 43 16-23 szabadidő, kalandfilmek 
PANDA I 7,02/7,20 $ 

van m60 6,65 M - Pay-TV 43 reggel gyermekműsor 
PANDA! 7,02/7,20 §$ 

- m60 6,65 M a nyílt 43 éjjel parlamenti tv 
PANDA I 7,02/7,20 $ 

- digitális hang 1 M van zárt láncú 46 időszakos lóverseny fog. irodáknak 

van "m60 6,65 M SAT-TEL Save Pay-TV 47 7-i szórakoztatás 4 kultúra 
WEGENER 2000 7920 van zárt láncú 024 adatcsatorma 

8.12 vivőjel 

- m60 6,60 M - zárt láncú 47 időszakos 

- m60 6,65 M - Pay-TV 47 0-24 hírek 4 információ 
WEGENER 2000 7.380 - zárt láncú 0-24 adatátvitel 

- m60 6,65 M 7 zárt láncú 43 időszakos átjátszások 

- "m60/digitális 6,65/SIS M/S - zárt láncú 43 időszakos átjátszások 

- m60 6,65 M - zárt láncú 47 időszakos Üzleti tv 

s m60 6.65 M 28 zárt láncú 43 délután lóverseny 

- m60 6,65 M kai zárt láncú 43 délután lóverseny 

- "digitális hang 1 M - Pay-TV 63 0-24 Játékfilmek-t szorakozt. 

- digitális hang 1 M Eurocrypt Pay-TV 63 egész nap gyermekműsor 

- digitális hang 1-4 M - nyilt 63 6-22 kultúra 

- digitális hang 15 - nyilt 63 8-24 pop videoclipek 

van digitális hang 1 M - nyilt 63 6-1 teljes program 

van digitális hang 1 M u nyilt 62 este BBC vegyes program 

van digitális hang 1 M - nyilt 62 nappal/éjjel távoktatás 





M-—monó, §-sztereó 
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VALT 


OLYMPUS 19" Nyugat ESA-Trailer angol 12092 DBS20 D2-MAC/PAL 
RAL SAT Olaszország olasz 12,168 DBS24 b. forgó tűr PAL/HDTV 
(labor. átv.) különböző különböző 12,530/570 WV tű PAL 
TV-SAT 2 19.27 Nyugat RTL plus Németo. /Lux. német 11,746 DBS2 b. forgó tű D2-MAC 
SAT.1 Németország német 11,823 DBS6 b. forgó tű D2-MAC 
3sat Németo./A./CH. német 11,900 DBS10 b. forgó tű D2-MAC 
teszt csat. Németország német 11,977 DBS14 b. forgó tű HD-MAC/DSR 
1 Plus Németország német 12053 DBS18 b. forgó tű D2-MAC 
INTELSAT V-F6 18,5 Nyugat (Telespazio) Olaszország olasz 10,975 (HT) v nyugati PAL/ Negatív 
(Telespazio) Olaszország olasz 11,010 (HT) v nyugati PAL/ Negatív 
(Telespazio) Olaszország olasz 11,135 (HT) v nyugati PALYMegatív 
(Telespazio) Olaszország olasz 11,170 (HT) v nyugati PAL/Negatív 
GORIZONT 15 14" Nyugat (Visnews/BBC) Szovjetunió orosz/angol 11,512 (78) b. forgó keleti PALJSECAM/N 4 P. 
GORIZONT 12 11" Nyugat (Daten) Szovjetunió - 11,512 (78) b. forgó keleti PALJSECAM/N4-P 
TELECOM 1A 8" Nyugat (France Telecom) Franciaország - 12,522 (R1) v keleti - 
(France Telecom) Franciaország - 12,564 (R2) v keleti - 
(France Telecom) Franciaország - 12.606 (R3) v keleti SECAM/ Negatív 
(Video) Franciaország - 12.648 (R4) v keleti SECAM/ Negatív 
(C-SPAN) USA különböző 12,648 (R4) v keleti 
Neuapostolische Kirche — Hémetország német 12,648 (R4) v keleti PAL/Negatív 
(France Telecom CIF) Franciaország francia 12732 (R6) v keleti SECAM/ Negatív 
TELECOM 10 5" Nyugat M6 Franciaország francia 12,522 (R1) v keleti SECAM/ Negatív 
Antenne 2 Franciaország Trancia 12.564 (R2) v keleti SECAM/ Negatív 
la5 Franciaország francia 12,606 (R3) v keleti SECAM/ Negatív 
Canal 4 Franciaország francia 12.648 (R4) v keleti SECAM/ Negatív 
TF1 Franciaország francia 12,689 (R5) v keleti PAL/Negatív 
Canal J Franciaország francia 12,732 (R6) v keleti SECAM/ Negatív 
INTELSAT VA-F12 4" Nyugat Wor-Net Norvégia norvég 10,969 (HT) nu nyugati PAL/Negatív. 
TVNorge Norvégia norvég 11,016 (HT) u nyugati PAL/Negatív. 
TV Forum (UTV) Norvégia norvég 11,016 (HT) u nyugati PAL/Negatív. 
SVT 1 (Kanal 1) Svédország svéd 11,132 (HT) u nyugati D-MAC 
SVT2m2) Svédország svéd 11,177 (HT) u nyugati D-MAC 
(Televerket Norge Norvégia norvég 11,478 (HT) u nyugati PAL/ Negatív 
w4 Svédország svéd 11,683 (HT) Hu nyugati PAL/ Negatív. 
ws3 Izrael héber 11013 v keleti PAL/ Negatív 
wi Izrael héber 11174 v keleti PAL/ Negatív 
Tmv2 Izrael héber 11,590 v keleti PAL/ Negatív 
EUTELSAT I-F 2 4" Kelet (Video) külöböző különböző 11,001 u különböző 
TELE-X 5" Kelet w4 Svédország svéd 12,207 (K26) b. forgó tű PAL 
s NAK Norvégia norvég 12322 (K32) b. forgó tű D-MAC 
(Video) 12.475 (K40) b. forgó tű D-MAC 
(Video-t adatok) különböző különböző 12.641 b. forgó tű í 
(Video-t adatok) különböző különböző 12.720 (HT) 12,755 (HT). b. forgó tű 
EUTELSAT I-F4 7" Kelet TELE 5 Espaűa Spanyolország spanyol 10974 u Európa PAL/Mogatív 
ETT Görögország görög 11055 (HT) u keleti PAL/Nogatív 
Woridnet USA angol 11,055 (HT) u keleti PAL/ Negatív 
CYBC Nicosia Ciprus görög 11,096 (HT) nu keleti PAL/ Negatív 
(VISNEWS) Nagy-Britannia különböző 11096 u PAL/Negatív 
(Video) különböző különböző 11,180 u 
(Video) különböző különbözö 11,676 H PAL/ Negatív 
(ITN-News/Video) Nagy-Britannia 11,508 u nyugati PALYMegatív 
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sa digitális hang 1 M - nyilt 62 időszakos Ürhajózási inform. 

van "m60/PANDA ! 6,6/7,02 M - nyilt 62 14-24 RAI program 

- m60 6,65 M .- zárt láncú 51 időszakos video, adatok, távoktatás 

van digitális hang 1 M - nyilt 65 6-4 teljes program 

van-tadat digitális hang 1 M - nyilt 65 6-24 teljes program 

ai digitális hang 1M - nyilt 65 18-23 kultúra, szórakoztatás 

- úig./DSR hang 1/1-16 § - nyilt 65 időszakos (tásd a rádiót Is) 

van digitális hang 1 M - nyílt 65 18-24 kultúra, szórakoztatás 

- m60 6,65 M Időszakos zárt láncú 43 időszakos átjátszások 

- m60 6,65 M Időszakos zárt láncú 43 időszakos átjátszások 

- m60 6,65 M Időszakos zárt láncú 43 időszakos átjátszások 

- m60 6,65 M Időszakos zárt láncú 43 időszakos átjátszások 

- m60 7,50M - zárt láncú 40 időszakos átjátszások 

- a - zárt láncú 40 0-24 nLayout"-átjátszások 

- különböző -M - zárt láncú 50 időszakos adatátvitel 

- különböző -M - zárt láncú 50 időszakos adatátvitel 

- mJ17 5.80 M - zárt láncú 50 időszakos Videoátvitel 

- m17 580 - . zárt láncú 50 időszakos Videoátvitel 

- m60 6,65 M - zárt láncú 50 időszakos átjátszások 

- m60 6,65 M - zárt láncú 50 vasárnap: 10-12 Istentisztelet 

- mJ17 5.80M - zárt láncú 50 időszakos átjátszások 

- mJ17 5.80 M - nyílt 50 6-1 szórakoztatás 

van mJ17 5.80 M S nyilt 50 6-2 teljes program 

- mJ17 5,80M - nyilt 50 6-1 szórakoztatás 

- mJ17 5.80 M Discret 12 Pay-TV 50 7-3 Játékfilmek, szórakoztatás 

a mJ17 5.80 M - nyilt 50 7-1 teljes program 

- mJ17 5,80M - Pay-TV 50 8-20 gyerekműsor 

- m60 6,60 M - nyilt 4 18-23 kül. helyi műsorok 

- m60 6,60 M — nyílt 44 19-24 szórakoztatás 

van m60 6,60 M - nyilt 44 Időszakos popzene, távoktatás 

van dígítális 70 hang M Eurocrypt nyilt 45 10-24 teljes program 

van digitális hang 1 M Eurscryot nyilt 45 10-24 teljes program 

má m60 6,60 M sz zárt láncú időszakos lottó, átjátszások 

- m60 6,60 M - nyílt 44 18-23 szórakoztatás 
7,02/7,20 $ sztereo kisérőhangok 

-- m60 6,60 M za nyilt 45 16-23 szöveg tkultúra-DX 

- m60 6,60 M - nyilt 45 10-23 szórakoztatást kultúra—DX. 

- m60 6,60 M - nyilt 45 16-23 szórakoztatás 4 kultúra DX 

- mJ17 580 M - zárt láncú 45 Időszakos tesztkép 

a. m60 6,50 M - nyílt 62 18-23 teljes program 

van digitális hang 1 M - nyilt 62 10-24 , teljes program 

digitális hang 1 M zárt láncú 62 időszakos videoátjátszások 

- m60 6,50 M - zárt láncú 58 időszakos többcélú csatorna 

- m60 6,50 M - zárt láncú 58 (-4) időszakos többcélú csatorna 

- m60 6,60 £ 7,02 M-4-M Nagravision Pay-TV 45 szórakoztatás 

sz m60 6.60 M nyílt reggel/este teljes program 

- wJ17 6,65 M - nyilt 45 11-16 US-kormányzati műsor 

- m60 6,60 M - nyílt este teljes program 

vé m60 660 M S zárt láncú 16.30 átjátszások 

- 6,60/dig. M És zárt láncú időszakos átjátszások 

v 6.60 M - zárt láncú időszakos átjátszások 

- m60 6,60 M s zárt láncú 45 19.30/időszakos monacól és fr. átj.-ok 
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Az ugyanazon pályapozícióból su- 
gárzó ASTRA 1A és ASTRA 1B mű- 
holdak többtucat tv-műsor vételét te- 
szik lehetővé anélkül, hogy az an- 
tatni. Ennek következtében az utóbbi 
időben úgy tűnt, hogy az antennafor- 
gató berendezések jelentősége 
csökkenni fog. A közelmúltban leját- 
szódott Öböl-háború azonban ismét 
felkeltette az érdeklődést az anten- 
naforgató berendezések iránt. A kö- 
vetkezőkben röviden áttekintjük a je- [/ 
lenleg használatos rendszereket. 


Polarmount 


Igen elterjedten használják világszerte. 
Ennél a rendszernél a motorhoz áttéte- 
len keresztül csatlakozó teleszkópru- 
dazat lineáris (toló) mozgást végez. 
A műholdak azonban általánosságban 
nem egyenes mentén helyezkednek el, 
ezért a teleszkóprudazat lineáris moz- 
gását forgómozgássá kell alakítani. Ezt 
a feladatot a polarmount rendszerben a 
parabolaantenna rögzítése oldja meg. 
Az így létrejövő pálya nagyjából megfe- 
lel annak a görbének, amelynek men- 
tén a műholdak a földről nézve elhe- 
Iyezkednek. Fontos tudni, hogy ez a pá- 
lya a földi megfigyelési (vételi) pont 
helyzetétől függően változik. Az egyen- 
lítő mentén vizsgálva pl. a műholdak 
lineáris pályán, fölöttünk helyezkednek 
el. Minél inkább eltávolodunk azonban 
az egyenlítőtől (északra vagy délre), 
annál erősebben görbül a pálya és egy- 
re inkább ellipszis jellegű lesz. Az 
Európában árusított polarmount rend- 
szerek tartalmazzák az itteni vételi kö- 
rülményeknek megfelelő (körpályához 
képesti) korrekciót. Vigyázni kell azon- 
ban a világ más részein vásárolt rend- 
szerekkel, mert nem biztos, hogy a be- 
épített korrekció Európában ís megfe- 
lelő. 


H-to-H mount 


Míg a teleszkópkaros polarmount rend- 
szer esetében a maximális elfordulási- 
szög-tartomány gyakran kisebb 1807- 
nál, addig a H-to-H-rendszereknek ez a 
szög nagyobb lehet, mint 180", tehát biz- 
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A teleszkópos polarmount -— közelről 


tosan lefedi a teljes vételi tartományt. 
Ennél a rendszernél a motor közvetlenül 
a forgó tengelyhez csatlakozik, és együtt 
mozog a parabolasíkkal. 

A komplett rendszer két motort tartal- 
maz. Az egyik motorral az azimutot (ol- 
dalszöget), a másikkal pedig az elevá- 
ciót (emelkedési vagy magassági szö- 
get) lehet beállítani. Fontos megemlíte- 
ni, hogy ennél a rendszernél a fejnél 
mindig utána kell állítani a polarizációt. 
A polarmount rendszernél ez nem így 
van, mert ott a tükör helyzete úgy válto- 


Zik, hogy nem szükséges a polarizá- 
ciót módosítani. 


(Gyakorlati tapasztalatok 


Bár az antenna elforgatásához szük- 
séges erő nem túlságosan nagy, az 
antenna 200 km/h sebességű szél- 
ben történő pozíción tartása mégis 
jelentős igénybevételt jelent a motor 
számára is. 
Az antennaforgató berendezés elhe- 
lyezését illetően célszerű olyan tele- 
pítési helyet választani, ahol a gye- 
rekek nem tudnak hozzáférni, mert 
az antenna forgása során könnyen bal- 
eset történhet (ezért nem tanácsos az 
antennaforgató berendezést a kertben 
elhelyezni). 
Az antennaforgató berendezés telepíté- 
sekor a forgatást akadályozó környező 
tereptárgyakra is tekintettel kell lenni. 
Erre a célra elektromechanikus végál- 
láskapcsolók szolgálnak, amelyek egy 
bizonyos helyzet elérésekor megszakít- 
ják a motor vezérlőáramkörét, és ezáltal 
megállítják a forgatást. Ezenkívül min- 
den antennavezérlő (pozicionáló) beren- 


(Folytatás az 50 oldalon) 


A H-to-H mount egymástól függeltenül tudja állítani az azimutot és az elevációt 








A televíziózás mára mindennapi tevékenységünkké vált. Ezért talán 
már észre sem vesszük televíziónk tökéletlenségeit. Pedig, ha egy 
hagyományos tv-képernyőt kö- 
A MATCHLINE BEMUTATJA. ., 
zelről szemügyre veszünk, az 


bizony vibrál. 


Nos, ezért fejlesztette ki 
a PHILIPS új termékcsaládját, 
a Matchline-t. Igen, ez a 
100 hertzes technológia. És 
az új digitális technikának 

köszönhetően végte meg- 
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lényegesen tisztább és 


; 
; 





nyugodtabb a képernyő: Pihenteti a szemét, s ezért Ön sokkal job- 


ban fogja élvezni a tévézést. 
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PHOTO " FILM " VIDEO " OPTICS " AV " HIFI : MUSIC 
BUDAPEST, HUNGARY, FROM 9TH TO 15TH OCTOBER, 1991 


BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM "K? ÉPÜLET 
BUDAPEST, XI. MŰEGYETEM RAKPART 3-9. 





műsoroskazetta- 











IVY imádja a férfiakat. Különösen az 
igen gazdag, öreg férfiakat. Idős férjei 
rövid házasság után hirtelen hunynak 
el különleges balesetek következtében, 
általában még a nászúton. Ivy, bár mil- 


liói egyre gyarapodnak, emléküket 
örökre megőrzi, és bárhova utazik, a 
hamvaikat tartalmazó urnák, ott csö- 
römpölnek poggyászai között. 

Van, aki a vastüdőből egyenesen a Ppi- 
ranáktól hemzsegő folyóba esik, van, 
aki csak lezuhan tolókocsistól egy szik- 
láról, de van, aki ejtőernyős ugrást vé- 





(Sexpot) 

Színes, szinkronizált, 
amerikai paródia (96) 
Rendezte: 

Chuck Vincent 
Szereplők: 

Ruth Corrine Collins, Torry Donahue 





gez ejtőernyő nélkül. Pedig Ivy iga- 
zán kíméli őket, még a nászéjszakát 
is általában a személyzet férfitagjai- 
val tölti. Kedvenc színe a dollárzöld 
és hű társalkodónője drámát ír a WC-n. 
Azért, hogy élete ne legyen annyira 
zavartalan, három kisemmizett örö- 
köslány állandóan a nyomában van, 
és gonosz terveket sző ellene Gorilla 
nevű és külsejű segítőjükkel együtt. 
Van még továbbá egy kis szerelem, 
méreg, robbantás, fejbeverés és 
CiGÜ TS H ER 


Színes, feliratos, amerikai, háborús film (125) 
Rendezte és a főszereplő: Clint Eastwood 


THOMAS HIGHWAY őrmester a tovább- 
szolgáló , öreg" öregkatona nem akármi- 
lyen fiú. Nem érzi jól magát a társadalom- 
ban, a hadsereg az otthona. Mindent tud, 
amit a harcról és a háborúról csak tudni 
lehet. Minden létező kitüntetése megvan. 
De hiába van béke, ő újra meg újra hábo- 
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rút kezd. Elöljárói nem tudják, hogy cso- 
dálják vagy , agyoncsapják". Legnagyobb 
vágya, hogy újra tengerészgyalogos le- 
hessen, pedig egyszer már kirúgták függe- 
lemsértés miatt. S bár már annyi repesz 
van benne, hogy akár vasöntödétis nyithat- 
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tápból ide helyezett őrnagy, nem na- 
gyon örül neki. , Az ilyeneknek csak 
háborúban lenne szabad szolgálni." Az 
utálat kölcsönös. , Betartást betartás" 
követ, mindkettőjük részéről. 

A felderítő raj, amelyet az őrmester ki- 
képzésre kap, kissé könnyedén fogja 


fel a szolgálatot. Megpróbálják ők kiké- 
pezni az őrmestert, saját kiképzésük 
helyett. Thomas Highwayt azonban 
nem könnyű fából faragták. Próbálko- 
zásaik sorra kudarcot vallanak és akár 
akarják, akár nem, egyszer csak azon 
kapják magukat, hogy katonák lettek. 


HALÁLOS FEGYVER II. 





(Lethal Weapon II.) 
Színes, szinkroni- 
zált, 
amerikai bűnügyi 
film (110) 
Rendezte: 
Richard Donnen 
Szereplők: 

Mel Gibson, 
Danny Glover 
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ROGER ÉS RIX ismét együtt. Reszket- 
hetnek a bűnözők. A rettenthetetlen ren- 
dőrnyomozó páros ezúttal sem ragaszko- 
dik túlságosan az előírásokhoz. Bár Rix 
igen udvarias hangnemben kéri a jogosít- 
ványt és a hajtási engedélyt a menekülő. 
gengsztertől, a száguldó autó tetejéről a 
szétlőtt ablakon keresztül fejjel lefelé lóg- 
va. De sajnos az ilyen típusok ritkán haj- 
lanak a jó szóra és ennek bizony Roger 
feleségének bejáratós kocsija látja kárát, 
melynek márkáját az üldözés befejezése 
után aligha lehet többé megállapítani. 
Roger nyugodt nyugdíjas évekről ábrán- 
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dozik, miközben tinédzser lánya a televí- 
zióban gumi óvszert reklámoz, s így rajta 
röhög az egész kapitányság. Rix foga- 
dásból kiszabadítja magát egy jól megkö- 
tött kényszerzubbonyból és később ezen 
tudományának igen jelentős hasznát ve- 
szi. Megtanulhatjuk továbbá, hogy mie- 
lőtt legyilkolunk valakit, hasznos dolog 
a szőnyeget nejlonlepedővel leborítani, 
és egy csomagtartónyi aranypénzt ta- 
lálni sem jelent minden esetben okvet- 
lenül szerencsét. A cselekmény fordu- 
latos, a párbeszédek szellemesek, ha- 
sonlóan az első részhez. 


Saint Tropez-i Ileánykereskedők 


(Saint Tropez vice) 
Színes, szinkronizált, francia, erotikus film ("85) 
Csak 18 éven felülieknek 
Rendezte: Jean Rougeron 
Szereplők: Yves Jouffroy, Henri Poirier, Laurence Savin 


A HORSCH szervezet félelmetes em- 
berekből áll. Kegyelmet nem ismernek, 
és aki egyszer belépett közéjük, csak 
golyóval a fejében távozhat, de egyéb 
változatos gyilkolási formák sem idege- 
nek tőlük. A szervezet ellenőrzi az 
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egész szexpiacot, azonban a bolt így 
sem megy igazán jól. Uj ötletekre van 
szükség. Végül kipattan a nagy ötlet. 
A gazdag arab, perzsa és egyéb távoli 
emíiírek, uralkodók csinos fiatal európai 
lányokra vágynak. Tony a felhajtó fotó- 
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modell és manöken állásokat ígérgetve 
kutatja a francia , piacot". Így ismerke- 
dik meg Severinne-nel, akit megszédit 
a lehetőség és ráadásul még bele is 
szeret Tonyba. Otthagy csapot-papot és 
befolyásos, gazdag nagybátyja, akinél 
lakik, csak jó néhány nap múlva kezdi 
ast íei un 

A francia erkölcsrendészet jó nyomon 
van, mert már több hasonló eltűnés 
ügyében is nyomoznak. S bár a nyomo- 
zókat sorra érik a kudarcok, egyre job- 
ban szorul a hurok. Mielőtt azt hinnénk, 
hogy csupán egy jó krimit látunk, meg 
kell, hogy nyugtassam a kedves érdek- 
lődőket, hogy van itt azért minden 
egyéb is, sőt néhány jelenet mellett az 
RTL némely éjszakai filmje enyhe ifjú- 
sági matinénak tűnik. 
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A Matsushita 1991 márciusában bemutat- 
ta az SC-FXI audiorendszert, amely a 
hangsúlyt a könnyű kezelhetőségre teszi. 
A tervezés során az első akadály, amelyet 
a cégnek le kellett küzdenie, az volt, hogy 
könnyen cserélhető szoftvert alakítson ki 
hozzá. A sokoldalúság volt a másik kulcs- 
követelmény. A tervezők egy vezeték nél- 
küli rendszer mellett tették le a voksot, 
amellyel a felhasználó elkülönítheti egy- 
mástól a hangszórórendszereket a mű- 
ködtető résztől. Ezzel a hallgató az opti- 
mális hallgatási helyzetben állíthatja fel a 
hangfalakat, a működtető részt pedig oda 


Az $€—FX1 mini audiorendszer 


Optikai elemek 
hifi berendezésekben 


A $€—FX1 rendszer 
működtető egysége 


helyezheti, ahol a legkönnyebben elérhető 
és kezelhető. Mivel manapság a CD- 
játszók és más digitális hangforrások már 
széles körben elterjedtek, olyan vezeték 
nélküli technológiát kellett kidolgozni, 
amely nem befolyásolja a hangminőséget. 
Miután a fejlesztés célját világosan meg- 
határozták, munkához láttak, és a mérnő- 
kök megalkották azt a , szerkezetet", 
amely mindezen követelményeknek eleget 
tesz. 

A rendszer működtető része egy CD- 
játszóból, egy FM/AM/TV audio-multi- 
plex tunerből, meg egy kettős oda-vissza- 








OPTIKAI ELEMEK... 








játszó kazettás deckből áll. A laptopra em- 
lékeztető készülék használaton kívül ösz- 
szecsukható, kialakítása pedig a hallgatási 
helyzetben alkalmat ad a szoftver cseréjé- 
re, az időzítő beállítására, CD-működtető 
utasítások kiadására és több más művelet 
elvégzésére. 

A hangszórórész könyvespolci kivitelű 
kétutas hangdobozokat tartalmaz egy 
2 x 30 W-os, kiváló hangminőségű erősí- 
tővel. A membrán anyaga a rendkívül me- 
rev mica. A hangszórók kialakítása kizár- 
ja a mágneses zavarokat, ami szintén hoz- 
zájárul a lejátszás kitűnő hangminőségé- 
hez. Azok számára, akik a földön szeretik 
elhelyezni a hangszórókat, megfelelő áll- 
ványok is rendelkezésre állnak, amelyek- 
ben az erősítő is elhelyezhető. 

A szolgáltatások közül leginkább azt 
hangsúlyozzák, hogy a rendszer működte- 
tő- és hangszórórésze között nincs szükség 
vezetékekre. A digitális sugárzott össze- 
köttetés (digital air link) néven említett 
berendezésrész az első ilyen rendszer a 
maga nemében. A hangminőség optimá- 
lis, mivel a zenét digitálisan, optikai össze- 
köttetésen viszi át. Mint az az ábrán is 
látható, a működtető egység a CD-játszó, 
a kazettás magnó vagy a tuner analóg 
jeleit digítalizálja és az optikai sugárzó 
egység útján infravörös fény alakjában 
kisugározza. Az optikai vevő felfogja az 
infravörös nyalábot és visszaalakítja a je- 
let analóg formába, a hangszórók meghaj- 
tásához. Míg az optikai adó nyílásszöge 
mind függőleges, mind vízszintes irányban 
10", az optikai vevőé 20". Az egység 
nyaka is elbillenthető 20"-kal, úgyhogy a 
vevőhöz 3 m-ről és 1,8 m magasságból is 
eljuttatható a nyaláb. 

Az optikai egység 16-bites digitális feldol- 
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A rendszer tömbvázlata 


gozást alkalmaz (EIAJ formátumban), 
amivel közel CD minőségű tiszta hangot 
képes továbbítani. A külső zavarokat mi- 
nimális szinten tartja, miközben nagy jel— 
Zaj viszonnyal és kis torzítással állítja elő 
a hangot. 

A vezeték nélküli audioberendezések ed- 
digi gyártói FM vagy analóg optikai átvi- 
teli rendszereket alkalmaztak a vezetékek 
kiküszöbölésére, ezek a termékek azon- 
ban kivétel nélkül az alapparaméterek, 
mint a jel-zaj viszony, a frekvenciamenet 
és a dinamikatartomány romlásával jár- 
tak. Az analóg átvitel esetében a hang 
ezenkívül nagyon ki van téve a különböző 
háztartási gépekből származó elektromág- 
neses zavaroknak. Ezzel ellentétben a digi- 
tális rendszer detektálja a zavarbeütéseket 
és azonnal javítja a jelet, eltávolítja belőle a 
zajt, aminek eredményeképpen természe- 
tes, szép hangot hallhatunk. Ha kis hang- 
erő mellett fejhallgatóval hallgatjuk az 
ilyen rendszert, nem veszünk észre különb- 
séget a CD-játszó vagy más forrás eredeti 
hangja és a digitálisan átvitt változat kö- 
zött. Közepes és nagy hangerő mellett 
azonban világosan megmutatkozik a kü- 
lönbség. Az analóg optikai átvitel 60 dB-es 
jel-zaj viszonyt biztosít, ezzel szemben a 
digitális átvitel 90 dB-lel büszkélkedhet. 
A rendszer teljes átviteli távolsága 7 m. 
Tartozik hozzá fali tartó szerelvény mind 
az infravörös adó, mind a vevő számára. 
A rendszer működtető részében a kezelő- 
szervek a bal oldalon egyszeri érintésű 
nyomógombok, a jobb oldalon forgatha- 
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tó vagy tolható kezelőszervek. A legtöb- 
bet használt gombok nagyok, hogy a fel- 
használó könnyen rájuk találhasson még 
félhomályos helyiségben is. A gombok le- 
nyomását hangjelzés is nyugtázza, ugyan- 
csak a biztonságosabb kezelés érdekében. 
A mesterséges intelligenciával ellátott 
multi-jog kezelőgombnak köszönhetően 
könnyen kezelhetünk egyszerre maximáli- 
san hét funkciót. Ilyenek : cím (zeneszám) 
beadása, CD-editálás, óra és időzítő, han- 
golás a frekvenciasávban, állomásválasz- 
tás, grafikus kiegyenlítés és frekvenciabe- 
állítás. 
A címbeadás a CD-számokat és a rádióál- 
lomások nevét tárolja Roman-típusú alfa- 
numerikus karakterek alakjában. A CD- 
editáló funkciók négyféle üzemmódban 
érhetők el: auto, fit, manuális és mestersé- 
ges intelligenciájú (AI — Artifical Intelli- 
gence) auto. Az óra és időzítő funkciókkal 
a felhasználó beállíthatja a pontos időt, a 
bekapcsolási és/vagy kikapcsolási időt, 
valamint az elalvási időzítést. A tuner át- 
fogja az AM, az FM és a televíziós sávo- 
kat, aholis bármilyen adót kiválasztha- 
tunk. A grafikus kiegyenlítési funkciókkal 
beállíthatjuk az ötelemes elektronikus 
grafikus egualizert, és azonnal elő és hív- 
hatunk tízféle memorizált előzetes beállí- 
tást. A jog forgatógomb használatával 
olyan lehetőségeink vannak, mint az 
S5-XSB beállítás. A hallgató ezzel kívánsá- 
ga szerint állíthatja be az erőteljes mélysu- 
gárzási hangtartományt. 

(A JEI 1991/7. sz. nyomán) 


Cikkünk abba igyekszik 
segítséget nyújtani, 
hogy olvasóink a hasz- 
nálási céljaiknak leg- 
megfelelőbb  kazettati- 
pust tudják kiválaszta- 
ni. A különböző kazet- 
taformátumok közül a 
VHS, a Video 8, a Hi8, 
a U-matic, a U-matic 
SP, a Betamax és a Be- 
tacam SP rendszerek- 
hez tartozókkal foglal- 
kozunk. Olvasóink több- 
ségét valószínüleg el- 
sösorban az amatőr. és 
a félprofesszionális 
eszközökhöz használt 
típusok érdeklik, de a 
teljesség kedvéért 
érintjük a professzio- 
nális felhasználást is. 
Egy adott kazettafor- 
mátumon belül is sok- 
féle típussal találko- 
zunk, amelyek minő- 
ségben és természete- 
sen árban is jelentő- 
sen különböznek egy- 
na Kire 
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A kazettáknak a felhasználó számára 
legfőbb jellemzői : 
e Mechanikai stabilitás. Minél kisebb 
hajlam nyúlásra, ill. kopásra ; 
e Adatrögzítési sűrűség; 
Kép- és hangminőség (minél szélesebb 
frekvenciaátvitel) ; 
Jel-zaj viszony; 
Dropout-ok előfordulási gyakorisága ; 
Állókép-visszaadó képesség; 
Sokszori felvételi és lejátszási lehető- 


ség; 

Időbeli stabilitás. Archivált anyagokat 
sok év múlva is kiváló minőségben kell 
lejátszani. 

A SONY hosszú évek óta élen jár a mág- 
neses adathordozók lájá 
fejlesztésében. 

A következőkben azokról az alapvető 
technológiai lépésekről adunk vázlatos 
áttekintést, amelyekre alapozva a SONY 
videokazetták az előbb felsorolt jellem- 
zők tekintetében kielégítik a szigorú kö- 
vetelményeket. 

A SONY videokazettákat a felhasznált 
mágneses anyagok szempontjából kétféle 
osztályba sorolhatjuk: 

1. VIVAX, 

2. METAL. 

Először a VIVAX mágneses részecskék- 
ről ejtsünk néhány szót! 

Minél kisebb mágneses részecskékből si- 
kerül a mágneses anyagot előállítani, an- 
nál jobb frekvenciamenet és jel-zaj vi- 
szony biztosítható. A jó minőségű szalag 
előállításához szükséges még, hogy a 
mágneses részecskék eloszlása egyenletes 
legyen a felületen. Ezen kívül biztosítani 
kell a videofej és a szalag minél tökélete- 
sebb együttfutása miatt a mágneses 
anyag felületének minél jobb egyenletes- 
ségét. A VIVAX technológia bevezetésé- 
vel a SONY hatalmas lépést tett a szalag- 
technikában mind a három irányban. 
Például a NEW VIVAX nevű anyagnál 
a tűszerű elemi mágneses részecskék 
0,3 um hosszúságúak és 0,003 um széles- 
ségűek. Ez lényegesen kisebb a hagyomá- 
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nyos mágnesszalagok elemi részecske- 
méreténél. Az elemi részecskék anyaga 
kobalttal dúsított gamma-vasoxid. Kis 
méretük következtében 1 g mágnesanya- 
got 40 m2-nyi szalagfelületen lehet elterí- 
teni. A speciális SONY gyártástechnoló- 
gia biztosítja a mágneses részecskék 
rendkívül egyenletes eloszlását. 

Az 1. ábrán mikroszkópi képen láthatjuk 
az elemi részecskék elhelyezkedését a sza- 
lagon. 

A 2. ábra összehasonlítja a BCT-K soro- 
zatú hagyományos Betacam kazetta és a 
BCT-G sorozatú NEW VIVAX anyag- 


ból készült Betacam kazetta video- és 
hangkarakterisztikáit. 

A szalagok élettartamát, jelentősebb 
minőségromlás nélküli többszöri le- 
játszhatóságát jelentősen befolyásolja 
a hordozó film és a mágneses réteg 
kötődésének minősége. Az újabb tech- 
nológiájú SONY szalagoknál (pl. kü- 
lönböző VIVAX típusok) az elemi 
mágneses részecskék kötését rugalmas, 
háromdimenziós hálót alkotó összekö- 
tő anyaggal oldották meg. Ezáltal a 
szalagok élettartama, állókép-vissza- 
adó lehetősége lényegesen javult. 


allsz si alól 
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BCT-G sorozat 
BCT-K sorozat 


Színjel-zaj viszony, dB 
12 


Hangjel-zaj viszony, dB 


2. ábra Video- és audiokarakterisztikák 
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3. ábra Állóképteszt 


A 3. ábrán látható összehasonlító teszt 
rozatú U-Matic kazetta , élettartama" 
kb. 2-szerese a hagyományos kazettáké- 
nak. Hasonló teszt eredménye a BCT-G 
sorozatú Betacam kazettákra kb. 4-sze- 
res faktor. 

További jelentős minőségjavító techno- 
lógiai lépés az új szalagok felületeinek 
kiképzése. 

A mágneses anyag felületi simasága je- 
lentős hatással van a jel-zaj viszonyra. 
Minél simább a felület, annál jobb video- 
és hangvisszaadási tulajdonságokat ka- 
punk. A 4. ábrán a BRS sorozatú U- 
Matic kazetta felületét hasonlíthatjuk 
össze a hagyományos típusokkal. 
Jelentős befolyással bír a dropout-hibák 
kialakulásának megelőzésére, a szalagfu- 
tásra és ezáltal a szalag élettartamára a 


Camcorder CCD-TR 705 E 


Állókép időtartama, min. 


100 200 


Teszthőmérséklet: 3 "C 





szalag hátsó felületének kiképzése (mág- 
neses réteggel ellentétes oldal). Az új 
ma karbonréteggel látják el a minél hosz- 
szabb élettartam biztosítására. 

Az 5. ábra bal oldalán a szalag felépítését, 
jobb oldalán a szalag fényképét látjuk. 
Különböző VIVAX réteggel kerülnek 
forgalomba a következő kazetták : 
VHS: 


, V" Standard, típusjel pl. : E I80V 
, V" High grade, 

típusjel pl. : E 180 VHG 
.V" Pro-X, típusjel pl. : E 180V 
S-VHS: 

S-VHS Visual Excellence, 

típusjel pl. : VX-SE 180 
U-Matic: 

Broadcast Standard, 

típusjel pl.: KCA 60 BRS 
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MŰHOLD LÜUEL LL SUGÁRZÓ ORSZÁG da Va HEH Tá [éti t A NYALÁB KÉPSZABVÁNY 
(Video) különböző különböző 11.642 ha nyugati különböző 
(Video) különböző különböző 11676 u nyugati PAL/Negatív 
Antena 3 TV Spanyolország spanyol 11,138 v Európa PAL/ Negatív 
Canal--Espafia Spanyolország spanyol 11,556 v Atl.-óceán PAL/Negatív 
(Canal Sur) Spanyolország spanyol 11,655 gy nyugati PAL/ Negatív 

EUTELSAT II-F2 10" Kelet (RAL UNO) Olaszország olasz 10,972 (125) v széles, nyugati PAL/ Negatív 
RAI DUE Olaszország olasz 11,095 (726) XN széles, nyugati PAL/Negatív 
TRI? Törökország török 11,158 (127) v széles, nyugati PAL/Negatív 
(France Video) Franciaország 11,575 (137) v széles, nyugati PAL/Negatív 
Magic Boz Star 1 Németország török 11617 (738) v széles, keleti PALJNogatív 
TRT TVI Törökország török 11,658 (739) v széles, nyugati PALJ Negatív 
Canal Courses Franciaország - 12.584 (746) v nagyszintű, nyugati B-MAC 
(TVE Video 1) Spanyolország spanyol 10,986 (T20) u nagyszintű, nyugati PAL/ Negatív 
(TVE Video 2) Spanyolország spanyol 11,080 (T21) Hu nagyszintű, nyugati PAL/ Negatív 
TVE International Spanyolország spanyol 11,150 (22) u nagyszintű, nyugati PAL/ Negatív 
Magic Box Star 2 Németország török 11,596 (738) H széles, keleti PAL/ Negatív 

EUTELSAT II-F1 13" Kelet (Vidso) különböző különböző 10,975 (HT.20 u különböző PAL/ Negatív 
(Video) különböző különböző 11,005 (HT.20) u különböző PAL/ Negatív 

11,055 (HT,21) u nagyszintű, nyugati PAL/ Negatív 
11,095 (HT.21) nu nagyszintű, nyugati PAL Negatív. 

(NL-PTT) Hollandia különböző 11,150 (HT.22) uh nagyszintű, nyugati PAL/ Negatív 
TAT INT TV 5 "Törökország török 11,181 (HT.22) u nagyszintű, nyugati PAL/Megatív 
(NL-PTT) Hollandia különböző 11,181 (HT.22) u nagyszintű, nyugati PAL/ Negatív 
(Video) különböző különböző 11,554 (732) u nagyszintű, nyugati PAL Negatív 
Middle East Broadc. Magybritannia arab 11,554 (732) u nagyszintű, nyugati PAL/ Negatív 
GALAVISION Mexiko/ HB spanyol 11,596 (733) H nagyszintű, keleti PALNegatív 
Mordic Channel Svédország svéd 11,638 (HT.34) u nagyszintű, nyugati PAL/Negatív 
FilmMet 24/FilmBlik Belgium "angol/holland 11,678 (HT.34) Hu nagyszintű, nyugati PAL/Negatív 
RETEMIA Olaszország olasz 10,987 (T25) v széles, nyugati PAL/Negatív 
"Super Channel Wagy-Britannia angol 10,987 (725) v széles, nyugati PAL/ Negatív 
TV5 europa Franciaország francia 11,080 (726) v széles, nyugati PAL/ Negatív 
World Het USA angol 11,080 (726) v széles, nyugati PAL/ Negatív 
One World Channel Nagy-Br./Svéd svéd/angol 11.080 (726) v széles, nyugati PAL/ Negatív 
(UNSINGEN TV CSM) Németország német 11,162 (T27) v széles, nyugati PAL/ Negatív 
(adatok) Németország - 11,162 (727) v széles, nyugati - 
Eurosport Wagy-Britannia német 11,617 (738) v nagyszintű, keleti PAL/ Negatív 
(France Telecom/VIF) Franciaország francia 12,584 (746) v nagyszintű, nyugati PALJ Negatív 
Canal Santó Franciaország francia 12,625 (T47) v nagyszintű, keleti SECAM/ Negatív 
(France Telecom) Franciaország francia 12,708 (T49) v nagyszintű, keleti PAL/ Negatív 

ITALSAT F1 13" Kelet (megélénkülés várható az alábbi frekvenciákon: 18.820 / 19.040 / 19.150 / 19.480 / 19.720 / 19.830 / 19.950 / 20.070 / 20.180 GHz) 

EUTELSAT-I Ft 16" Kelet (Video) a köv. frekvenciákon: 11.138 / 11.178 / 11.556 / 11.594 / 11.640 / 11.674 / 10.975 / 11.010 GHz 

ASTRA 1A4B 19,2" Kelet Sportkanal Nagy-Britannia különböző 11,214 (K1) h Multi HTA PALJ Negatív 
Scansat TV3 Svédország Svéd 11,244 (K3) u Multi H2A D2-MAC 
Childrens" Channel Nagy-Britannia angol 11,273 (K5) u Multi H1A PAL/ Negatív 
Uifestyie Nagy-Britannia angol 11,273 (K5) H Multi H1A PAL/Negatív 
Shopping Channel Nagy-Br./USA angol 11,273 (K5) u Multi H1A PALY Negatív 
Japan SAT TV Magy-Britannia Japán 11,273 (K5) u Multi H1A PALJ Negatív 
Scansat TV. 1000 Svédország svéd 11,302 (K7) H Multi H2A D2-MAC 
Teleciub Svédország német 11,332 (K9) u Multi H1A PAL/ Negatív 
FiimNet 24 Belgium "angol/holland 11,362 (K11) H Multi H2A PAL/Pos-t Neg 
RTL 4 Holtandia holland 11,391 (K13) v Multi H1A PAL/ Negatív 
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ta 6,60 digitális M s zárt láncú időszakos adat/video átjátszás 
- 6,60/7,56 M/M - zárt láncú időszakos átjátszások 
- m60 6,60-47,02 M/M Nagravision Pay-TV 45 6-22 szórakoztatás 
- m60 6,60 M Nagravislon Pay-TV 45 0-24 Játékfilmek 4 szórakoztatás 
- m60 6,60 M - zárt láncú 45 időszakos átjátszások 
van w6O 6.65 M részben Discrot nyílt/zárt láncú 49 6-2 teljes program 
van w6o 6,65 M részben Discret nyílt/zárt láncú 49 9-24 szórakoztatás -t kultúrm. 
- m60 6.80 M ez nyilt 49 
- 49 
as m60 6,65 M tervezett Pay-TV 49 9-2 szórakoztatás 
van m60 6.80 M - nyilt 49 0-24 teljes program 
- digitális s van zárt láncú 52 időszakos lóverseny 
- w60 6,60 M - zárt láncú 52 Időszakos Videoátvitel 
a w6o 6,60 M - zárt láncú 52 időszakos Videoátvitel 
van w60 660 M A nyilt 52 9-24 szórakoztatás 4 kultúrm.. 
tz m60 6.65 M tevezett Pay-TV 49 9-2 szórakoztatás 
hő 6,65 - zárt láncú 49 időszakos átjátszások 
vé 6,65 - zárt láncú 49 időszakos átjátszások 
int 6,65 - nyílt 49 
- 6,65 - nyílt 49 
- m60 6,65 M - zárt láncú 49 időszakos átjátszások 
- m60 6,60 M ús nyílt 49 18-24 teljes program 
- m60 6,60 M - zárt láncú 49 maradék idő átjátszások 
- 6,65 - zárt láncú 52 időszakos átjátszások 
- 6.65 —-. Pay-TV 52 tervezett 1992 tavaszától 
- m60 6,65/7,20/7,74 M/M - nyilt 52 0-24 szórakoztatás hírek 
- "m60 7,06 kódolt sz nyilt 47 16-24 szórakoztatás 
van MICAM ? 6,6 M/M Sat-PACH Audio Pay-TV 47 0-24 Játékfilmek 
160 7,02Mm 35 0-24 redukált hangvivő 
7,15/7,62 szinkron vezérlés 
van m60 6,65 4 7,02 8 7,20 had nyílt 52 éjjel szórakoztatás, sport 
van m60 6,65zangol - nyílt 48 szórakoztatás, popzene 
PANDA I 7,02/7,20 MM - nyilt angol-német kísérőhang 
- wJ17 6,65 M - nyilt 48 16-1 vegyes program 
- wj17 6,65 M - nyilt 48 11-16 US-kormányzati műsor 
tá m60 665 M - Pay-TV 48 9-11 TVT riportok 
- m60 a 6.65 M ée nyílt 48 0-24 tesztkép 
- WEGENER 2000 7,74D - zárt láncú - 0-24 adatátvitel 
van m60 6,65- német M - nyilt 52 9-2 sport 
PANDA I 7,02/7,20 M/M - angol/holland fordítás 
- 580 M - zárt láncú 52 időszakos átjátszások 
- 5,80M zárt láncú 52 időszakos orvos továbbképzés 
- 5,80M zárt láncú 52 időszakos átjátszások 
zárt láncú 45 időszakos átjátszások, üzleti tv 
van "m60/PANDA ! 6,50 4 7,20 (a)/7,02 (n)/7,38 (fr)/7,56 (hol.) zárt láncú 52 8-24 Ssportműsor 
uT digitális hang 1 M/S van (HT) 52 17-1 szórakoztatás 
van Időszakos 6,50 M [6-7 wm) 52 11-24 gyerekműsor 
AT 7,38M holland kísérőhang 
PANDA I 7,02/7,20 § 
van időszakos 6,50 M - (ur) 52 délután és háziasszonyok műsora 
PANDA! 7,02/7,20 $ éjjel 
van Időszakos 6,50 M - zárt láncú 52 14-1 TV-Shop 
PANDA í 7,02/7,20 § 
van Időszakos 6.50 M - zárt láncú 52 21-23 gazdaság, szórakoztatás 
PANDA I 7,02/7,20 S 
ur digitális hang 15 van um 52 15-3 Játékfilmek 
- m60/PANDA ! 6,50/7,02 M/M Pay View III (um) 52 10-24 mozifilmek 
van m60/PAMDA ! 6,60/7,02 M/M SAT-PAK am 52 0-24 Játékfilmek 
7.5 kHz 7,15 4 7,62 kábeles kódolás vezérlés 
van "m60/PANDA ! 6,65 4 7,02/7,20 § té zárt láncú 48 éjjel szórakoztatás/sport 
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MTV Europe Nagy-Britannia angol 11,420 (K15 H Multi H2 PAL/ Negatív 
RTL plus Luxemburg/ Németország német 11,229 (K2) v Multi V2 PAL/ Negatív i 
Eurosport Nagy-Britannia "angol 11,258 (K4) v Multi V1 PAL/Negatív i 
i 
SAT.1 Németország német 11,288 (K6) v Multi V2 PAL/Negatív 
Sky One Nagy-Britannia angol 11,317 (K8) v Multi V1 PALY Negatív 
Ssat Német/CH/A német 11,347 (K10) v Multi V2 PAL/ Negatív 
Sky News Nagy-Britannia angol 11,376 (K12) v Multi V1 PAL/ Negatív. 
PROT Németország német 11,406 (K14) v Multi V2 PAL/ Negatív 
Sky Movies Nagy-Britannia angol 11,435 (K16) v Multi V1 PAL/ Negatív 
PRO7T Németország német 11,406 (K14) v Multi V2A PAL/ Negatív 
Sky Movies 4 . Nagy-Britannia angol 11,435 (K16) v Multi V1A PAL/Negatív 
Premiere Németország német 11,464 (K17) u Multi H1B PAL/ Negatív 
1 plus Németország német 11,493 (K19) H Multi H2B PAL/ Negatív 
Tele 5 Németország német 11,523 (K21) u Multi H1B PAL/ Negatív 
SES-Video Luxemburg Dngol/francia/ német 11,552 (K23) u Multi H2B PAL/ Negatív 
11,582 (K25) H Multi H1B - 
11611 (K27) u Multi H2B— 
Scansat TV3 DK Svédország dán 11,641 (K29) u Multi H1B D2-MAC 
Scansat TV3 NM Svédország nervég 11,670 (k31) hu Multi H2B D2-MAC 
Movie-Channel Nagy-Britannia angol 11,479 (K18) v Multi V2B PAL/Megatív 
SKY-sports Nagy-Britannia angol 11,508 (K20) v Multi VB PAL/ Negatív 
11,538 (K22) v Multi V2B - 
11,567 (K24) v Multi VIB— 
SES-INFO Luxemburg "angol/francia/német 11,597 (K26) v Multi V2B PAL/ Negatív 
11,626 (K28) v Multi V1B - 
11,656 (K30) v Multi V2B— 
11,685 (K32) v Multi V1B - 
EUTELSAT I-F5 21,5 Kelet (1991. áprilistól EBU átvitel) 
DFS 1 Kopernikus 23,5" Kelet SAT.1 Németország német 11,475 (HT.A1) n tű PAL/ Negatív 
Ssat Németország/CH/A német 11,525 (HT.A2) u tű PAL/Negatív 
1 plus Németország német 11,625 (HT.C1) u tű PAL Negatív 
RTL plus Luxemb./Németország német 11,675 (HT.C2) u tű PAL Negatív 
Pro7 Németország . német 12.558 (2) u tű PAL/ Negatív 
Tele 5 Németország német 12,692 (6) h tű PAL/ Negatív 
(HD-MAC-Test) Németország német 11,548 (HT.B1) v tű HD-MAC 
(Video) 12.524 (1) v tű PAL/ Negatív 
Teleciub/Premiére Svájc/Németország német 12,591 (3) v tű PAL/ Negatív 
West 3 Németország német 12658 (5) v tű PAL/ Negatív 
BFS 3. Programm Németország német 12.725 (7) v tű PAL/ Negatív 
DFS 2 Kopernikus 28,5 Kelet Wir in Niedersachsen Németország német 12,625 (4) u tű PAL/ Negatív 
Punkt 6 Németország német 12,692 (6) u tű PALJNegatív 
ARD-Video Németország német 12725 u tű PAL/ Negatív 
INTELSAT V-F7 57" Kelet (Video) Szaud-Arábia angol 10970 u nyugati NTSC/Negatív 
(Video) Izrael angol 11,005 u nyugati NTSC/Negatív 
(Video) Szaud-Arábia angol 11,138 H nyugati PAL/ Negatív 
(Video) Franciaország francia 11,170 u nyugati NTSC/Negatív 
(Video) Szaud-Arábia angol 11498 u nyugati PAL/ Negatív 
(Wideo) Jordánia angol 11,602 H nyugati NTSC/Negatív 
INTELSAT VA-F15 60" Kelet (Video) Németország mémet 10,974 (HT) v nyugati PAL/ Negatív 
Wir in Bayern Németország német 11,010 (HT) v nyugati PAL/ Negatív 
AFN-TV USA/ Németország angol 11495 v nyugati B-MAC 
TRT 4 Törökország török 10.975 H keleti PAL/ Negatív 
TART 3 Törökország török 11,138 (HT) H keleti PAL/Negatív 
AFN-TV USA/Németország angol 11470 H nyugati B-MAC 
TART 1 Törökország török 11,645 (HT) u keleti PAL/ Negatív 
TRT2 Törökország török 11,680 (HT) u keleti PAL/Megatív 
INTELSAT VA-F11 63" Kelet IRIB TV1 Irán Perzsa 10.990 v keleti SECAM/ Negatív 
IRIB TV2. Irán perzsa 11,150 v keleti SECAM/ Negatív 
AFRTS-E2 USA angol 11,470 (HT) H nyugati NTSC/Negatív 
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HANGSZABVÁNY HANGVIVŐK, MHz KÓDOLÁS LAT Z LT LAT LENT MAAA 

ús m60 6.50 nyilt 52 0-24 Pop videoklipek 
PANDA! 7,02/7,20 § 

- m60/PANDA I 6,50/7,02 M - nyílt 52 6-3 teljes program 

van m60 6,50 M zi nyilt 52 9-2 többhangú sportműsor 
PANDA I 7,02/7,20/7,38/7,56 n/a/holl kísérőhang 

vantadat m60/PANDA I 6,50/7,02 M - nyilt 52 6-3 szórakoztatás 

van m60 6,50 M - nyilt 52 6-1 szórakoztatás 
PANDA! 7,02/7,20 

- m60 6,50 M s; nyilt 52 16-24 kulturális műsor 
PANDA I 7,02/7,20 § 

van m60 6,50 M e nyilt 52 6-1 hírek 
PANDA [ 7,02/7,20 sztereo 
PANDA! 7,56 0-hang-feed 

adat m60/PANDA I 6,50/7,02. M ke nyilt 52 8-2 szórakoztatás 

van m60 6.50 M Videocrypt Pay-TV 52 0-24 játékfilmek 
PANDA I 7,02/7,20 $ 
PANDA I 7,38/7,56 S időszakos 

adatok m60/PANDA I 6,50/7,02 M - nyilt 52 0-24 szórakoztatás 

van "m60/PANDA ! 6,50/7,02/7,20 M/S Videocrypt. Pay-TV 52 0-24 Játékfilmek 

- "m60/PANDA ! 6,50/7,02/7,20 M/S Syster Pay-TV 52 7-3 szórakoztatás 

- "m60/PANDA ! 6,50/7,02/7,20 M/S - nyílt 52 18-24 kulturális műsor 

- m60/PANDA I 6,50/7,02/7,20 M/S - nyilt 52 10-24 szórakoztatás 

- m60/PANDA ! 6,50/7,02/7,20 M/S sm nyilt 52 0-24 "vetélkedők 

- - - - - 52 

- - - - - 52 

ur digitális M/S hang 1 - Pay-TV 52 17-1 szórakoztatás 

ur digitális M/S hang 1 A Pay-TV 52 17-1 szórakoztatás 

- m60/PANDA ! 6,50/7,02/7,20 M/S Videocrypt Pay-TV 52 0-24 Játékfilmek 

van m60/PANDA ! 6,50/7,02/7,20 M/S Videocrypt Pay-TV 52 11-3 sport 

- - - - in 52 

- z - - - 52 

éa m60/PANDA ! 6,50/7,02/7,20 M/S z nyílt 52 0-24 Információs csatorna 

- - - - - 52 

- - - - - 52 

- - - - - 52 

van-adat m60 6.65 M - nyílt 49 6-24 teljes program 

- m60 6,65 M . nyílt 49 16-24 szórakoztatás 
PANDA I 7,02/7,20 § 

van m60 6,65 M si nyílt 49 18-24 szórakoztatás 

v- m60 " 665M - nyilt 49 6-24 teljes program 

adat m60 6,65 M - nyilt 53 8-24 szórakoztatás 

- m60 6,65 M - nyilt 53 6-24 szórakoztatás 

van digitális - - 49 

- m60 6,65 M - zárt láncú 53 időszakos átjátszások 

- "m60/PANDA ! 6,65/7,02/7,20 M Syster Pay-TV 53 10-24 mozifilmek. 

vantadat m60 6,65 M - nyílt 53 7-23 regionális TV-West 

van m60 6,65 M - nyílt 53 7-23 regionális TV-Bayern 
PANDA I 7,38/7,56 S 

- "m60/PANDA ! 6,65-47,38-47,56 M - nyílt 53 18-19 regionális SAT.1 

- 6,65 - nyilt 53 18-19 regionális RTL plus 

- 53 időszakos átjátszások 

- m60 6,65 M - zárt láncú 45 időszakos videoriportok 

- m60 6,60 M - zárt láncú 45 időszakos videoriportok 

- m60 6,60 M - zárt léncú 45 időszakos EBU-videorip. 

- m60 6,60 M - zárt láncú 45 időszakos "videoriportok 

- m60 6,65 M - zárt láncú 45 időszakos videoriportok 

- m60 6,60 és 7,38 M - zárt láncú 45 időszakos videoriportok 

- m60 6,65 M - zárt láncú 40 időszakos átjátszás 

- m60 6,65 M - nyilt 40 18-19 lokál. tv, SAT1 

- digitális Ton 1 M van zárt láncú 40 0-24 szórakoztatás USA hads. 

- m60 6,80 M - nyílt 45 17-24 teljes program 

ka m60 6.80 M - nyilt 43 19-24 teljes program 

- "m60/digitális 6,80/Ton 1 M van zárt láncú 40 0-24 szórakoztatás USA hads. 

- m60 6.80 M - nyítt 43 6-24 teljes program 

4 m60 6.80 M - nyílt 43 12-24 teljes program 

ús 6.80 M - nyílt 46 9-23 kulturális — DX 

- 6.80 M sz nyílt 46 0-24 kulturális — DX 

- m60 6,80 M zi zárt láncú 43 0-24 szórakoztatás USA hads. — DX 
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Mi is az a montázs? Tud- 
juk, hogy a filmet, videót 
rövidebb, hosszabb beállí- 
tásokban veszik fel. Ezek- 
nek az egymáshoz illesz- 
tése a vágás, francia kife- 
jezéssel a montázs. Sokan 
azt gondolják, hogy a vá- 
gásra azért van szükség, 
mert a rövid felvételeket 
egymáshoz kell toldani. 
Bár ez is igaz, ám a mon- 
tázs ennél sokkal többre 
hivatott, gazdag fogalom. 
Tartalmi különbséget is 
szoktak teni a vágás és a 
montázs kifejezések kö- 
zött. Az előbbi -— két kép 
sima, technikai összekap- 
csolását, az utóbbi pedig — 


a kapcsolódás tartalmi, 
formai lényegét jelenti 
képsorban. 


Nyilvánvalóan nehéz lenne 
egy filmet, egy videót ele- 
ve a végső sorrendben fel- 
venni. Tehát a különböző 
időben forgatott képek a 
történetnek, a dramatur- 
giai igényeknek megfelelő 
sorrendbe a vágás folya- 
mán kerülnek (a vágás szó 
helyett gyakran használják 
a videósok az idegen ere- 
detű editálás kifejezést). 
További szempontokat is 
figyelembe kell vennünk, 
hiszen csak az időbeli sor- 
rend alapján nem illeszt- 
hetünk össze akármilyen 
képkivágásokat, vagy kom- 
pozíciókat. Az egymáshoz 
nagyon hasonló plánok 
(például egy közeli után 
egy szűkszekond) zavaró 
ugrást eredményez. Mint- 


Az ,egész" felbontása részleteire, illetve a részletekből összeáll az egész. 


ha a szereplő hirtelen ug- 
rással távolabb került vol- 
na. Míg egy nagyobb kü- 
lönbséget választva (pél- 
dául egy félközeli után to- 
tál képkivágás) a néző 
más dimenziót, a távolság 
különbségét érzékeli és 
elfogadja. Ugyanez a hely- 
zet a kompozícióknál. Ha- 
sonló képelrendezés ese- 
tén ugrásszerűen változik 
meg a képtartalom. Sza- 
bályként tartják számon a 
filmkészítők, hogy azonos 
kompozíció esetén lénye- 
gesen eltérő képkivágást, 
hasonló plán kapcsolása- 
kor pedig más kompozíciót 
vágjanak egymás után. 
Persze csak akkor tudjuk 
alkalmaznai ezt a sza- 
bályt, ha megfelelő felvé- 
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telekkel rendelkezünk. Te- 
hát a vágás végiggondolá- 
sát, tervezését a fargatás 
alatt, sőt az azt megelőző 
fázisban el kell kezdeni. 
Amikor egy motívumot ki- 
választunk, megkíséreljük 
azt a kamera segítségével 
értelmezni, felbontani. Ah- 
hoz, hogy a részletek jól 
megfigyelhetőek legyenek, 
olyan szögből, vagy olyan 
nagyításban készüljön a 
felvétel, hogy az a néző 
számára felfedezésként 
hasson, sűrűn kell változ- 
tatnunk a kamera helyze- 
tén, az objektíven (varió). 
Az ,egy motívum — egy 
kép" módszere igen hátrá- 
nyos az utómunkánál, a 
vágásnál. A képkapcsolá- 
sok elszegényednek, nincs 
lehetőség variációkra. 
A vágás kreativitása csök- 
ken. Az ilyen képsor lel- 
társzerűen hat, nem átél- 
hető. Természetesen egy 
motívum nagyon sokféle- 
képpen feldolgozható — fi- 
nom  kameramozgatások- 
kal, hosszabb beállítások- 
ban; közeli és távolabbi 
képkivágásokkal; a szűk 
részletképek lágy egymás- " 
baúsztatásával stb. A ka- 
mera kiemeli a jellemző, 
lényeges részleteket, ki- 
hagyja a  lényegtelent, 
analitikusan letapogatja és 
megjeleníti a formákat, fe- 
lületeket, fényeket, árnyé- 
kokat, színeket, mozgáso- 
kat, mintegy rendet te- 
remtve az esetleges lát- 
ványban, irányítva, vezet- 
ve a néző tekintetét, kom- 
pozícióvá érlelve a puszta 
látnivalót. 

A kamera képtelen teljes- 
ségében bemutatni a valós 
teret. Mint már annyiszor 
említettük, a film a valóság 
részleteiból épül fel, mi pe- 
dig a körülöttünk lévő tér 
folytonosságához vagyunk 
szokva. A műben átalában 
törekszünk a folyamatosság 
érzékeltetésére, miközben a 
tér jelentős részlteit elhagy- 
juk. Ehhez nyújt segítséget a 
képen belüli mozgások kap- 
csolása, egymásba olvasztá- 
sa, a nézésirányok egyezte- 
tése, a fény és árnyék helyé- 
nek, lefutásának logikus 
rendje. Ezeket már a felvé- 
telkor különös gonddal kell 
meghatároznunk. 

Nézzünk néhány példát! : 
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A két egymással szembe- 
nálló személy között húzó- 
dó képzeletbeli tengelyt — 
a nézés tengelyét - a ka- 
mera csak akkor lépheti 
át, ha ezt felvétel közben 
teszi, ugyanis ekkor a né- 
ző is érzékelni fogja a tér 
, megfordulását" (2-2A ka- 
meraállás). 

Az 1. és a 2. kamera váltakozó beállítássa a személye- 
ket egymás flé fordulva mutatja, míg a 2A éhelyről fel- 
vett szereplő látszólag hátat fordít a másiknak. A világí- 
tás más karaktert mutat a túloldal felől, valamint a hát- 
tér is jelentősen megváltozhat. 

Az 1. beállítás után a 2A zavar nélkül csak úgy illeszt- 
hető, ha közbeiktatott felvételekkel, ún. vágóképekkel 
, eltereljük" a néző figyelmét egy rövid időre. 


Hasonló a helyzet egy szokványos stúdió-beszélgetés 
esetében, ahol a térhatást fokozza, hogy olykor a sze- 
mélyeket a másik vállán keresztül (előteres kompozíció) 
fotografáljuk. A beszélgetők közötti képzelt nézésten- 
gelyt átlépve - bár az egymásra nézést a kétalakos 
kompozíció jelzi — térfelet, vagyis ,helyet" cserélnek a 
szereplők (3-3A beállítás). 
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Ugyancsak megzavarják az összenézés érzetét a 3. ka- 
meraállás és a 3A pozíció (tengelyt átlépő kamera) kö- 
zelképei és azok kombinációi, szűkebb és tágabb (egy- 
alakos, kétalakos) beállításai. 







h 


Még nagyobb zavart okoz mozgások felvételekor az ún. 
mozgástengely , szabálytalan" átlépése. 
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Az 1. és a 2. helyről nézve a szereplő más-más irányba 
halad, mintha a két kép között irány váltott volna, vagy 
mintha távozás után rögtön visszafordulna. A néző ösz- 
szekuszált térérzetét helyreigazíthatjuk közbeiktatott vá- 
góképekkel, amelyek pl. a környezet egy részletét mu- 
tatják, majd visszatérünk a szereplőkre. Átléphetjük a 
tengelyt folyamatos felvétel közben (kocsizás), illetve 
mutathatjuk a szereplőt a mozgás tengelyéből közeled- 
ni, vagy távolodni (3A, 3B beállítás). 

A 3C kamerapozíciónak külön közismert elnevezése 
van: szubjektív beállítás. Ekkor a kamera a szereplő he- 
lyett mozog, a szereplő helyzetéből látja a környezetet. 
Mintha egy időre mi, nézők mozognánk a film terében, a 
környező tér váltzásaiból plasztikusan érzékelve a hala- 
dást. Ha ennek a mozgásnak az irány egybeesik az opti- 
kai tengellyel (előrehaladás), a 3C beállítás bármelyik 
kameraképpel (1, 2, 3A, 38B) kapcsolható. . 
A kamera optikai tengelyére merőleges mozgásoknál vi- 
szonylag egyszerű a helyzet. A mozgásirányok egyértel- 
műek. Amikor a haladási irány mekgözelíti az optikai 
tengelyt (átlós, ferde mozgáskompozíciók), az irány sok- 
szor csak a kamera mellett elhaladva tisztázódik, ekkor 
is ügyelnünk kell a képkapcsolásra, a tengelyátlépés 
szabályaira. 
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Az 1. és 2. kamerahelyzet képei jól illeszthetők egymás- 
hoz. Azonban most sem léphetjük át a mozgástengelyt 
következmények nélkül. Az egymást követő képek kom- 
,ugrást" a különböző plánok vágásánál, ha a személy 
helyzete a két képsíkon közelítőleg azonos. 

A képek közötti átmenetet már a forgatókönyben meg- 
tervezzük. A forgatáskor -— sima ismétlések helyett — va- 
riációkat veszünk fel, a felvételek elején és végén ráha- 
gyásokkal (a videoeditálás a szinkronitás miatt egyéb- 
ként is igényli a több másodperces ráhagyást a felvétel 
elején). Ez ad majd lehetőséget a vágásnál a kreatív 
munkára, kiválasztani a legjobb beállításokat, megke- 
resni a vágási pontokat (cut in, cut out), az optimális 
képkapcsolódásokat, kialakítani a film ritmusát. . . 

A mozgások folyamatosságát az ún. mozgásbanvágással 
lehett megteremteni. Ennek egészen bonyolult rendsze- 
rét alkalmazzák a filmékszítésben. A két kép között alig 
észrevehető, gördülékeny átmenetet képez, ha az első 
beállításban megkezdett mozdulat a következő képben 
folytatódik. A leggyakrabban használt ilyen helyzetetk: a 
leülés, felállás, ajtónyitás, belépés egy helyiségbe, 


megállás előtti, vagy elindulás utáni pillanat stb. Mint 
annyi mindenben, a rendező ebben is nagy szabadság- 
gal rendelkezik. Fantáziájától, tehetéségtől és gyakorla- 
tátől függ, hogy hogyan vezeti át a nézőt az egyik kép- 
ből a másikba. 




















A felvétel technikája viszonylag egyszerű. A kiválasztott 
átvezető mozgást mindkét beállításban elvégzi a szerep- 
lő, majd a vágáskor választjuk ki azt a fázist, ahol a két 
kép kapcsolódik. Próbálgatással keressük meg a legjobb 
mozdulatot, hiszen nagyon sok variáció lehetséges. 
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Az egyik képből kilépő, az új képbe érkező személy moz- 

gása is folytonosnak tűnik, ha ügyelünk a ritmusra. Ilyen- 

kor a vágást legtöbbször a lépésváltás tempója vezérli. 

Más-más ritmusú lesz a képsor a következő példákban: 

- Az első kép tágabb plánjában halad a szereplő/a má- 
gást. 

- Az első képben halad a személy/a másodikba kívülről 
érkezik. 

— Az első képből kilép/a másodikba már benne van. 

- Az elsőből kilép/a másodikba belép. 

- Az elsőből kilép/a másodikba az ellenkező irányból 
érkezik stb. 

(Az utolsó példa már hosszabb idő elteltét jelzi). 
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A két helyszín független egymástól 








A néző összekapcsolja a két teret 


Természetesen a mozgásbanvágás technikája akkor is 
érvényesíthető, ha az átkötés két egymástól független 
tér között történik. 

A mozgás olyankor is jó ,kötőanyag", amikor egyszer a 
kamera mozog, máskor pedig a szereplő. A kétféle moz- 
gás is jól kapcsolható, az irányok és a ritmus egyezteté- 
se után. Ez történik a szubjektív beállítás gyakori alkal- 
mazásakor. 
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A szereplő körbenéz (1. beállítás). A következő képen, 
mintegy az ő tekintetét követve fordul körbe a kamera, 
azt mutatva, amit a főhős lát (2. beállítás). A nézőnek 
akkor is ez az érzése , ha a két felvétel egymásjtól tel- 
jesen független helyszínen és időben készült. 


Buglya Sándor 
(folytatása következik) 
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DESKTOP 
VIDEO 


Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy a többi PC alkalmazás- 
hoz hasonlóan a , desktop video" is platformspecifikus. Plat- 
formon a műszaki zsargon a számítógép formátumát érti. 
Például az olyan szoftvert, amelyet IBM gépeken akarnak 
felhasználni, úgymond IBM platformra írják. Ha a hardverre 
vagy szoftverre azt mondjuk, hogy platformspecifikus, ezen 
azt kell érteni, hogy csak olyan számítógépeken működőké- 
pes, amelyekhez készült. A különböző számítógépek ,plat- 
formjai" között olyan összeférhetetlenség (inkompatibilitás) 
van, amihez képest a Beta-VHS háború egyszerű eset. Egy 
Applere írt szoftver nem működik egy IBM-en, az Amiga 
programok sem futnak az Atarin és így tovább. Mindezeken 
túlmenően a különböző videoformátumoktól merőben elté- 
rően, a számítógépes szoftvereket lehetetlen az egyik plat- 
formról , átjátszani" a másikra. 

A különböző platformok összeférhetetlenségén túlmenően a 
desktop videonál szükség van a számítógépes és a video- 
rendszer közötti közvetítő közegre is, mivel a video a televí- 
ziós szabványok szerinti képformátumban működik, a számí- 
tógépes rendszerek pedig már messze túlhaladták ezeket 
mind a felbontást, mind a képváltás gyakoriságát illetően. 
Ezek az adatátviteli nehézségek szolgálnak magyarázatul 
A televíziós stúdiókban (broadcast video) a számítógép arra, hogy miért nem lehet a videojeleket közvetlenül beadni 


ü ö É z d 4. s ábök a legtöbb számítógépnek, és fordítva, a számítógép jeleit 
jelenléte ma már természetes, ugyanis egy kis digitális sem lehet közvetlenül felhasználni a videotechnikában. 


s Varázslat" nélkül aligha lehetne a jelenlegi video- Ha a megfelelő kölcsönös átalakítások kérdését már megol- 
időjárásjelentés vagy a programembléma forgatása és dottuk, megnyílik előttünk a digitális video világa. A desktop 


egyéb , játékok", Az amatőr videósok viszont évek óta videoval most ismerkedő kezdő számára azonban bizonyo- 
vő : san hasznos lesz, ha tisztázunk néhány alapvető kifejezést. 


álmodoznak arról, hogy vajon a személyi számítógép GENLOCK. Mivel a video-, ill. aszámítógépes kép letapoga- 
mikor válik végre aktív partnerükké a videózásban. tása (scanning) eltérő ütemben történik, mielőtt kombinálhat- 
Nehezen született viszonylag olcsó — az amatőrök szá- : nánk őket, tökéletesen szinkronba kell hoznunk őket. Ha ez 


É ú jé j 8 ő assa sét ál a szinkronizmus létrejött, akkor azt mondjuk, hogy a két jel 
mára elérhető — megoldás a video és a házi számítógép egymáshoz , genlockolva" van. A genlockról gondoskodó 


együttműködésére. Ami pedig még rosszabb, a video készülék rendszerint egy, a számítógép egyik bővítőhelyére 
lelkes hívei mintegy a taccsvonalról kellett szemléljék, illeszkedő kártya, és minden bejövő és kimenő információ 


s a éé rá án zá a ; szinkronozásáról gondoskodik. Valamiféle genlockra min- 
amint a személyi számítógépek forradalmasították a denképpen szükségünk van, ha a videojelet és a számítógé- 


különféle felhasználási területeket, az övék kívételé- pes jeleket egymással össze akarjuk keverni. 

vel. DIGITALIZÁLÓ. A videodigitalizálók fogadják a bejövő vi- 
deojeleket, és a számítógép által feldolgozható digitális in- 
formációvá alakítják át. Ha ez már megtörtént, a képet digitá- 
lis módszerekkel kreatív módon manipulálhatjuk szinte vég- 








Mára azonban a helyzet megváltozott. Mind a vídeo- 
technikában, mind a személyi számítógépek körében 
párhuzamosan folytatódik a technikai fejlődés és az telen számú variációban. A digitalizálók azonban általában 
árak csökkenése, ami jól hozzáférhető új médiát te- nem képesek arra, hogy valós idejű módon dolgozzák fel az 


ző ; úA £ íza KE élő, mozgó kép videojelét, mivel néhány másodpercre szük- 
remt. A video kombinálható háromdimenziós grafiká- ségük van ahhoz, hogy a teljes képet digitalizálják. Ha azon- 


val, animációval, digitális hanggal és különféle trük- nal kell digitalizálnunk képeket (frame), képmemóriát 
kökkel, és mindez a közismert asztali számítógépekkel ]  (frame-grabber) kell használnunk. 


ú ú ű E AZÉ vá KÉPMEMÓRIA (Frame-grabber). Ezek a mozgó videokép 
valósul meg, Amennyiben van egy ílyen számítógépünk egy-egy ,kockáját" (frame) kimerevítik, és a számítógép tár- 
és valamiféle videofelszerelésünk, máris rendelkezünk jában tárolják. Ha már így eltároltuk, a képet gyakran , expor- 
egy meglepően jó képességű berendezés alapjaival. táljuk" más alkalmazásokhoz is. Ilyenek lehetnek pl. a festő- 
rajzoló vagy az animációs programok. A képmemóriák rend- 
szerint valós időben képesek , megragadni" egy-egy képet, 
(A cikk alapja a Video Review 1991. júniusi számában megjelent összeállítás. Ezért a cikk de nem képesek mozgó videokép megjelenítésére. Sok vi- 
több vonatkozásban is az észak-amerikai helyzetet tükrözi. — A szerkesztő) deokártya ellátja mind a képtárolás, mind a digitalizálás fel- 
adatát. 
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Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 






berendezéseket 
Kamkorderek Feliratozók 
JVC PANASONIC WW—KB 12E 28 000 Ft 
WW-KB 15E 40 000 Ft 
GR-A1 VHS-C 89 000 (MX—10; 12 mixerhez) 
GF-S1000 §-VHS HI-FI 262 000 VW—CG2E 25 000 Ft 






(MC—10; 30; 6; MS—50; M7; M1000; M—10; MS—1) 





PANASONIC 














































NV-MC-20 VHS-C 93 900 z 
NV-M7 VHS 117500 Állványok 
NV-M25 VHS -- táska 124 900 
NV-M 10 VHS HI-FI - táska 154000 —— SABA ST—100 állvány 29 900 Ft 
NV-MS70 S-VHS-C HI-FI 137 900 $T—90 állvány 23.600 Ft 
NV-MS 90 S-VHS-C HI-FI 179 900 $t—50 állvány 12 800 Ft 
NV-MS1 (M-8000) §-VHS 189 900 SW—2 guri 9.050 Ft 
SONY Lámpák 

CCD-TRA5E Traveller (8 mm) 107 800 ; 

CCD-TR50E Traveller (8 mm) 108/9001 - 1304, útog 4 kálézet 

CCD-TR55E Traveller (8 mm) 112 600 : 

CCD-TR75E Traveller (8 mm) 98 fex 

CCD-F250 Handycam (8 mm) 2 

CCD-F330 Handycam (8 mm) 99900  Kazetták 

CDD-F350 Handycam (8 mm) 90 600 

CCD-F380 Handycam (8 mm) 98 000 WHS; 5—VHS; VHS—C; $—VHS—C; U—matic; Beta; Betamax; 8 mm; 8 mm 
CCD-V100 Handycam (8 mm) 119000 HI stb. 

CCD-V200 212000 

CCD-V5000 (HI) 289 000 3 

Videomagnók ; HIFI berendezések 

JVC DENON; SONY; TEAC; SANSUI; HEYBROOK; JBL; NAKAMICHI; LUXMAN; 

NAD; AKG; SENNHEISER; BEYERDYNAMIC; JAMO; OUADRAL; 

HR-D530E HI-FI 89 000 

HR-D 960E HI-FI 97000 — SONY; PANASONIC; JVC — professzionális berendezések megrendelehetők 
HR-S5500 $-VHS HI-FI 145 000 

HR-S5800. §-VHS. HI-FI 158 000 

PANASONIC MRRSZÁSEK 

NV-W1E HI-FI WORLD WIDE 290000 8 Editálók 

NV-J30EE 41990 —— Panasonic VW—EC 310E 66 000 Ft 
NV-J35EE 49990 — (kapcsolható — NV—MS7O; NV—MS90; M—10; M—1000; NV—F75; NV— 
NV-F65 HI-FI 72900 — FS100 Panasonic/National készülékekhez) 

NV-F75E6 HI-FI 116 000 

NV-G 500EM (PAL; SECAM; NTSC) 98000 — JVCJX—SV77 editáló:feliratozó 89 000 Ft 
NV-J700 WORLD WIDE 120000 — (kapcsolható — HR—D530E; HR—D960E; HR—S5000; HR—S5500; HR— 
NV-FS 100EG $-VHS 158000 55800; 6D—500EG; GR—S707; GF—S1000 készülékekhez) 

NV-FS. 90ES §-VHS 149 000 

SONY SONY RME—100 88 000 Ft 

(kapcsolható — SONY editáló készülékekhez) 

SLV-262EE VHS 38 500 

SLV-282EE VHS 41200 — RME—300 88 000 Ft 
SLV-363EE VHS 44500  — (kapcsolható — a bejátszógép mindenképpen SONY editáló kell, hogy legyen, 
SLV-474 VHS 94 5000 a felvevőgép infrás távvezérelhető) 

SLV-656 VHS HI-FI 112 000 

SLV-777 VHS HI-FI 120 000 

EV-A20OPS 8 mm i ideo-audi 

EV-S650PS 8 mm 69 900 Mixerek (Video-audio) 

EV-S1000£ 8 mm HI 199000 PANASONIC WJ—MXI0O mixer (PAL) 230 000 Ft 





WJ—AVES mixer (PAL—S—VHS) 242 000 Ft 
WJ—MX12 mixer (PAL—S—VHS) 356 000 Ft 








[7 Monitor] 


Számítógép 


Noha a számítógépesített video némi bonyolult hardvert is igényel, a rendszer koncepció- 
ja önmagában véve igen egyszerű. Az első összetevő a videokép, amelyet pl. egy kamkor- 
derről, lézerlemezről, élő eseményt felvevő kameráról vagy akár egy elektronikus álló- 
képrögzítőről (still video) is vehetünk. Ezt azután bevisszük egy számítógépbe, ahol az 
anyag egy képtárolón (frame grabber) haladhat át egyes képkockák , kiragadására", 
majd digitalizálóra kerülhet, ahol manipulálhatjuk és , genlockolás" után szinkronban 
lesz a számítógép jeleivel. Különféle hardver és szoftver alkalmazásával grafikával, 
feliratokkal, sőt generált animációval is elláthatjuk a kiinduló anyagot. Mindennek 
eredményét megnézhetjük a monitoron és videomagnóra is rögzíthetjük. 


OVERLAY. Ezzel az eljárással kombinálhatunk egymással két 
video- vagy számítógépes képet. Feliratok készítésénél és trük- 
kökhöz használják. 

KARAKTERGENERÁTOR. Sok kamkorder büszkélkedik vala- 
milyen karaktergenerátorral, amellyel feliratokat készíthetünk 
vagy a felvételeinket dátumozhatjuk. Ezek azonban csak , gyer- 
mekded" lehetőségek ahhoz képest, amit egy számítógép meg- 
tehet. A számítógépes változat pl. mindjárt rengetegféle betűti- 
pust alkalmazhat a legkülönfélébb méretekben és színben. Bi- 
zonyos karaktergenerátorok még animálni is tudják a felirato- 
kat. 

HÁROMDIMENZIÓS MODELLEZÉS. A modellező programo- 
kat arra használjuk, hogy háromdimenziós képeket és alakzato- 
kat állítsunk elő, amelyeket azután , bedolgozhatunk" a video- 
produkciókba. Az eredményeket gyakran meglepően bonyolult 
és raffinált módon animálni is lehet. 

VIDEOFESTÉS. Ha egy adott videoképet már digitalizáltunk, 
egy ilyen festő program segítségével szívünk szerint változtat- 
gathatjuk. Megváltoztathatjuk a színeit, különböző elemeit kije- 
lölhetjük, kivághatjuk, áthelyezhetjük, újrarajzolhatjuk az egyes 
részleteket és összekeverhetjük más képekkel (ld. overlay). 
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Kamkorder 


Grafika 





ANIMÁCIÓ. A számítógépes animációs programok segítségé- 
vel a grafikát időben és térben mozgathatjuk. Ahelyett, hogy 
minden egyes képkockát egyedileg kellene megrajzolnunk -— 
ahogyan azt a jó animációs filmeknél gyakran meg kell tenni -—, 
a számítógépes animáció a folyamatos mozgássorozatnak 
megfelelően sokszorozza meg a kiinduló képkockát. 


Nyüzsgő platform 


Valamennyi fontosabb számítógépes formátum belépett a desk- 
top video ringbe. Mindegyiküknek megvannak az előnyei és a 
hátrányai. 

Jelenleg ezen a területen a fontosabb platformok a Commodore 
Amiga, az Apple Macintosh (az Egyesült Államokban) és vala- 
mivel kisebb mértékben az IBM PC és kompatibilis társai. Mind- 
egyiknek megvan a maga erőssége a személyi számítógépek 
körében, de a hardverkialakítás miatt van, amelyik inkább alkal- 
mas a desktop video céljaira, mint a többi. 


AMIGA 


Lehet, hogy az Amiga még nem eléggé közkeletű , fogalom", de 
minden bizonnyal azzá válik. Jelenleg a Commodore által gyár- 
tott Amiga a legmegfelelőbb és viszonylag a legolcsóbb számí- 
tógép a desktop video alkalmazások céljaira, mivel az olcsó 
perifériák és a szoftver széles skáláját kínálja. 

Kétségkívül az egyik legjobb hardvertartozék a NewTek cégnek 
az Amigához készített kiegészítője, a Video Toaster. Ez egy 
bővítőkártya, amellyel az Amiga 2000 vagy 2500 egyszerre 
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Amiga a Newtek cég 
kiegészítőjével (Video 
Toaster) 





asztali stúdióvá egészíthető ki (ára 1595 USD). A Video Toaster 
egyesít egy genlockert egy tv-műsor minőségű trükkgenerátor- 
ral (125 különböző képátúsztatási alakzatot , tud"), egy felirato- 
zót, háromdimenziós (3D) modellezőt és animátort, egy képme- 
móriát (frame grabber) és egy festő programot. Maximum négy 
videokimenetre szolgáltat álló vagy mozgó videoképeket. Eze- 
ket a képeket a számítógép merevlemezén tárolni lehet, és így 
könnyen behívhatók további feldolgozásra vagy editálásra. 
Mindez a sok szolgáltatás azonban egy hátránnyal jár, neveze- 
tesen a program nagyon sok tárhelyet lefoglal a számítógép- 
ben. , Kemény" 8 Mbyte-nyi RAM (tetszőlegesen írható/olvas- 
ható operatív tár) szükséges a szoftvercsomag valamennyi 
programjának használatához. Ha figyelembe vesszük, hogy a 
legtöbb IBM vagy azzal kompatíbilis asztali számítógépnek 
általában egy Mbyte-nyi, vagy annál is kevesebb RAM áll ren- 
delkezésére, a Video Toaster komoly hardvert igényel. 
Továbbá minden videoszalagos anyagnak (lézerlemezes vagy 
élő kamerás anyagoknak nem!), amely a Toasterbe kerül, át kell 
haladnia az időalap-korrektoron (TBC -— Time Base Corrector), 
hogy a megfelelő időzítést és szinkronizációt létrehozzuk. Noha 
az ilyen időalap-korrektorok nem olcsók, ezeknek is csökken az 
ára: a Digital Processing System már szállít egy (viszonylag) 
olcsó korrektort 995 USD árban, amely szintén az Amiga egyik 
bővítőkártya-helyére illik. 

Ha azonban alaposabban vizsgáljuk a , szerkezetet", ez csak 
enyhe kifogás. Ha meggondoljuk, hogy az így , megspékelt", a 
Video Toastert tartalmazó Amiga rendszer mintegy tizedébe 
kerül csak egyetlen professzionális trükkgenerátornak, akkor 
látható, hogy nem csak viszonylagos olcsóságról, de széles 
körben alkalmazható forradalmi szolgáltatásról beszélhetünk. 
A Toaster olyannyira forradalmi, hogy önmagában is ringbe 
száll. A NewTek legújabban azt tervezi, hogy önállóan is kiállítja 
a Video Toastert Amiga-kompatíbilis videofeldolgozó számító- 
gép alakjában, amely tartalmazni fog egy 52 Mbyte-os merevle- 
mezt és az összes szükséges hardvert (két videomonitor kivéte- 
lével). Az új Toaster a bejelentés szerint már e nyáron kapható 
3995 USD meghirdetett áron. 

Míg a Video Toaster egy teljes hardver/szoftver megoldást 
képvisel az Amigához csatolva, még számos más, kevésbé 
nagyratörő periféria is van a piacon ehhez a platformhoz. Az 
Amiga genlockerek különösen olcsók, már 100 USD alatt is 
kaphatók egyes típusok. A VideoLinX egy AmiGen elnevezésű 
egységet kínál (mintegy 89 USD-ért), amely egy bejövő jelet az 
Amigáéhoz rögzít (szinkronoz) és egy kombinált számítógép- 
video jelet küld ki rögzítésre a videomagnóhoz. Ennek segítsé- 
gével tehát feliratokat vagy grafikákat keverhetünk mozgó vi- 
deokép jeléhez. 

Az említettnél professzionálisabb genlockerek is kaphatók, mint 
például a ProGen (kb. 350 USD) a Progressive Peripheralstól. 
A ProGen is tartalmaz szoftvert különleges színhatások és trük- 
kök előállítására, amivel videoanyagunkat teljesen átszínezhet- 
jünk. 

Az Amiga világában is nagy tömegben vannak olcsó szoftverek. 
A DigiPaint3 (szintén a NewTek terméke) egyidejűleg maximum 
4098 színt ad a kezünkbe a színezéshez, ami nem megvetendő 
mindössze 60 USD-ért. Az Oxxi/Aegis cég Video Titler terméké- 
vel (kb. 96 USD-ért) az Amiga saját vagy a szoftver kiegészítő 
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betűkészleteiből háromdimenziós feliratokat készíthetünk, 
amelyeket azután forgathatunk, nyújthatunk és animálhatunk. 
Az Aegis Development Animatora egy olyan háromdimenziós 
animációs program, amelyet előre gyártott képekkel együtt 
szállítanak, mindezt 100 USD alatti áron. Más Amiga programok 
képei felhasználhatók benne az animált képek háttereként, és 
mihelyt a videóhoz , lockoltuk", máris rögzíthető a szalagra. 


A ,nagy kék" és seregnyi klónja kétségtelenül a PC-népszerű- 
ségi verseny győztesei. Az IBM személyi számítógépeit azon- 
ban arra tervezték, hogy termelékenyek legyenek, és nem krea- 
tívok. A , mezei" PC-klón nincs felkészítve olyan dolgokra, mint 
amilyen a nagy felbontású grafika és a videokompatibilitás, így 
ki kell bővítenünk az ilyen alkalmazásokhoz. Ezek és a hasonló 
kreatív eszközök, mint pl. az egér (ami alapvető fontosságú 
minden rajzoló/festő program számára) csak manapság kezde- 
nek széles körben elterjedni az IBM típusú gépeken. Ezért jár 
még gyerekcipőben az erre a platformra készülő desktop video. 
Az IBM-kompatíbilis gépeket használók rendkívül széles tábora 
azonban fejlődésre ösztökéli a videofrontot is. Itt is a kompatibi- 
litás a legnagyobb probléma. A létező kiegészítő tartozékok is 
meghatározott konfigurációt igényelnek a számítógép részéről 
is. A PC-k például számos különböző grafikus megjelenítőt 
használnak, a többi között ilyen a CGA (Color Graphics Adap- 
ter), az EGA (Enhanced Graphics Adapter) és a VGA (Video 
Graphics Array). Bármilyen genlockert vagy szoftvert is válasz- 
tunk, annak kompatibilisnek kell lennie a számítógépünk grafi- 
kus megjelenítési módjával. 

További csapda az, hogy sok desktop video bővítés legalább 1 
Mbyte-os RAM-ot igényel, ami több, mint ami a legtöbb régebbi 
PC-be be van építve. Szerencsére, amint a számítógéptárak ára 
csökken, a legtöbb újabb típusba már legalább 1 Mbyte-ot építe- 
nek be, és amennyiben egy régebbi PC-típussal rendelkezünk, 
nagyon olcsón kibővíthetjük a tárunkat és/vagy grafikus lehető- 
ségeinket. 

A PC desktop video egyik (szolgáltatásaihoz képest) viszonylag 
olcsó , szerkezete" a Digital Vision cég Computer Eyes bővítője 
(449 USD színes, 249 USD fekete-fehér változatban). Ez egy 
képtároló (frame grabber) és digitalizáló bővítőkártya, és csak 
640 kbyte RAM-ot igényel a működéséhez. Sokféle IBM grafikus 
üzemmóddal működik együtt, és ,preview" funkciója is van, 
tehát elvégezhetjük a kép kivágását, élesítését és beállítását, 
mielőtt tárolásra kerül. 

A PC-video alkalmazásokban ugyancsak népszerű a Digital 
Creations cég Video Charly-ja (550 USD-ért), amely egy , alapfo- 
kú" genlocker, a bejövő jeleket méltányos áron szinkronizálja 
az IBM PC vagy más IBM-kompatíbilis számítógép saját jeleivel. 
A True Vision Targa -- kártyája egy jó képességű , kombinátor" , 
amely genlockot, képtárolást (frame grabbing) és színárnyala- 
tokat kínál, bár ezt már 1800 USD-ért, vagyis drágább, mint a 
legtöbb IBM-kompatíbilis rendszer maga. 

A Data Translation cég is kínál egy képtároló (frame grabber) 
kártyát DT 2862 típusjelzéssel, amely maximálisan négy video- 
kép valós idejű rögzítésére, feldolgozására és tárolására ké- 
pes. Ez a szintű szolgáltatás azonban ezúttal sem olcsó, ára 
3995 USD, és akkor még nem vettük figyelembe, hogy az IBM 
gép sem olcsó. Az M-Motion Video Adapter-A elnevezésű 
bővítőkártya teljes értékű videojelet szolgáltat egy PS-2 számí- 
tógépen. Ez a kártya maximálisan három videoforrás jelét fo- 
gadja (vagy két S-VHS forrás jelét) és a számítógépen részle- 
ges vagy teljes képernyős megjelenítést szolgáltat. A video és 
a számítógép szinkronozásán kívül a bővítőkártya ellátja a kép- 
tároló (frame grabber) és a digitalizáló szerepét is, ez azonban 
profi szerkezet, profi áron (2250 USD-ba kerül). 

Általában elmondhatjuk, hogy az IBM platform számára készült 
perifériák és szoftverek drágábbak, mint az Amigához készül- 
tek. Ezt a tényt gyakran ellensúlyozza az, hogy az IBM PC-klón- 
jai sokszor már 1000 USD alatt is beszerezhetőek. Továbbá 
nagyon sok embernek már eleve van egy IBM-kompatíibilis szá- 
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míitógépe, és ilyenkor több értelme van a kiegészítő bővíté- 
seket ehhez a platformhoz beszerezni, mint átállni egy telje- 
sen eltérőre, különösen ha a fejlesztés és bővítés viszonylag 
olcsón megoldható. 


Macintosh 


Az Apple Macintosh az 1984-es bemutatkozása óta a számí- 
tógép-kedvelők tömegének kedvence lett (az Egyesült Álla- 
mokban). Mivel egyből fejest ugrott a grafikai alkalmazások- 
ba (desktop publishing — kiadványszerkesztés) és a digitális 
hangfeldolgozásba (elektronikus zene előállítása) a desktop 
video koncepciója eleve közel áll a Macintosh platformhoz. 
Balszerencsés módon a MacVideo útjában is tornyosult né- 
hány akadály. Ilyen például az, hogy a Macintosh nem képes 
az overscanningre, nem használja ki a teljes képernyőjét a 
videoképek megjelenítésére. Ennek következtében a Macin- 
toshon látható képek körül mindig egy vékony fekete keret 
húzódik, ami tulajdonképpen nem tragikus, de nem is valami 
előnyös dolog. A Macintosh elterjedésének másik akadálya 
az ára, ez a számítógép ugyanis sokkal drágább az IBM vagy 
Commodore megfelelőjénél, bár az újabb, olcsóbb változa- 
tok megpróbálnak segíteni ezen a problémán. 

Azok számára, akik már egyébként is Mac-felhasználók, a vi- 
deoszoóftver kissé drága, de rendkívül érdekes. Mielőtt azon- 
ban a Macintoshsal dolgozni kezdhetnénk, természetesen itt 
is — mint minden más számítógép esetében -— szükségünk 
van a már megismert genlockoló/digitalizáló hardverre. 

Az egyik leghatékonyabb program a Videologic DVA—4000 
(2995 USD-ért tartalmazza a video- és grafikus kártyát, a 
produkciós szoftvert és egy interaktív Hypercard stack-et), 
amely a legjobb minőséget szolgáltatja, amit csak személyi 
számítógépen láthatunk. A DVA—4000 segítségével végigfut- 
hatunk bármilyen video- vagy S-video képforrás bejövő kép- 
anyagán, kimerevíthetjük és megváltoztathatjuk a méreteit. 
A Mass Microsystems a Ouickimage 24-et kínálja (995 USD) : 
ez egy képtároló (frame grabber), amely standard vagy S- 
video jeleket rögzít színes vagy fekete-fehér Macintoshon 
való feldolgozás céljából. A Macintoshhoz kapható ezenkívül 
a Digital Vision Computer Eyes nevű programja is 449 USD 
áron. 

Ha már létrehoztuk a szükséges csatlakozásokat, belépünk 
a Mac-szoftver világába, márpedig ez videovilág! A Mac 
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platform nagy mennyiségű grafikai programmal büszkélked- 
het, ezek többsége pedig a képeket vagy feliratokat , expor- 
tálni" tudja videofelhasználásra. Ha a képanyagot a gépre 
vittük, jó néhány komoly festő-rajzoló funkciót elvégezhetünk 
az olyan programokkal, mint pl. az Adobe Photoshopja (kb. 
489 USD) vagy a Super Mac Pixel Paintje (kb. 695 USD). 
A paletta szerényebbik végén találjuk például a Zedcor 
DeskPaintjét (199 USD) vagy a Delta Tao Color MacCheese- 
ét, amely közelről sem tesz lehetővé olyan finom beavatko- 
zásokat, mint nagyobb rokonai, de mindezért kárpótol a 
mindössze 99 USD-s árával. Ezen olcsóbb változatok bárme- 
lyikével előállított képeket is minden további nélkül be tudjuk 
tenni videoprodukciónkba. 

A háromdimenziós produkciók körében a Macintosh progra- 
mok az élvonalban vannak. A Paracomp Swivel 3D Professio- 
nalja (440 USD) 24 bites, profi minőségű háromdimenziós 
képalkotásra képes, hasonlóképpen a Dynaware Dyna-Pers- 
pectiveéhez (650 USD). Az ilyen és ehhez hasonló progra- 
mokkal nemcsak háromdimenziós alakzatokat állíthatunk 
elő, hanem kezünkbe adják a számítógép ,kameraállásai- 
nak" változtatási lehetőségét is, ezzel bizonyos perspektívá- 
kat és világításokat is utánozhatunk, ill. előállíthatunk (pl. 
eleven árnyékokkal láthatunk el egy animált tárgyat). 

Ha már mindezen elemeket előállítottuk, integrálhatjuk őket 
egy multimédia programmal, amilyen például a Macromind 
media Makerje. Ezzel raffinált kompozícióvá kombinálhatunk 
videoképeket, grafikákat, szöveget, hangot és animációt. 


ae 


A desktop video gyorsan fejlődő terület, ahol következéskép- 
pen zűrzavar uralkodik. Gyakran úgy áll a helyzet, hogy ami 
az egyik platformon egyszerűen megoldható, az egy mási- 
kon nehézségekbe ütközik. Ezért, mielőtt , belevetnénk" ma- 
gunkat ebbe a témakörbe, tisztázzuk világosan, hogy mit is 
akarunk tőle. Nincs szükségünk broadcast (professzionális) 
minőségű berendezésre, ha csak magánfelvételeinket akar- 
juk elevenebbé tenni. Gyűjtsünk be annyi információt a témá- 
ról, amennyit csak lehet! Megéri, hogy körültekintően járjunk 
el. Ha már kiválasztottuk a megfelelő felszerelést, gyűjtsünk 
össze rengeteg szabadidőt, mert ez a médium igen időigé- 
nyes. 


dezés saját, beépített elektronikus végál- 
láskapcsolót is tartalmaz, amelyik ha 
egyszer átkapcsol, akkor az antennatü- 
kör többé nem halad túl ezen a pozíción. 
Közép-Európában. általában 120 cm 
(vagy annál nagyob) antennaátmérőnél 
használnak antennaforgató berende- 
zést. A 60, ill. 90 cm átmérőjű antennák- 
kal vehető műholdak száma csak ritkán 
teszi érdemessé antennaforgató beren- 
dezések használatát. 


Es 


Minél nagyobb az antenna átmérője, an- 
nál nagyobb a szélterhelés, ami megnö- 
veli a forgatómotor  mechanikájával 
szemben támasztott követelményeket. 
Ráadásul minél nagyobb az antennaát- 
mérő, annál pontosabban kell az antennát 
az adott pozíción tartani. A nagyobb átmé- 
rőjű antennákat forgató berendezésekkel 
ezért már a vásárláskor is vigyázni kell, 
bár a kellő mechanikus stabilitásról úgyis 
csak a tartós üzemeltetés során lehet 


meggyőződni. Különösen a más klímazó- 
nákra készült berendezésekkel szemben 
kell óvatosnak lenni! 

A kemény, hideg telek alatt sok motor 
befagy, és a nedvesség távoltartására 
szolgáló tömítések tönkremennek. Kü- 
lönösen az olcsóbb berendezéseknél 
lehet ilyen meghibásodásoktól tartani. 


(Felhasznált forrás : 
Tele-Satellite 91/4) 





Most fizesse elő 
a VIDEOTECHNIKAT! 





Október 31-ig a régi áron, egy évre mindössze 1176 Ft. 
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Majd negyven év óta folyamatosan 
jelennek meg különféle 
hangszalagok a piacon — utóbb 
már olyan tömegben, hogy a nem 
szakember felhasználó teljesen 
elveszettnek érezheti magát, 
amikor választania kell ezek közöl. 
A mágnesszalagos rögzítés 
elmélete nagyrészt tisztázott és 

a gyakorlati alkalmazás is 
viszonylag egyszerű, azonban 

a rögzített hangminőség javítása 
érdekében tett erőfeszítések olyan 
sok módosítást és apró finomítást 
hoztak, hogy ma már nemcsak 

a magnetofon-készülékek, hanem 
a szalag vásárlása is bizonyos 
jártasságot igényel. 

A következőkben megpróbáljuk 
röviden összefoglalni azokat 

a gyakorlati tudnivalókat, amelyek 
segítenek eligazodni 

a zavarbaejtően sokféle 
magnetofonszalag között. 


A kezdetek 


, Kezdetben vala" az orsós szalag — kü- 
lönféle hosszban, azaz orsóáttmérővel, 
ami bizonyos mértékben eleve korlátozta 
a kompatibilitást, hiszen egy nagyobb 
orsót nem mindig lehetett feltenni egy 
kisebb készülékre. Ezek a szalagok ne- 
gyedcol szélességben készültek. Kezdet- 
ben 9,5 cm/s-os sebességet használtak, 
majd jött az LP technika (felezett sebes- 
ség), utóbb ezt is megfelezték (SLP, azaz 
2,38 cm/s). Előbb két monó sávot vettek 
fel (a szalagot meg lehetett fordítani). 
Később négysávos, ill. sztereó megoldást 
alkalmaztak. 

Az olyan magnetofon, amely mindenféle 
szalagméretet és formátumot kezelni tu- 
dott, jócskán el volt látva kapcsolókkal, 
amelyekkel lejátszás, ill. felvétel előtt a 





EGY S MÁS A HANGSZALAGOKRÓL 
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a hangszalagokról 


megfelelő üzemmódot be kellett állítani. 
Az otthoni mágneses hangrögzítők meg- 
jelenésének kezdetén csak egyfajta — vas- 
oxidos — szalagot használtak, később 
megjelent a króm-dioxidos szalag is — egy 
újabb , mutáció", ami a kompatibilitást 
tovább rontotta. 

Utólag visszatekintve talán nem nélkülöz 
minden alapot az a feltételezés, hogy a 
kompakt kazettás rendszer elterjedésének 
az volt az igazi oka, hogy a felhasználók 
megunták a fentiekben leírt sokféleséget, 
a készülékek kezelésének bonyolultságát 
és azt, hogy adott esetben perceket kellett 
várni, míg egy szalagot a magnón cserélni 
lehetett, mivel minden esetben vissza kel- 
lett csévélni az elejére — hogy a szalagok 
befűzésének kényelmetlenségét és az ez- 
zel együtt járó szalagrongálódást ne is 
említsük. 

Pedig a szalagos technika figyelemre mél- 


tó hangminőséget ért el. A jobb készülé- 
kek sok mindenben utánozták a profesz- 
szionális stúdiómagnetofonokat. Talán a 
legjobb példa erre a Studer svájci cég, 
amely Revox néven otthoni célokra szánt 
magnetofonokat forgalmazott lényegé- 
ben ugyanazokkal a megoldásokkal, 
mint amelyeket stúdiótechnikai felhasz- 
nálásra készült gépeiben is használt. 

A Philips nevéhez fűződik a kompakt 
kazetta bevezetése, amely valamikor a 
hatvanas évek elején terjedt el. Meglepő, 
hogy a kompakt kazetta hangminősége 
akkori mércével mérve is erősen közepes- 
nek bizonyult. Erénye nem is ebben volt, 
hanem a szinte , képtelenül" egyszerű 
használatában és a kompatibilitás helyre- 
állításában. És azt se felejtsük el, hogy 
óriási mennyiségű műsoros kazettával 


de ( Folytatás az 58. oldalon) 
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Összeállította Singer György 


Új korszak hajnalán 


Az új korszak a multimédiák kora lesz, aminek első , fecskéi" 
most jelennek meg az elektronikai piacon. Az első multimé- 
dia-eszköz a CD-lemezjátszó és a személyi számítógép kom- 
binációja, új nevén az interaktív CD lesz. Az új eszköz, bár 
jószerével még meg sem jelent a piacon, máris magán viseli 
korunk elektronikai iparának jellemző sajátosságát: a kétar- 
cúságot. Máris két egymástól független kezdeményezésről 
számolhatunk ugyanis be: az egyik (amiről a VIDEOTECHNI- 
KA egyik korábbi számában már mi is tudósítottunk) az AIM- 
mel (American Interactíve Media) együttműködő Philips ne- 
véhez fűződik és CD-I elnevezéssel (Interaktív CD) vonult be 
a szakirodalomba, a másikat pedig az eddig elsősorban a 
számítógépeiről ismert Commodore cég most megjelent ké- 
szüléke, a CDTV (Commodore Dynamic Total Vision) képvi- 
seli. Az első — általunk is közölt információk — a CD-I-ről 
szóltak. Most a Commodore cég képviseletében megjelent a 
konkurrencia, és máris kész rendszerrel tör borsot a Philips 
, orra" alá. Jó lenne, ha ezúttal nem ismétlődne meg a rossz 
példák sokaságából legfeljebb csak kiemelhető VHS-Video 8 
szabványosítási párharc, ami ugyan jó hatással van a fejlő- 
désre, de sok bosszúságot okoz a felhasználóknak. 

A CD-A rendszer lehetővé teszi, hogy a CD-lemezen tárolt 
információkhoz (ami lehet számítógépes trükkfilm, grafika, 
szöveg, sőt még hifi hanggal kísért mozgókép is) a számítás- 
technika sokoldalú lehetőségeinek felhasználásával lehes- 
sen hozzáférni, és ezáltal aktívan közre lehessen működni 
a program lefutásában (1. ábra). 

A Commodore CDTV készüléke tulajdonképpen egy Amiga 
500 számítógép és egy CD-lemezjátszó kombinációja. Ára 
kb. 1600 DM, ami kb. 400 DM-el kevesebb a Philips 1992-re 
ígért CD-I rendszerénél. 

Külső kialakításra nézve mind a CD-I, mind pedig a CDTV 
ábra). Ez a készülékkonstrukciós koncepció alighanem arra 
a pszichológiai , trükkre" épül, hogy a vevőnek nem is kell 
tudnia, hogy tulajdonképpen számítógép elé ül. A készülék 
installálása hasonlóképpen történik, mint egy CD-lemezját- 
szóé vagy pedig egy videomagnóé. A CDTV esetében a 


1. ábra. A CD-I és a CDTV rendszerben megjeleníthető képernyők néhány 
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készülék használatával kapcsolatos információk stílszerűen 
egy CD-lemezen kaptak helyet, így a készülék saját magát 
mutatja be a felhasználónak. A CDTV távszabályozója tulaj- 
donképpen egy miniszámítógép klaviatúrájának fogható fel, 
amelyen a funkcióválasztáshoz szükséges nyilak, a számok 
(0-tól 9-ig) valamint a CD-lemezjátszó futóművének vezérlé- 
séhez szükséges kezelőszervek kaptak helyet. A Philips 
CD-I-lemezjátszója ezzel szemben egérrel is vezérelhető. 
A Video c. folyóirat laboratóriumában mindkét készülékkel 
előzetes tesztvizsgálatot végeztek. A ,multimédiák kora" 
egy - a Fleetwood Mac csoport által készített — szöveges és 
grafikai felvételeket is tartalmazó Audio-CD-lemezzel kezdő- 
dött (CD-- G). A CDTV-lejátszó a szöveget a hanggal szink- 
ronban játszotta le, míg a CD-I-lejátszó egyáltalán nem rea- 
gált a CDt G lemezre, és teljesen úgy kezelte, mint egy 
normál CD-lemezt, ami nem is csoda, mert a Philips által 
megvalósított CR-Ready rendszerben a különböző szövegek, 
adatok, és képinformációk a lejátszási folyamat kezdetén 
átíródnak a CD-! tárolójába, ahonnan tetszőlegesen hívhatók 
le a zenei felvételekhez. 

Az induláshoz a Commodore cég kereken 50 címmel hozott 
CD-lemezeket forgalomba (a , Művészet és szabadidő" -től a 
Kézikönyv" -ig). Az ismerkedéshez a cég elektronikus törté- 
nelemkönyvet (, The Time Table of History"), egy világatlaszt 
(, World Vista Atlas"), egy elektronikus beszélő kifestőköny- 
vet a gyerekeknek (, All dogs g to hearen") és egy kalandjáté- 
kot (, Defender of the Crown") mellékelt a készülékhez. 
Bár a 650 Gbyte-os hatalmas tárolókapacitás, (ami kb. 
200 000 sűrűn teleírt írógépoldalnak felel meg!), igen nagy 
lehetőségeket rejt magában, a CDTV-n lejátszott felvételek 
felbontása csak a tv-műsorok képminőségét érte el, a kép- 
élek zavaróan vibráltak, egyes hangeffektusok zajosak vol- 
tak, és a szöveges feliratok sem voltak túl könnyen olvasha- 
tók. Az első lemezek játékötletei és kezelési tájékoztatói sem 
árulkodtak túlságosan nagy ötletgazdagságról. Még a ka- 
landjáték volt a legmeggyőzőbb a látott Commodore-kínálat- 
ból. 

A CD-l-lejátszó kipróbálásához a Video laboratóriumának 
csupán három lemez állt rendelkezésre (egy Philips és egy 
holland softwaregyártó cég, a Valkieser Group demolemeze, 
valamint az amerikai Association for Visual Communicators 
cég Cartoon jukebox elnevezésű játéklemeze). Az utóbbi 
tulajdonképpen egy elektronikus kifestőkönyv, aminek a 
kép-, hang-, és trükkfilm-minősége messze meghaladja a 
CDTV-készülékénél tapasztaltakat. A gyerekek 10 trükkfil- 
mecskét színezhetnek ki, aminek figurái életre is kelnek. 

A Philips demo-lemeze olyan válogatást tartalmaz, amely a 
Kanári-szigetek látnivalóit, egy lexikont és rövid állatkerti 
felvételeket mutat be. 

A Valkieser CD-I demo-lemeze (kinagyítható) képgyűjte- 
ményt, trükkfilmjeleneteket, és filmanimációkat tartalmaz. 
Az állóképek minősége a kép brillanciájától eltekintve szinte 
eléri a fényképekét. A kellő brillancia hiányát az okozza, 
hogy a megjeleníthető színek száma legfeljebb 32 768 lehet. 
Ettől függetlenül azonban a CD-I mind a képminősége, mind 
pedig a kép felépítésének ideje szempontjából meggyőzőbb 
volt a CDTV-nél. 

A CD és a CDTV rendszer jelenlegi határait leginkább a 
mozgóképek megjelenítése tükrözi. Ebben a kategóriában 
jelenleg még csak trükkfilmek és fényképháttér előtti számí- 
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tógépes animációk állnak rendelkezésre. A CD-I készülékkel 
a képernyő egy kis ablakában meg lehet ugyan videojelene- 
teket is jeleníteni, amennyiben azonban ezt az ablakot a 
képernyő méretének 1/4-ére növeljük, a kép már élvezhetet- 
lenné válik. Hasonló a helyzet a CDTV-vel is. 
Megjegyezzük, hogy a közismert félvezetőgyár- 
tó Intel cég ugyancsak CD-bázisú mozgókép- 
megjelenítő DVI rendszerének képminőségét 
egyik bemutatott rendszer sem éri el. 

A Philips távlati tervei ennek ellenére igen bizta- 
tóak: a CD-I rendszer európai megjelenésének 
idejére (új Motorola vagy C-Cude chipekkel) el 
akarja érni a S-VHS rendszer képminőségét, és támogatni 
akarja — a várhatóan 1992-ben megjelenő — nemzetközi digi- 
tális mozgóképszabványt (MPEG). Támogatni kívánja továb- 
bá az 1992-re tervezett Foto-CD rendszert is. Az utóbbi a 
Kodak és a Philips cég közös fejlesztése, és olyan CD-lemezt 
jelent, amelyen kb. 100 kép tárolható, különböző felbontási 
fokozatokban (egészen a fényképminőségű felbontásig). 

A CD-I üzletbe a legnagyobb videojátékgyártó cége a Ninten- 
do is be akar szállni. Az általa forgalmazott játékok CD-I 
lemezeken is kaphatók lesznek. A Philips terve az, hogy 
olyan CD-I-lejátszót készítsen, amelyen Audio-CD-k, CD- 
Ready, Foto-CD továbbá CD játékok és CD-filmek (, Movie- 
CD") egyaránt lejátszhatók. Az utóbbi rendes mozgófilmet 
jelent, ami kb. két év múlva a videokazetták és a lézerlemez 
konkurrenciájává válhat. 

A Commodore ezzel szemben inkább a számítógépes fel- 
használhatóságra koncentrál. A CDTV tartozéklistáján billen- 
tyűzet és floppy-egység is található. Ezekkel kiegészítve, a 
készülék teljes értékű Amiga 500-zá válik. 


1-HO-val a jobb képminőségért 


(Az I-HG rendszerről korábban már közöltünk egy rövid 
ismertetőt. Most kissé részletesebben foglalkozunk vele. — 
A szerk.) 

A jobb minőség az esetek többségében az árban is megmu- 
tatkozik, mint ahogyan ezt jól tükrözi a VHS és az §-VHS 
képmagnók eltérő árfekvése. Az Akai az I-HO rendszer kidol- 
gozásával mégis bebizonyította, hogy a hagyományos VHS 
rendszerű képmagnók képminősége is javítható, anélkül, 
hogy a készülékek ára jelentősen emelkedne. 

Mind ismeretes, az $5-VHS rendszer kidolgozásakor az egyik 
fő érv az volt, hogy a VHS rendszer jelentős mértékben 
tovább már nem tökéletesíthető. Az S-VHS minőségi para- 
méterei kétségtelenül lényegesen jobbak a VHS rendszeré- 
nél, azonban az a körülmény, hogy ez a rendszer nem kom- 
patibilis a világszerte széleskörűen elterjedt VHS-sel, akadá- 
lyozza az új rendszer térhódítását. Ez jól lemérhető azon, 
hogy a műsoros videokazetták piacán még mindig a VHS 
kazetták dominálnak. 

Ilyen körülmények között nagy a jelentősége az Akai cég 
által kidolgozott I-HO rendszernek, ami egyrészt bebizonyít- 
ja, hogy a VHS-nek még vannak tartalékai, másrészt pedig 
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2. ábra. A CD-I és a CDTV 
készülékek külsőre nagyon hasonlítanak 
egy hagyományos asztali CD-játszóhoz, 
belső felépítésüket tekintve azonban 
egy személyi számítógép és egy 
CD-játszó kombinációjának tekinthetők 


továbbra is igazolja a VHS létjogosultságát a képmagnók 
piacán. Ezen meggondolás alapján fejlesztette ki az Akai a 
VS-F600 (12. ábra) és VS-A650 típusú képmagnólt. 
Természetesen az I-HGa által biztosított képminőség nem éri 
el az S-VHS képminőségét, azonban tisztán vizuális össze- 
hasonlítást végezve, alig marad el valamivel tőle. 

Az I-Ha (intelligens HO) rendszer alapgondolata azon a 
— bizonyára sok képmagnót-tulajdonos által észlelt — tapasz- 
talaton alapul, hogy hiába teszünk igen jó minőségű kazettát 
egy VHS képmagnóba, a kapott kép minősége nem, vagy 
csak alig javul. Még az a paradox helyzet is előfordulhat, 
hogy a legjobb S-VHS kazettát használva rosszabb felbon- 
tást kapunk, mint egy közepes minőségű VHS kazetta eseté- 
ben. Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, hogy a hagyomá- 
nyos VHS képmagnó ,nem veszi figyelembe" a szalagok 
mágneses tulajdonságai között mutatkozó különbségeket. 
Ugyanezt a problémát a kazettás hifi magnetofonok kategó- 
riájában már sikerült megoldani. Az egyszerű előmágnese- 
zésiáram-szabályozó gombtól a teljesen automatikus bemé- 
rő mikroprocesszorig sokféle lehetőség áll a vásárlók ren- 
delkezésére azokból a megoldásokból, amelyek mind a mag- 


3. ábra. Az Akai 1-HO képminőségjavító rendszerrel ellátott videomagnója 
(VS-F600) 
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4. ábra. A világosságjel konverziója felvételkor és lejátszáskor a VHS videomagnókban 


netofon és a szalagok mágneses tulajdonságai között próbál- 
nak valamilyen módon optimális kapcsolatot kialakítani. Tulaj- 
donképpen ugyanezt a módszert követte az Akai, amikor az 
1-Ha rendszer kidolgozására vállalkozott. 

Az I-HGa rendszer tehát úgy működik, hogy először egy bemérő 
processzor vizsgálójelekkel megméri a behelyezett kazettán 
lévő szalag mágneses tulajdonságait, majd ennek ismeretében 
addig változtatja a képmagnó bizonyos paramétereit, amíg a 
lejátszott felvétel minősége optimális nem lesz. A hifi magneto- 
fonok és képmagnók között vont párhuzam azonban csak addig 
állja meg a helyét, amíg általánosságban fogalmazunk. A mág- 
neses képrögzítés technikája ugyanis lényegesen bonyolultabb 
és jellegében is más, mint az analóg hangrögzítés, és azzal 
nem is nagyon hasonlítható össze. 

Ellentétben a hifi magnetofonokkal, a képmagnó a tulajdonkép- 
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5. ábra. A világosságjel FM (a), ill. alapsávi (b) 
frekvenciamenete különböző szalagokra 


peni videojelet nem az alapsávban rögzíti a szalagra. A szín (C)- 
és a világosságjelet (Y) előzőleg szétválasztják és frekvencia- 
modulációnak vetik alá (a modulációs index 1-nél kisebb). A vi- 
lágosságjel viszonylag széles frekvenciaspektrummal rendel- 
kezik, és a vivőfrekvencia a tulajdonképpeni Y spektrum felső 
határának közelében helyezkedik el. Ezt a fajta modulációt 
nevezik Low Carrier Freguency Modulation Recording System- 
nek. A frekvenciamoduláció soán a szokásos módon felső és 
alsó oldalsáv jön létre. A felső oldalsáv részben a VHS rendszer 
által rögzíthető frekvenciatartomány felett van, ezáltal a rend- 
szer részben elnyomja. Az alsó. oldalsávon a világosságjel- 
komponensek természetesen az eredeti fekvésükhöz képest 
éppen fordítva helyezkednek el (4. ábra); az eredetileg nagy- 
frekvenciás komponensek képezik most a kisebb frekvenciás 
komponenseket, az eredetileg kisebb frekvenciás komponen- 





Egyre inkább divatba jönnek a 
minikamkorderek, amit az is 
jelez, hogy a vezető gyártó cé- 
gek kínálatában fokozatosan 
növekszik ezeknek a készülé- 
keknek az aránya. A Sony kí- 
nálatában már egész családot 
képvisel ez a kamkordertípus. 
A család legújabb két tagja a 
CCD-F455Eés a CCD-FSSSE. 
Természetesen mindkét kam- 
korder  Video-8 szabványú. 
Áruk kb. 2000, ill. 2300 DM. 
Az FSSSE zoomja 10-szeres, 
míg az F455E-é 8-szoros, ami 
ahhoz képest, hogy mindkét 
készüléket kezdő videósoknak 
szánták, nem is olyan rossz ér- 
ték. Az FS5SSE ezenkívül hifi 
hanggal is rendelkezik. Japán- 
ban már egy Hi8-as minikam- 


Hi8 minikamkorder (Sony TR705) 
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A Panasonic legújabb minikamkordere 
(NV-$5) 


korder is az üzletekben van 
(TR705 ) , amely természetesen 
hamarosan Európában is meg 
fog jelenni és kis méretei, köny- 
nyű súlya, valamint kiváló kép- 
minősége folytán bizonyára 
igen gyorsan népszerűvé fog 
válni (8. ábra.) 
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sek pedig a moduláció következtében a felső frekvenciatarto- 
mányba kerülnek. Ily módon az eredetileg kisfrekvenciás kom- 
ponensek a vivőfrekvencia névleges értéke közelébe kerülnek. 
A lejátszás során a jelátalakítás fordított irányban zajlik le. 
A normál VHS képmagnókat úgy alakították ki, hogy a felvétel 
és a lejátszás együttesen lineáris frekvenciamenetet hoz létre. 
High-Grade vagy pedig S-VHS kazettát használva, az FM frek- 
venciamenet felső frekvenciatartományában erős kiemelés jön 
létre (5a ábra). Különösen a 4-től 6 MHz-ig terjedő tartományban 
érzékelhető különbség a normál kazettákhoz képest. Mint emlí- 
tettük, az FM frekvenciatartomány felső része tulajdonképpen 
a világosságjel kisfrekvenciás komponenseit tartalmazza. A kis- 
és a nagyírekvenciás komponensek egyensúlya következtében 
a felső frekvenciatartományban a világosságjel szintje csökkeni 
fog. Ez a , viselkedés" a VHS rendszerből adódik, és ez a 
magyarázata annak, hogy a jobb minőségű szalagokkal adott 
esetben rosszabb felbontást lehet elérni, mint a normál szala- 
gokkal (5b ábra). És ezzel el is érkeztünk az első olyan ponthoz, 
ahol az I-HO rendszer beleszól az átvitelbe! A felvevőerősítő 
elé ugyanis átkapcsolható karakterisztikájú ekvalizert kapcsol- 
nak, és amikor a bemérő processzor a szalag vizsgálata során 
úgy találja, hogy High-Grade szalag van a kazettában, akkor a 
felvételi oldalon kiemeli a kisfrekvenciás tartományt, lejátszás- 
kor pedig elnyomja. A két hatás eredményeként lineáris frek- 
venciamenet jön létre, és nem romlik el a felbontás a jobb 
minőségű szalagok esetében. 

A második pont, ahol az I-HO rendszer , beleszól" az átvitelbe, 
a zajcsökkentő áramkör. A normál VHS képmagnók esetében 
a zajcsökkentő áramkör állandó munkapontban üzemel. I-Ha 
rendszerben ezzel szemben, ha a bemérő processzor nagy 
zajfeszültséget észlel, akkor megnöveli a zajcsökkentés mérté- 
két, kis zajfeszültség érzékelése esetén viszont igen kis értéken 
tartja; a zajcsökkentő áramkör munkapontja tehát nem állandó. 
Állandó munkapontú zajcsökkentő áramkör esetén kis zajú sza- 
lagot alkalmazva a zaj alig, a kép részletgazdagsága viszont 
jelentősen csökken. A rossz, erősen zajos kazetták esetén 
azonban a zaj mégis átjut a rendszeren, és éppen a sötétebb 
képrészek lesznek erősen zajosak. Ezt a problémát küszöböli 
ki az I-HO rendszerben alkalmazott nem állandó munkapontú 
zajcsökkentő áramkör. 

Az I-HOa rendszerben a dropout-kompenzátor és a Detail- 
Enhancer áramkör munkapontját is a bemérő processzor hatá- 
rozza meg, így jó minőségű szalag használata esetén a dropo- 
ut-kompenzátor ki lesz iktatva, a videojel frekvenciamenetébe 


tövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e 








(tehát nem az FM jel frekvenciamenetébe) pedig a felvé- 
tel során kiemelést hoznak létre (az utóbbi hatására ja- 
vul a kép részletgazdagsága). 

Mint látható, az I-HO rendszer működése a szalag elő- 
zetes megvizsgálásán alapul. Ez úgy történik, hogy ha 
az I-HO és a Felvétel gombokat egyidejűleg megnyom- 
juk, a készülék két másodpercnyi időtartamra felvételt 
készít egy saját maga által generált kék képről (amit a 
képernyő-dialógushoz és a muting üzemmódban egyéb- 
ként is felhasznál). Ezután lejátszási üzemmódra kap- 
csolva megméri az FM jel szintjét (az előzőek alapján 
belátható, hogy ennek nagysága összefügg a szalag mi- 
nőségével, ráadásul ezt a jelet az optimális sávfekvés 
megállapításához amúgy is megméri), és a mérés ered- 
ményétől függően beállítja az előzőekben ismertetett 
paramétereket. 

Mint látható, az I-HO rendszer beépítése nem különö- 
sebben hardware-igényes feladat (mikroprocesszor 
egyébként is van a rendszerben, így mindössze néhány 
szabályozó és kiegészítő áramkör beépítésére van 
szsükség, a költségek túlnyomó részét a software és a 
know-how teszi ki. Ez az oka annak, hogy az Akai olcsó 
képmagnóit is el tudja látni ezzel a minőségjavító szol- 
gáltatással. Végül megemlítjük, hogy az I-HG rendszer- 
nek, ill. a rendszer alapgondolatának nemcsak az aszta- 
li képmagnók kategóriájában van létjogosultsága, ha- 
nem a kamkorderekben is, hiszen a szalag tulajdonsá- 
gaihoz igazodó készükékparaméterek csak javíthatnak a 
képminőségen. 


VILÁGVEVŐ RÁDIÓK ÉS AUTÓ-CD-JÁTSZÓK 


A különböző készülékcsaládok táblázatos összehasonlí- 
tását ebben a számunkban is folytatjuk. Ezúttal a világve- 
vő rádiókról és az autó-CD-játszókról adunk áttekintést (1. 
és 2. táblázat). 

A világvevő rádiókészülékeket gyártó cégek közül most a 
Sony, a Panasonic, a Grundig és a Standard cégek termé- 
keiből adunk válogatást. A mai korszerű világvevő rádiók 
igen sokféle szolgáltatással rendelkeznek. A táblázatban 
összehasonlított adatok ezek közül csak néhányra terjed- 
nek ki. A Sony ICF-SWTE típusjelű készüléke (amelynek 








Két minikamkorder a Mitsubishitől 
(CX1 és CX4) 


A Panasonic minikamkorde- 
rének slágerjellemzője tovább- 
ra is a digitális képstabilizálás 
(digital image stabilizer ) , ami- 
vel már az NV-S! is rendelke- 
zett. Az újabb típus (NV-S5) 
VHS-C rendszerű futóműve 
még kisebb lett (9. ábra). 
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A Mitsubishi CX-1 és CX-4 
típusjelű kamkorderei szintén a 
legújabb kamkorderei szintén a 
kordereket képviselik. A CX-4 
szintén rendelkezik képstabili- 
záló üzemmóddal (twin gyro 
EIS rendszer). A képstabilizáló 
rendszer mechanikus gyorsu- 
lásérzékelővel van ellátva és a 
képminőség észrevehető romlá- 
sa nélkül képes a kamkorder 
kisebb tartási hibáinak kikü- 
szöbölésére. A CX-I slágertu- 
lajdonsága pedig az, hogy vár- 
hatóan a VHS-C formátumú 
kamkorderek családjának leg- 
olcsóbb készüléke lesz (10. 
ábra). 

A minikamkorderek tovább- 
fejlesztésének fő iránya a kép- 


minőség fokozatos javulásának 
irányába mutat. A Sony. első 
Hi8-as minikamkorderére a 
JVC válasza a VHS-C formá- 
tumban az §-VHS-C rendsze- 
rű GR-SX9 lesz, de a Panaso- 
nic, a Hitachi, a Mitsubishi és a 
többi vezető japán kamkorder- 
gyártó cég sem késlekedhet so- 
káig a jobb képminőségű Hi8- 
as, ill. §5-VHS-C típusok kifej- 
lesztésével. 
ak 

A videomagnók világában is 
megállíthatatlan a fejlődés. 
Szinte mindegyik új típus ren- 
delkezik már gyors indítású fu- 
tóművel, sávhelyzetszabályozó 
automatikával és beépített fej- 
tisztító kefével, továbbá a pay- 
tv adások vételéhez szükséges 


dekóder csatlakozását is mind 
jobban megkönnyítik az új tí- 
pusok (második Scart-csatla- 
kozó beépítésével). Mindezek- 
kel az újdonságokkal a Panaso- 
nic cég hazánkban is jól ismert 
NV-Fő65 típusjelű videomagnó- 
jának utóda, az NV-F55 is ren- 
delkezik. 

A Grundig legújabb készülé- 
kei már automatikus állomás- 
kereső rendszerrel is rendelkez- 
nek, ami nemcsak megkeresi, 
hanem meg is ismeri az adókat 
és az eltárolt információkat 
megfelelő jelzéssel is kiegészíti. 
A Siemens még tovább ment az 
állomáskeresés  automatizálá- 
sában: az adók sorrendjét már 
gyárilag beépítik a videomagnó 
tunerjének memoriájába. 
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1. táblázat. Világvevő rádiók összehasonlító táblázata 






































































































































isz 28 

Grundig Satellít 650 16-30 MHz 8500 

Grundig Satellit 500 6a 4 1.6-30 MHz 1800 

Grundig Yacht Boy 230 2. 4 13 2.3-26.1 MHz GAUNDIG 

Grundig Yacht Boy 220 125 a 1 9 3.90-21,85 MHz 

Grundig Cosmopolit 6f [ 339- 4 7 5.95-17.9 MHz e 

Panasonic RF-B10 178- 3 6 — 5.95-17.9 MHz e e 11 fg 23 145 

Peastó RF-B40 DL 378- 4 1.6-299 T el e jejel 27 e el 187 [ 11 37 480 PANASONIÓ 

Panasonic RF-B2O 198—- 4 6 5.95-17,9 MHz are e el 165 9 28 320 

Panasonic RF-865 D 65! 598- 4 16-299Miz [el e jelei 36 e el 198 [118 34 625 ] 

Sony ICF-SW20 169- 3 5.85-18,1 MHz e el 116 72 28 203 

Sony ICF-7601L 199- 4 4.6-21,95 MHz elejei 192 [ 122 35 570 

Sony ICF-SW800 6d [/245— 2 37-1795MHz [e] e je 60 [e ele 570 

Sony ICF-7600DA 6e ( 349- 4 12 90 m-11 m 3x5 [e ele 670 

Sony ICF-SW7600 449— 4 foly. 1600-29 999 kHz [6] e 1 (e eljelele 185 32 600 

Sony ICF-SW1E 6c [/549- 4 foly. 150-29 995 KHz [8] e 1 [e elejelje SONY 

Sony ICF-SW1S 649— 4 foly. 150-29 995 kHz 10] e e ejejelje 

Sony AIR-7/2 779— ]/ 4/AIrIPSB  ] foly. 1602-21 941 kHz [6] e eljejelje 

Sony ICF-20010 990— 4/Air foly. 150-29 999 KHz [0] e eleljele 

Sony CRF-V21 7990— (  4/Satellit foly. 9 KHz-30 KHz el e eleljelje 

Standard SR 127 129— 3 9 5.85-26,10 Mhz ele e GYANDÁRÓ 

Standard SR 442 65.— 3 6 5.85-18.15 MHz ele e 




























































e Gyárilag beépített funkció 


2. táblázat. Autó-CD-játszók összehasonlító táblázata 
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Alpine 7903 MS 
Alpine 7906 R 
Alpine 7909 L 
Alpine 7800 F 
Alpine 5930 
Alpine 5930 S 
Alpine 5952 S 
Alpine 5953 
] Alpine 5954 
Alpine 5955 
Blaupunkt München SCD 09 7b 
Blaupunkt München SCD 09 Verstárker BOA 107 
Blaupunkt New York SCD 09 mit Verstárker BOA 107 
JVC-XL-MK 1200 El 
JVC-XE 6 2500 CD-Tuner E 

JVC-XL G 3500 CD-Receiver 7c 
Í Panasonic C0-DP 26 
Philips DC 984 
Philips DC 980 
Pioneer DEH 700 SDK 
Pioneer DEH 600 
Pioneer CDX-M 50 
Pioneer CDX-4 
Sanyo ECD 8000 V 
Sanyo MAX 6000 
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e Gyárilag beépített funkció 
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a Grundig Satellit 500 





c Sony ICF-SW1E 





d Sony IDF—-SW900 
6. ábra. Néhány világvevő rádiótípus 


e Sony ICF—7600DA 





a Alpine 7800F 


b Blaupunkt München SCD-09 


f Grundig Cosmopolit 





c JVC XL-G 3500 


COTYza 





d Panasonic C0-DP 26 
7. ábra. Autó-CD-játszók 


e Philips DC-980 


kis méretei világcsúcsot jelentenek ebben a kategóriában) pl. 
sztereó URH vételére is alkalmas, változtatható antennaérzé- 
kenységgel rendelkezik, a teljes AM-sávban kettős keverésű, 
beépített órája számos ébresztési és időzítési lehetőségei a ma- 
nuális frekvenciabeviteltől, a léptetésen keresztül az automati- 
kus keresésig terjednek stb. Az ICF 2001 finomhangoló rend- 
szere már mikroprocesszoros vezérlésű, az ICF-SW800 pedig 
cserélhető — hitelkártyához hasonló — kártyán tárolja a beprog- 
ramozott rádióadók beállítási adatait. A lényegesen nagyobb 
méretű és súlyú Grundig Satellit 650 Professional amellett, hogy 
a fentiekben felsorolt funkciók legtöbbjével szintén rendelke- 
zik, 30 W-os csúcsteljesítményt is képes leadni. 

A gépkocsikban használható CD-játszók még viszonylag új- 
donságnak számítanak a hazai elektronikai piacon. Többnyire 
ezek is autórádióval kombinált készülékek. A hagyományos, 
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f Pioneer DEH 700 SDK 


magnetofonnal kombinált rádiókészülékekhez képest mindössze 
annyi a különbség, hogy a magnetofon helyét a CD-játszó veszi át. 
Eza , kis" különbség azonban a hangminőségben igen sokat jelent. 
Valamennyi bemutatott típus igen sokféle funkcióval rendelkezik. 
Példakénta Pioneer cég DEH-700 SDK típusjelű készülékének főbb 
tulajdonságait soroljuk fel: 8 és 12 cm-es átmérőjű CD lemezek 
betöltésére egyaránt alkalmas szervorendszerrel támogatott me- 
chanika, 4-szeres digitális szűrő, gyors előre, ill. hátra funkció, tet- 
szőleges hozzáférésű lejátszás, PLL-szintézeres tuner, 18 URH és 6 
közép, ill. hosszúhullámú programhely, automatikus állomáskere- 
sés, a 6 legnagyobb térerejű rádióadó automatikus megkeresése és 
eltárolása a programhelyekre, továbbá levehető előlap a készülék 
ellopásának értelmetlenné tétele érdekében. 

Néhány rádiótípust a 6. ábrán, autó-CD-játszót pedig a 7. ábrán 
mutatunk be. 
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tl (Folytatás az 51. oldalról) 


támogatták a bevezetését... Ezek melles- 
leg drágábbak és rosszabb minőségűek 
voltak, mint a mikrobarázdás hangleme- 
zek! Lehet, hogy a reklámmal elindított 
új divat vezetett az áttöréshez? Minden- 
esetre tény, hogy a kompakt kazettának 
köszönhetően vált tömegessé a magneto- 
fon használata és vált a mindennapok 
eszközévé a legkülönfélébb területeken. 


A Jövő kazettája ? 


A kompakt kazetta, ill. kazettás magnó 
az idők során sokat fejlődött. Fejlődését 
a digitális technika állította meg — azaz- 
hogy ne siessünk felelőtlen kijelentéseket 
tenni, mert lehet, hogy egy új digitális 
felvételtechnika segítségével átalakul és 
tovább él. A forgalomban levő óriási 
mennyiségű kompakt kazettaállomány 
használatával mindenesetre még évtize- 
dekig számolni kell. A Philips 1992-re 
ígéri azt a magnóját, amely egyaránt al- 
kalmas lesz a hagyományos kompakt ka- 
zetták és az azokkal mechanikailag kom- 
patibilis (azonos méretű) új, digitális ka- 
zetták lejátszására. Ezt a rendszert 
PASC-nak nevezik, ami a precision adap- 
tive sub-band encoding kifejezés rövidíté- 
se; technikai részletei még nem ismerete- 
sek. Elterjed vagy kudarcot vall? — Nyo- 
mós érv mellette, hogy a kompakt kazet- 
ta használói várhatóan nem sajnálnak 
egy próbát tenni az új formátummal is, 
ha adott esetben új kazettás magnót kell 
venniük. A PASC tervezett játékideje 90 
perc, és egyesíti magában a kompakt ka- 
Zetta egyszerű kezelését, valamint a CD- 
szintű hangminőséget, beleértve annak 
programkeresési tulajdonságait is. A ja- 
pán Matsushita (a Panasonic, Technics, 
JVC tulajdonosa) is bejelentette már ér- 
deklődését iránta, ami sokat sejtet. 
Meglepő egyébként, hogy az idők során 
mennyi — a biztos siker reményében nem 
kis anyagi és szellemi ráfordítással meg- 
szerkesztett — kazettaformátum , tűnt el 
a süllyesztőben". A dolog azért is érde- 
kes, mert ezek némelyike minden tekin- 
tetben kifogástalan minőséget kínált. 
Ilyen volt az RCA, Columbia és 3M által 
szorgalmazott Cartridge, az elsősorban 
gépkocsikba szánt Fidelipac és még a 
Sonynak is volt melléfogása (persze az 
ilyen óriások sokkal többet engedhetnek 
meg maguknak; lásd a videotechnikai 
Sony-fejlesztések közül a félcolos fekete- 
fehér, valamint az egycolos rendszert, a 
Betamax tündöklését és bukását stb.). 
Így a Sony Elcaset formátuma is megbu- 
kott. 

Talán megbotránkoznak egyesek, de ki 
kell mondani: minden valószínűség sze- 
rint a DAT (a digitális audioszalag) is 
erre a sorsra jut. Abban a pillanatban 
ugyanis, amikor az otthoni körülmények 
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között felvehető lemezek és az ezeket ke- 
zelő készülékek megjelennek, minden 
szalagos mechanizmusnak és kazettának 
sütött az órája". A DAT hangminőség- 
ben valóban minden igényt kielégít, de.a 
készülék és a szalagok ára nincs arány- 
ban azzal a többlettel, amivel a DAT a 
legjobb — de viszonylag mégis olcsó — 
kazettás magnókat felülmúlja. Arról nem 
is szólva, hogy az audioberendezések 
gépkocsiban való használhatósága egyre 
döntőbb szempont a vásárlásnál, és gép- 
kocsiban a DAT előnyeit egyáltalán nem 
lehet kihasználni — marad a csak valami- 
vel hosszabb játékidő és az egyes műsor- 
részek programozható keresésre. Ez 
utóbbira azonban ma már a jobb kazet- 
tás magnók is képesek. Nem véletlen, 
hogy a DAT készülékek és szalagok for- 
galma mindenhol erősen visszaesett. 
A szakember szomorúan gondol a fej- 
lesztésbe fektetett temérdek szellemi 
energiára és a megvalósításba ölt hatal- 
mas összegekre, és csak abban reményke- 
dik, hogy valamilyen módon mégis meg- 
térülnek egyszer ezek az erőfeszítések. 


ton REKORTAKARE aes 


Világosan látszik, hogy generációváltás 
készül az elektronikus rögzítésben, ami- 
kor is a mágneses eljárás átadja helyét a 
lézertechnikán alapuló rögzítésnek. Jól- 
lehet igen sok mágnesszalagos hang- és 
videokazetta van forgalomban, az új 
rendszer rohamosan fog terjedni a jelen- 
leginél jobb minősége és egyszerűbb ke- 
zelhetősége miatt. Nem mellékes az a 
tény, hogy a nagy információsűrűség mi- 
att a számítástechnika is , epedve" várja, 
hogy a mágneslemezek kapacitását sok- 
szorosan meghaladó lézerlemezeket tá- 
rolóeszközként birtokba vehesse. A CD 
biztosan ebbe az irányba mutat. Kiváló 
hangminősége, a lemez robusztus kivite- 
le, hosszú játékideje, csekély mérete, egy- 
szerű kezelhetősége mind-mind olyan jel- 
lemzők, amelyekről a jövőbeli informá- 
ciós eszközöknél nem lehet lemondani. 
Az is figyelemre méltó, hogy egy CD- 
lemezjátszó ára ma már törtrésze egy jó 


minőségű kazettás magnó árának -— ez a 
legegyértelműbb jele annak, hogy terje- 
dését nem lehet megállítani. 
De térjünk vissza a jelenhez, vagyis a 
kompakt kazettákhoz! 
Márci Imre 
( Folytatása következik) 
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Havi videom. 
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C. Biasch—Wiebke: CD-lemezjátszó 
és digitális magnó 295Ft BE 
Nemes: Kazettás videomagnók . 197 


Könyvt ke a 
mintabottjában: Babits—Vadász: Műholdvevő antennák 149 Ft 


e KE zs Dominguez: Antennák tervezése 149 Ft 
erti ed Bé Beuth: Az elektronika alapjai 
e I. Villamosságtan 148 Ft 

II. Félvezetők 148 Ft 

II. Digitális áramkörök . 148 Ft j 
Tietze— Schenk: Analóg és digitális áramköi 
Thiele: Félvezető tárak 98 Ft 
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A megrendelési díjat a postán megküldött 
MEGRENDELOLAP 
Fél évre/egy évre" megrendelem 


csekken befizetem. 
A megrendelési díjat a postán megküldött 


" A kért időtartamot kérjük aláhúzni! 
csekken befizetem. 


a VIDEOTECHNIKA c. kiadványt. 


a VIDEOTECHNIKA c. kiadványt. 
Egy példány ára 98 Ft. 


Egy példány ára 98 Ft. 


" A kért időtartamot kérjük aláhúzni! 


(Folytatás a 36. oldalról) 


Broadcast Master, 


típusjel pl. : KCA 60 XBR 
U-Matic SP: 

High Ouality, típusjel pl. : KSP-60 
Betacam: 

Broadcast Standard, 

típusjel pl. : BCT-30G 


Csak érdekességként említjük meg, 
hogy az igen jó minőségű SONY 
gyártmányú floppy-disc család szintén 
VIVAX mágneses réteget használ. 
A floppyk élettartamára jellemző adat: 
20 millió egymást követő írás/olvasás 
ugyanarra a sávra még nem okoz sem- 
milyen torzulást. 

A kazettafejlesztés másik útja a metál- 
szalag. Itt még finomabb elemi mágne- 
sesrészecske-méretek érhetők el. Ezál- 
tal nagyobb adatsűrűségű, tehát jobb 
frekvenciaátvitelt, jobb kép- és hang- 
minőséget biztosító kazettakonstruk- 
ciókat lehet kialakítani. 

Kétféle metáltechnológia terjedt el. 
A hagyományos metálszalagoknál a 
kb. 0,016 um méretű metálrészecskék 
rögzítő anyaggal együtt kerülnek a 
hordozó filmre, mint azt pl. a VIVAX 
esetében láttuk. 

Az igazi technológiai ugrást a gőzölt 
metálréteg megjelenése jelenti. 


Hagyományos metálkazetták : 


Video 8: 

Metal MP, típusjel pl.: 
Metal HG, típusjel pl. : 
Betacam SP: 
Broadcast Master, 
típusjel pl. : BCT-30M 
A legnagyobb adatsűrűség a gőzöléses me- 
táltechnológiával készült szalagokkal érhe- 
tő el. 1989-ben jelent meg a SONY a Hi8 
Metal E sorozattal, amely már ezzel a tech- 
nológiával készült. A technológia lényege, 
hogy a kobalt-nikkel ötvözetet elektronsu- 
garas gőzöléssel viszik fel közvetlenül a 
hordozó filmre. Az elemi mágneses részecs- 
keméret 0,006 um. A jó tapadás érdekében 
a filmet gőzölés előtt plazmával aktiválják. 
A metálgőzöléssel a mágneses anyag igen 
finom, egyenletes rétegben kerül a hordozó 
filmre, 2000 angström vastagságban. 

A mágneses réteget sérülés és korrózió 
ellen egy 40 angström vastagságú védőré- 
teg óvja. Szintén speciális védőréteget 
kap a hordozó film mágneses anyaggal 
ellentétes oldala. 

A 6. ábrán látjuk a gőzöléses eljárással 
készült szalag felépítését. A korrózióvé- 
dő bevonatok olyan jól sikerültek, hogy 


P5-60MP 
P5-60HG 


A típus 









































SONY VIDEOKAZETTÁK 
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Különleges 
felületkiképzés 






aKarbontükör" 


Múgnoses réteg hátsó védőréteg 


Hordozó film 


5. ábra A BRS videoszalag felépítése 


Mágneses réteg 


Védőréteg 


Védőréteg 


A mágneses réteg kinagyítva 


6. ábra Metálgőzöléses szalag keresztmetszete 


a Hi8 Metal E sorozatú kazetták a leg- 
mostohább időjárási viszonyokat is jól 
tűrték a tesztek során. (Pl. sós tengeri 
levegő, trópusi pára, fagypont alatti hő- 
mérsékletek.) 

Metálgőzöléses eljárással készülő kazet- 
ták: 

Hi8 Metal E, 

típusjel pl.: E5-60 HME 
Hi8 Metal E Pro, 

típusjel pl. : E5-60 HMEX 


Fekete Attila 


A felületi érdesség 
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Különleges felületkiképzés 
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SONY K-sorozat 
B típus 


4. ábra Felületi érdességek összehasonlítása 
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SONY BRS-sorozat 
D típus 









































VIDEOTECHNIKA 61 


"SONY "SONY SONY 





MIÉRT JÓ... 


Ha video- és hangstúdiók beruházás előtti tervezéséhez, 
egyedi profi, félprofi vagy egyéb nagy értékű berendezé- 
sek vásárlásához a világhírű japán cég által rendszeresen 
továbbképzett mérnökök adnak műszaki és gazdasági 
tanácsot, vállalva a beruházások teljes kivitelezését, illet- 
ve az új SONY berendezések üzembe helyezését, kezelési 
tanácsadást a helyszínen, garanciális szerződés alapján. 
Ha a nagyobb stúdiókban a szükséges kiegészítő beren- 
dezéseket az egyedi igényekhez igazodva tervezik meg 
és építik fel. 

Ha a csúcstechnológiát képviselő gépek garanciális és 
egy éven túli karbantartását és javítását márkaszerviz 
felkészült szakemberei végzik. 

Ha a leggondosabb munka és ter- 
vezés mellett is előforduló meghi- 
básodások esetében, tartozékok, 
alkatrészek vagy éppen vi- 
deokazetta hiányában 
konszignációs  raktár- 
háttér segíti a minél 
gyorsabb — probléma- 
megoldást, a munka 
folytatását. 

Mert Ön is kerülhet 
kritikus helyzetbe. 

Vegye igénybe szol- 
gáltatásainkat! 



















SONY vevőszolgálat és szerviz 
REXFILM Kft. Yi 
1119 Budapest, Szakasits Á. út 59-61. 
Tel.: 166-2366. Fax: 162-0701 
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Marketing Kft. 
IDŐTLEN DESIGN — LUXUS KIVITEL 





SBEN ÜST 6909/5010 SZTEREG 
MÓD VEVŐ KÉSZÜLÉK 

: 200 szabadon programozható tv- és rádiócsatorna 

: 130 előre beállított csatorna 

" 8 WEGENER sztereo hangcsatorna - távszabályzóval 

választható 

: Sztereoberendezések ideális kiegészítője, amely a világ nagy 
koncortóti eit otthonába hozza 

" Kiváló, vibrálásmentes kép. 


A LEGÚJABB VILÁGSZŰTONÁSÁNÉSR 
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